﻿EJ" Kutukhtin, V A Korobkov DESIGNE INDUSTRIAL SI CONSTRUCTII SI STRUCTURI AGRICOLE Ediția a II-a, revizuită și mărită Ediție stereotipă Moscova ■ Arhitectură-S - scanare: oțel inoxidabil Cat BBK , K UDC : [ - ] ( ) K Kutukhtin E G , Korobkov V A Proiecte de construcţii şi construcţii industriale şi agricole: Manual, manual pentru şcolile tehnice - ed a II-a, revăzută si suplimentare - M : Arhitectură-S, - s: ill ISBN - - - - Sunt oferite informații despre clădirile și structurile industriale și agricole moderne Sunt precizate cerințele pentru soluțiile lor de amenajare și proiectare a spațiului Ed Primul a apărut în Ed revizuit și completat în conformitate cu noul curriculum, soluții tehnice și materiale instructive și de reglementare Pentru elevii școlilor tehnice în construcții care studiază la specialitatea "Construcții industriale și civile" BBK , K (c) Arhitectură-S (c) E G Kѵtukhtin V A Korobkov ISBN - - - - cu modificări CUVÂNT ÎNAINTE Manualul propus este destinat elevilor școlilor tehnice de construcții atunci când studiază disciplina "Clădiri civile, industriale și agricole" Conținutul acestui tutorial completează materialele secțiunilor relevante ale manualelor și le dezvoltă în ceea ce privește soluțiile de planificare și proiectare a spațiului pentru clădiri industriale și agricole Manualul tratează clădiri și structuri de cele mai comune tipuri, elementele acestora și soluții de proiectare, testate de practica construcțiilor Cartea este alcătuită din trei secțiuni: "Structuri portante și de închidere ale clădirilor industriale", "Proiectări de clădiri industriale agricole", "Structuri inginerești ale întreprinderilor industriale și agricole" Informațiile specifice clădirilor de toate tipurile, indiferent de scopul acestora, sunt incluse în secțiunea I Atenția principală în manual este acordată materialelor grafice: diagrame, desene ale clădirilor și cadrelor acestora, elemente structurale și ansambluri individuale, precum și informații despre clădiri și structuri, prezentate sub formă de tabele Pentru a facilita munca independentă pe proiecte educaționale, toate materialele grafice sunt însoțite de explicații Indicatorii tehnici și economici ai structurilor individuale sunt dați pentru a le evalua în conformitate cu costul total al forței de muncă și costul întregii clădiri, precum și pentru a compara diverse soluții de proiectare Ediția propusă a cărții exclude materialele pe structuri învechite, include în plus unele structuri și produse care au devenit destul de răspândite în practica construcțiilor și sunt interesante din punct de vedere tehnic pentru proiectarea cursurilor și a diplomelor, de exemplu, plăci de deschidere; în conformitate cu programa cursului, manualul include secțiunea "Structuri de inginerie ale întreprinderilor industriale și agricole", precum și alte materiale, inclusiv structuri ridicate rapid și informații despre beton armat monolit Manualul folosește Sistemul Internațional de Unități SI Cu toate acestea, datorită faptului că sistemul tehnic de unități de măsură se regăsește încă în documentația de construcție de reglementare și proiectare, în anexa se arată relația dintre unele unități de mărimi fizice ale sistemului tehnic supuse retragerii și unități SI Materialele grafice ale manualului iau în considerare cerințele sistemului de documentație de proiectare pentru construcție (GOST - * etc ) Konikov A S , Putilin V, V, Clădiri civile, industriale și agricole, - M : Stroyizdat, Buta P P Clădiri civile, industriale și agricole - M : Liceu, A se vedea SN - "Lista unităților de mărimi fizice care trebuie utilizate în construcții" ABREVIERI CONDIȚIONALE ÎN DESENE Int - intern gn -îndoit G p - capacitatea de încărcare G r - cap de sina D sh -cusătură de deformare J -b - beton armat Cale ferată - cale ferată Reprezentant - gaura Elev - marcă Sectiune-sectiune Tr - teava T sh - cusătură de temperatură Lv h p -nivel de pardoseală curat Cem - ciment INTRODUCERE Un rol important în crearea bogăției naționale a țării îl revine construcției de capital, în procesul căreia se creează noi dotări rezidențiale, publice și industriale; fonduri, se lucrează la reconstrucția și reechiparea tehnică a întreprinderilor existente Construcțiile industriale și agricole reprezintă una dintre cele mai importante părți ale construcțiilor de capital Obiectele de construcție în masă includ întreprinderi de inginerie mecanică, fabricarea de instrumente de precizie și ultraprecise și electronică radio, industrii ușoare, table și alte industrii, precum și producția agricolă Gama de produse fabricate de întreprinderile din industria construcțiilor, vk Include o varietate de structuri și părți din beton armat, oțel, lemn, azbociment, aluminiu, diferite structuri stratificate pe bază de beton ușor și polimeri beta, vată minerală eficientă și izolație din spumă În prezent, proiectarea clădirilor și structurilor poate consta în următoarele etape Proiectarea începe cu o sarcină, care este determinată în mod fundamental de procesele tehnologice sau de scopul obiectului și este elaborată cu participarea arhitecților, tehnologilor și constructorilor-designeri Ca urmare a dezvoltării comune, împreună cu amenajarea spațiului, trebuie să se obțină principalele decizii privind forma constructivă a clădirii sau structurii Aceste decizii principale sunt coordonate cu organizațiile tehnologice și de proiectare, după ce *proiectarea poate fi începută Următoarea etapă este dezvoltarea soluțiilor de planificare a spațiului și crearea unei forme active kohctj a obiectului proiectat sub formă de diagrame, alegerea materialelor de bază și a conexiunilor, stabilirea metodelor de fabricație și instalare Coordonați aceste date cu clientul, producătorii, instalatorii și alte organizații și departamente implicate în proiectare Proiectarea unei clădiri sau structuri ar trebui să prevadă utilizarea rațională a structurilor standard, cea mai mare producție în serie posibilă a acestora cu cele mai mici h "dimensiuni standard, cea mai avansată tehnologie pentru fabricarea structurilor și metoda de instalare, industrializarea pe scară largă a construcțiilor folosind mijloace moderne de mecanizare complexă a producţiei de construcţii Etapa finală a lucrării este dezvoltarea unui proiect pentru o clădire sau structură Tipizarea și unificarea și standardizarea au făcut posibilă reducerea dezvoltării desenelor de lucru ale părții de construcție a obiectelor specifice la pregătirea schemelor de asamblare și marcare, planuri și secțiuni cu referire la numărul de unități arhitecturale și de asamblare, desene de produs și alte materiale care sunt date în albumele corespunzătoare ale seriei de tip Pentru unele clădiri și structuri (unice, înalte, deschideri mai lungi, nu este fezabilă din punct de vedere economic să se dezvolte structuri tipice La proiectarea unor astfel de obiecte, se stabilesc o formă structurală specifică și dimensiunile elementelor individuale, cum ar fi stâlpi, grinzi, un schema de proiectare este selectată, rezultatele curselor sunt optimizate în funcție de greutate și cost Dar, de asemenea, în acest caz, modelele standard servesc ca bază pentru dezvoltarea unui proiect individual Lucrările din domeniul unificării, tipificării și standardizării permit stabilirea principalelor direcții specifice de îmbunătățire a clădirilor și structurilor Vor fi dezvoltate soluții structurale pentru clădirile cu un etaj construite cu o utilizare mai largă a blocurilor, secțiunilor și elementelor de pregătire completă din fabrică, cu înlocuirea macaralelor rulante sau rulante cu tipuri de echipamente de ridicare și transport pe podea, • noi tipuri de două etaje și clădiri cu mai multe etaje, inclusiv o clădire auxiliară care utilizează structuri de panouri în loc de structuri cu cadru, clădiri cu mai multe etaje de utilizare interspecifică pentru construcții industriale și civile Se dezvoltă în continuare soluții structurale pentru clădiri cu un etaj cu cadre de beton armat ușor, structuri din beton armat din clasele beta grele de înaltă rezistență B -B , beton ușor din clasa VZO și noi tipuri de oțel precomprimat În ultimii ani, a existat o tendință clară în practica construcțiilor de a crește utilizarea betonului armat monolit, precum și a clădirilor prefabricate Gravitatea specifică a utilizării diferitelor materiale se va modifica în timp ca urmare a utilizării sporite a metalelor ușoare, adezivilor pentru lemn și a structurilor din azbociment Cu toate acestea, betonul armat va rămâne principalul material de construcție pentru construcțiile industriale și agricole, alte materiale structurale îl vor completa În construcțiile rurale moderne, structuri eficiente din lemn și azbociment, precum și beton armat, cărămizi și materiale de construcție locale, vor fi utilizate pe scară largă SECȚIUNEA I CAPITOLUL INFORMAȚII GENERALE DESPRE INDUSTRIAL SI AGRICOLE CLĂDIRI INDUSTRIAL ȘI CĂDĂRILOR AGRICOLE ȘI CERINȚELE PENTRU ELE (FIȘELE - ) Obiectele construcției sunt clădirile și structurile După importanța lor în viața oamenilor și în crearea bogăției materiale, clădirile pot fi împărțite în clădiri rezidențiale, publice (grădinițe, școli, întreprinderi comerciale etc ), clădiri administrative, industriale și agricole La rândul lor, clădirile industriale și agricole sunt împărțite în producție (în care se desfășoară orice proces de producție), clădiri de depozit, auxiliare, de laborator etc Foarte des, o astfel de împărțire a clădirilor este condiționată De exemplu, clădirea casei de pompare, luată în considerare separat, este o clădire de producție, în timp ce în complexul unei întreprinderi industriale poate fi considerată auxiliară Acest tutorial acoperă majoritatea tipurilor de clădiri care sunt utilizate în construcții industriale și agricole De exemplu, fișa prezintă o vedere generală a unei mari întreprinderi industriale situate în clădiri cu un etaj și mai multe etaje Clădirile industriale (fila ) sunt utilizate pentru depozitarea, mișcarea și prelucrarea materiilor prime și semifabricatelor Instalațiile industriale sunt foarte diverse, de exemplu, rezervoare de petrol și apă, turnuri de apă, structuri subterane, suporturi și pasageri pentru conducte tehnologice, silozuri, rezervoare de gaz etc În manualul de instruire, acestea sunt prezentate în secțiune III (din cauza spațiului limitat, acestea nu sunt luate în considerare în detaliu) Trebuie remarcat faptul că rafturile cu mai multe etaje pentru amplasarea echipamentelor chimice, petrochimice și de altă natură sunt realizate din structurile clădirilor cu mai multe etaje, care sunt date aici Whatnots nu sunt singurele structuri care sunt construite folosind nomenclatura structurilor de clădiri industriale Pentru fiecare industrial și agricol clădirile economice se caracterizează prin soluțiile lor de amenajare și proiectare a spațiului Soluțiile de planificare a spațiului ar trebui să asigure scopul funcțional al clădirilor și să creeze condiții optime pentru producție Acestea depind de o varietate de date și cerințe inițiale extrem de diverse, inclusiv succesiunea operațiunilor procesului tehnologic, amplasarea și dimensiunile echipamentului, necesitatea asigurării condițiilor de lucru în conformitate cu documentele de reglementare, zona specifică de construcție etc (vezi secțiunea ) Soluțiile structurale pentru clădiri depind de cerințele stabilite de producție (gradul de agresivitate a mediului intrashop, rezistența la foc etc ), precum și de zona de construcție (condiții climatice, încărcături, disponibilitatea materialelor și structurilor adecvate etc ) Ele sunt strâns legate de deciziile de planificare a spațiului clădirilor Pentru o anumită producție, pot exista mai multe soluții acceptabile de planificare și proiectare a spațiului Fișa prezintă o instalație industrială care poate fi proiectată în mai multe moduri folosind structuri din beton armat În opțiunile I și II, clădirea este formată dintr-o parte cu un etaj (zone de producție și auxiliare) și o parte cu mai multe etaje (zone administrative și de agrement) Partea cu un etaj este realizată folosind ferme cu coarde paralele și plăci de acoperire de metri (opțiunea D) sau panouri de dimensiuni lungi cu goluri pătrate (opțiunea II) În varianta a III-a, spațiul format din ferme contravântuite, precum și plăci și plăci de acoperiș care se sprijină pe coardele inferioare de ferme, este utilizat ca zone administrative și parțial auxiliare Pentru dezvoltarea ulterioară, una dintre aceste opțiuni este selectată pe baza unui studiu de fezabilitate Conform principiului planificării spațiului, toate clădirile industriale și agricole pot fi împărțite în clădiri cu un etaj, cu două etaje și cu mai multe etaje În industrie, clădirile cu un etaj sunt indispensabile industriilor cu utilaje grele și de mari dimensiuni, cu procese tehnologice orizontale, cu un COMPLEX DE CĂDIRI MODERNE DE FABRICA (PERSPECTIVĂ) FIȘA CLĂDIRI CU UN ETAJ SUNT AMAZATE PLOOIDE DE PRODUCȚIE, CLĂDIRI PILETE - ADMINISTRATIVE ȘI AUXILIARE CLĂDIRI DE FABRICA DE CEASURI CU MULTE ETAJE UTINA POATE FI CENTRU DE DEZVOLTARE URBANĂ RAIONALĂ CLĂDIREA PGII "S OVYMNO-PLAIIKHOCHNYH ININIA PMMISHLBN foaia a OPȚIUNE OPTIUNEA L SHVARIANT INDICATORI TEHNICI SI ECONOMICI OPȚIUNEA G COST ESTIMAT AL CADRUI CLĂDIRII, MIE FRECA OS DE LUCRU MONTAJ CADRU, PERSOANE-ZILE continua INSTALAREA CADRUI, da CONSUMUL DE MATERIALE PENTRU si COSTURI CONSULTATE ZONA DE CONSTRUIRE BETON OȚEL К /М^ mii rd % I , gzh , , V , sh , , > TV , , V f SPAȚII DE PRODUCȚIE, ^- SPAȚII AUXILIARE ' ADMINISTRD PĂTRAT TMVNO- YT YE; - COLONA RÂND DE CAPĂT j > J -B FERMA C CU CENTURI PARALELE; - LUMINI ANTIAERULARE; - I a) SCHEMA MASTER PLANUL ÎNTREPRINDERII REZULTATE DIN SCHEMA SA TEHNOLOGICĂ ȘI DETERMINAREA FORMEI, ORIENTĂRII ȘI RELAȚIA CĂDĂRILOR INDIVIDUALE, INCLUSIV CELE PROIECTE b) CATEGORIA EXPLOZIVĂ PERICOLE DE EXPLOZIE ȘI DE INCENDIU c) DISPOSARE TEHNOLOGICĂ (LOCAREA ECHIPAMENTULUI) CARE INDICĂ GRĂLA DE COLONI, PASAJELE NECESARE, TRAȚIILE CĂI FERATE, LOCURI DE MUNCĂ, TUNELELE CANALE DESCHIDERI IN ETAJE, ETC d) ÎNĂLȚIMEA TRAVĂȚILOR INDIVIDUALE ALE CLĂDIRILOR CU UN Etaj MARCAREA PARDOSULUI FOIA, SUBCIUNILOR, ETC A) CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE MATERIALULUI FEROVIAR RULANT ȘI AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT FĂRĂ SINEA PE SINE ȘI TRASĂRII INTRA-FABRICA PLANUL PRIMULUI MESCUL ORB CAMERE PENTRU MÂNARE Cămară de scule și piese de schimb STOC PRODUSE CHIMICE TRANSFORMATOR MACARA SUSPENDATĂ CU O SINGURĂ Q* r > I'Yum GARAJ SI REPARATII SECȚIUNE AGREGAT ZONĂ ÎNCĂRCĂTOR MACARA SUSPENDATA SINGURA GRANDA Q= g, * m a) TIPURI DE PODURI ŞI MACARALE SUSPENDATE NUMĂRUL ȘI CARACTERISTICILE TEHNICE LOR AEONS ȘI MODURI DE OPERARE b) ÎNCĂRCĂRI DE ECHIPAMENTE CONCENTRATE ȘI DISTRIBUITE a) CARACTERISTICI ALE ÎNCĂRCĂRILOR DINAMICE DIN ECHIPAMENT d) ÎNCĂRCĂRI DE MONTARE PENTRU PARDOSELE INTERPLOARE STATE ŞI LOCURI DE MUNCĂ A) ÎNCĂRCĂRI DIN PROCESUL DE PRAF ȘI ALTE EFECTE DE PRODUCȚIE a) ADÂNCIUNEA SUBCIUNILOR TUNELELE, FUNDATII DE ECHIPAMENTE, ETC ■) CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE A MATERIALUL RULANT A TOATE MODELE DE TRANSPORT a) UNGHI TEMPERATURA SI UMIDITATE AERUL INTERIOR b) ÎNCĂRCAREA ȘI CARACTERUL EFECTELOR DINAMICE PE PARDOSELE posibilitatea deversărilor de ACID, ALCALI APĂ TOPIREA stropilor, ETC a) DISPONIBILITATEA ȘI CANTITATEA UMIDITĂȚII ȘI CĂLDURII POSIBILITATEA DE PIERDERI MARI DE CĂLDURĂ SINGURĂ (VOLUM) ETC b) EMISII INDUSTRIALE EMISII ÎN ATMOSFERA INTERIOARĂ c) TARIFE DE SCHIMB AERULUI d) EMISII INDUSTRIALE ÎN BAZINUL AERIAN *) CHELTUIELI CU ABURUL ȘI APA PENTRU NEVOIILE DE PRODUCȚIE a) NECESARUL DE APĂ ÎN SCOPUL DE PRODUCȚIE ȘI CERINȚELE PENTRU ESTE b) CANTITATE COMPUS TEMPERATURA APEI UZATE DE PRODUCȚIE c) NECESITATEA DE INSTALAȚII LOCALE PENTRU NEUTRALIZAREA APELOR UZATE a) TEMPERATURA ȘI UMIDITATEA AERULUI CONCENTRAȚIA ȘI NATURA AGENȚILOR AGRESIVI (ACIZI, ALCALINE, SOLUȚII DE SARE) b) CARACTERISTICILE AERULUI AGRESIV APE UZATE ETC c) DATE PRIVIND EFECTELE DE COROZIUNE PE PARDOSELĂ, PEREȚI, ETC a) CERINȚE DE ILUMINAT PENTRU SPECIALELE INDUSTRIALE ) CERINȚE SPECIALE PENTRU FINISIZAREA INTERIOARĂ c) DATE PRIVIND REZULTATELE DE ZGOMOT d) DATE NECESAR PENTRU ALEGEREA METODEI DE CURĂȚARE •I CARACTERISTICI SANITARE ALE PRODUCŢIEI •) MOD DE LUCRU CU MĂRÂNZĂR (CHILO SCHANG) •) NUMĂR DE PERSONAL LUCRĂTOR, MINISTRATIV, TEHNIC ŞI ALTUL PERSONAL - TOTAL ŞI PE SMDN BĂRBAȚI ȘI FEMEI producția, sunt foarte diverse Sursa pentru obținerea acestor date este partea tehnologică a proiectului (scheme de procese de producție, planuri de amenajare a echipamentelor etc ) Trebuie avut în vedere că, atunci când proiectați, partea tehnologică sau scopul unui obiect, de regulă, determină soluțiile sale de planificare și proiectare a spațiului Acestea din urmă sunt concepute pentru a oferi condiții optime pentru producția maximă și îmbunătățirea în continuare a producției La rândul lor, caracteristicile soluțiilor de planificare și proiectare a spațiului, precum și capacitățile organizației clădirii, pot afecta versiunea finală a părții tehnologice a proiectului Procesul de proiectare combină îndeplinirea cerințelor raționale și viabile din punct de vedere economic pentru un obiect de clădire și posibilitățile de implementare a acestora De exemplu, atunci când se dezvoltă soluții de amenajare a spațiului, poate fi oportun să se schimbe aspectul spațiilor, dimensiunile traveelor etc pentru a face proiectarea clădirii și mai eficientă Relația dintre caracteristicile tehnologice ale producției proiectate și datele inițiale pentru proiectarea părții sale de construcție este prezentată în tabelul de pe foaia Clasificarea de mai sus a datelor tehnologice inițiale nu pretinde o generalizare și este condiționată Fiecare industrie are caracteristici specifice care ajustează relația dintre tehnologie și soluțiile de construcție În același timp, clasificarea simplifică oarecum aceste conexiuni, deoarece, de exemplu, datele despre macaralele rulante sunt necesare nu numai pentru proiectarea structurilor portante, ci și pentru dezvoltarea soluțiilor de planificare a spațiului La proiectarea reconstrucției întreprinderilor sau a atelierelor individuale, este necesar să se stabilească suplimentar ce părți ale producției vor fi reconstruite și în ce măsură reconstrucția va afecta schimbările în structurile existente sau va fi asociată cu construcția nouă În toate cazurile, trebuie întocmite date de bază privind dimensiunile și structurile clădirii existente (respectare și desene dimensionale) Aceste informații sunt necesare pentru contabilizarea și utilizarea corectă a structurilor existente, adică pentru alegerea finală a soluțiilor de construcție Determinate în etapa de pregătire a datelor inițiale, dimensiunea traveelor, pasul coloanelor, suprafața spațiilor și a clădirii în ansamblu, înălțimea etajele trebuie să fie legate de cerințele unificării clădirii (a se vedea clauza ) Posibilitățile de organizare a clădirii Datele acestei grupe includ informații despre posibilitatea obținerii de structuri portante din oțel și prefabricate din beton armat pentru construcții, despre tipurile și dimensiunile standard ale structurilor de închidere fabricate în zona de construcție, despre disponibilitatea și tipurile de materiale de construcție locale etc De obicei, toate aceste date sunt întocmite sub formă de specificații tehnice pentru construcție În proiectarea educațională, datele inițiale ale acestui grup nu sunt luate în considerare Cu toate acestea, în condiții reale, capacitatea și alte capacități ale organizației clădirii pot deveni decisive pentru alegerea soluțiilor de construcție, precum și tipurile de structuri și alte elemente utilizate INDUSTRIALIZARE CONSTRUCȚIE (FIȘELE - ) Industrializarea construcțiilor constă în faptul că o parte semnificativă a forței de muncă pentru construcția clădirilor este transferată în sfera producției industriale și se reduce intensitatea muncii efectuate direct pe șantier Cu toate acestea, nu trebuie să presupunem că metodele industriale de producție sunt caracteristice doar pentru condițiile din fabrică Complexitatea construcției poate fi redusă și la șantier prin utilizarea unor mecanisme și dispozitive moderne, inclusiv unități mobile de beton productiv, pompe puternice de beton care livrează beton pe o distanță mai mare de m etc În cantități mici, elemente individuale de beton armat se poate produce si direct la santier site folosind cofraj termorigide În ciuda unei ușoare creșteri a volumului de construcție din beton armat monolit, principalele direcții de dezvoltare a producției de construcții sunt industrializarea fabricii a construcțiilor și trecerea la astfel de clădiri prefabricate, atunci când nu numai cadrele lor, ci și toate celelalte elemente sunt fabricate în condiţiile din fabrică Nu întâmplător, în ultimii ani, clădirile din blocuri tridimensionale, clădirile mobile de inventar, care necesită doar instalare sau asamblare elementară la șantier, au primit o mare dezvoltare Un rol extrem de important pentru industrializare îl joacă sistemul de unificare a clădirilor industriale și agricole unsprezece SCHEME DIMENSIONALE UNIFICATE DE ONE-ST^X ODNOPROMTNSH și multe FĂRĂ REFERINȚĂ VDOSTOVZ'H KRDNOO unsprezece A? ji , Ad/ryap S F Înălțimea clădirii PAS COLONAN pgwt Lf,M RÂND EXTREM RÂND MIJLOCIU ochiuri • • • • • • h, • • • , • • • • • P • • • • • • • • " • • • • B • • • • • , V B • • • , eu • • • • • , • • • • , • • • • P • din P , P • DIAGRAME DIMENSIONALE INSTALATE CLĂDIRI DE REZIDENȚĂ ALE ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE FIȘA cladiri span CU MACARA ELECTRICE PUNTE , ID ■ j" , T P KRANOV, GJ>AN LOlM G P MACARALELE, t SPAN LgjM p , ; ; , ; , ; , B , V , , , , , , (PENTRU DURAREA m- ; ; ^ ; ; , , , , , , • FIȘI SCHEME DIMENSIONALE UNIFICATE ALE CLĂDIRILOR MULTEETAJE DE PRODUCȚIE, AUXILIARE ȘI DE DEPOZIT i CARACTERISTICILE ÎNĂLȚIMII PARCHEILOR ALE CLĂDIRILOR (LAȚIUNEA LĂȚIUNII Lo } m> n* PE FIG PE FIG p * CONFORM FIG (^ ^ ) PE FIG PE FIG PE FIG ÎN FIG ÎN FIG PRIMA ÎNCĂRCARE MEDIE DE PROIECTARE SUPERIOARĂ PE BRINZI (CROSSMEMBER! PE £ RѴT * Y kN / m > până la până la până la până la până la până la până la până la , , • , , • , , • F , , • • F F , , • , , • dolari k , • f f , , L , , , • , , , • • f , , , • • f , , , • • f • • , , , • , , , • • F F , , , • • F , , a • • ? , , , la S , *"> , , , ^ , •p , , , • • , , , • • , , , • F , , , L I , , , f , , , • , , , , , " •") , , ІО, **) , • *) X) CU EXCEPȚIA CĂDĂRILOR CU - ETAJE SPECIFICATE ÎN TABEL, SE PERMITĂ CONSTRUIRE CU ȘASE ETAJE Fig , , , , , L , , , , , , =? , , , , , , , e HM , , , ? și, și și ac g , , Eq vl^ Ț T s А£ , i Lq LG • scheme de mers instalate La nxL Orez Figura , exteriorul electric Până SINGURĂ cu capacitate de încărcare până la s t SUPORT PUNT MACARA ELECTRICA RIC CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE - La , , dooo LG i- ' ПІд-' n~ număr IG- OOO în fig - AFIȘARE CONDIȚIONATĂ SECȚIUNI TRANSVERSALE ALE CADRULUI CONSTRUCȚII {DE-A lungul BARELOR! PAS DE COLONI PE TOATE FIGURILE SI SCHEME - m , ov fi 'shidroOOO OOO FIȘI exemple de LEGAREA COLOANELE ALE cladirilor cu un etaj la axele de coordonare a, b- DIMENSIUNEA SECȚIUNII (DIMENSIUNE! J -B SAU COLONA DE OȚEL CU REFERINȚĂ DE COLONĂ ZERO (d= ) AXA DE COORDONARE AL RÂNDULUI EXTREM DE STOLPI SE COMBINA CU FATA DE CAPAT A SECȚIUNII DE COLONI LUNGIME A COMPARTIMENTULUI DE TEMPERATURĂ (PÂNĂ T Sh ! P "R -B COLONI - PÂNĂ LA m, CU COLONI DE OȚEL - PÂNĂ LA M ÎN CLĂDIRI LATE (CÂND STÂLPI R -B MAI MULT DE M, STÂLPELE DE OȚEL MAI MULT DE m) TREBUIE SĂ FIE SETĂRI DE ASEMENEA de-a lungul axelor longitudinale de COORDONARE coloane MACARALE ECHIPAMENTE ÎN CLĂDIRI PASUL RANDUL EXTREM DE COLONI, m ÎNĂLȚIME cladirii HOtM G P MACARALELE, t PASAJELE PENTRU ÎNTREȚINEREA MACARALLOR DIMENSIUNEA LEGĂRII іі, mm OȚEL FĂRĂ MACARALE ; - - ZERO cu MACARALE ROLANTE , fi - , FĂRĂ PORȚI - FĂRĂ PASAGE ȘI CU PASAJ , - , J -B FĂRĂ MACARALE ROLANTE - - - ZERO , , - cu MACARALE ROLANTE , - , FĂRĂ PASAJ ZERO , - - - - - Învață KOLOMNY , I Coloana SNAPING pivyazka* coloane " FIȘA și structuri, tipificare și standardizare a structurilor și pieselor lor prefabricate Sarcina unificării clădirilor este de a aduce elementele lor primare de planificare a spațiului, dimensiunile parametrilor lor de construcție și, în cele din urmă, tipurile și dimensiunile structurilor portante și de închidere la un număr limitat, justificat din punct de vedere tehnic și economic Pe baza analizei cerințelor pentru întreprinderile din diverse industrii (unificare intersectorială) sau pentru clădiri civile și industriale cu mai multe etaje (unificare interspecifică), au fost elaborate standarde pentru schemele generale și parametrii cu un singur etaj (GOST - și GOST) - ) și clădiri cu mai multe etaje (GOST - ) și GOST - )* clădiri ale întreprinderilor industriale Principalii parametri de construcție ai clădirilor supuse unificării includ: deschiderea, distanța între suporturi (grila coloanelor) și dimensiunile înălțimii; tipul și capacitatea de transport a echipamentelor de ridicare și transport; legarea elementelor structurale de axele de coordonare (dispunere); dimensiunile inserțiilor în locurile rosturilor de dilatație și joncțiunilor de deschideri reciproc perpendiculare și diferențe de înălțime; pante de acoperiș din diverse materiale: sarcini de producție și impacturi Unificarea parametrilor și structurilor clădirilor se realizează pe baza unui sistem dreptunghiular de coordonate modulare, care asigură comonurabilitatea elementelor și părților clădirilor, multiplicitatea modulului lor de o anumită valoare, care creează condițiile necesare pentru constructia cladirilor din elemente prefabricate cu diversele lor combinatii În prezent, peste % din suprafața totală a clădirilor industriale sunt proiectate folosind dimensiuni unificate ale deschiderii și pasul principalelor structuri portante, mai mult de % din suprafața totală este proiectată cu o dimensiune unificată de înălțime Modulul M este luat ca modul principal, egal cu mm Pentru a coordona și armoniza dimensiunile și aranjarea reciprocă a elementelor de amenajare a spațiului și structurale ale produselor de construcție, instalațiilor sanitare și a altor echipamente de construcție cu dimensiunea clădirii în sine, numărul optim de module de producție extinse ZM ( mm), M ( mm) ), M ( mm), M ( mm), M ( mm) și M ( mm) Gradația parametrilor de planificare și elemente structurale este setată egală cu unul dintre modulele mărite De exemplu, întinderi și trepte de coloane cu un singur etaj clădirile și dimensiunile nominale corespunzătoare ale structurilor de acoperire se recomandă a fi luate ca multipli de M (pentru trave mai mari de mm) sau M (pentru trave de - mm) Pentru dimensiunea înălțimilor se acceptă modulele M ( mm) și M ( mm), în funcție de tipul clădirilor și de înălțimea acestora Parametrii unificați și combinațiile lor sub forma unui număr limitat de scheme generale unificate ale clădirilor cu un singur etaj și cu mai multe etaje formează baza designului modern Schemele de ansamblu ale acestor clădiri sunt o secțiune transversală schematică care indică principalii parametri de construcție (grilă de stâlpi, înălțimea traveelor sau etajelor, tipul și capacitatea de încărcare a echipamentelor de manipulare etc ) În conformitate cu parametrii unificați, sunt elaborate standarde de stat, cataloage și desene de lucru ale structurilor standard și pieselor destinate producției în fabrică Acest lucru asigură o interschimbabilitate largă a structurilor De exemplu, structurile de acoperiș cu ferme ale clădirilor cu un etaj pot fi luate sub formă de grinzi și ferme din oțel sau din beton armat prefabricat, stâlpi și grinzi de macara - beton armat prefabricat sau oțel și, invers, fiecare element structural tipic cu geometria adecvată parametrii pot fi aplicați oricărei scheme de ansamblu, satisfăcând acești parametri De exemplu, o ferme de acoperiș din beton armat sau oțel cu o deschidere de m este potrivită pentru orice schemă dimensională cu o astfel de deschidere (vezi fișa ) Fișele , prezintă diagrame de ansamblu unificate ale clădirilor cu un etaj și mai multe etaje, stabilite pe baza cerințelor tuturor industriilor și transporturilor Standardele dezvoltate nu se aplică schemelor generale ale clădirilor unice și experimentale, precum și clădirilor cu utilizarea structurilor de acoperire spațială, cum ar fi cochilii și structuri La elaborarea proiectelor de reconstrucție și extindere a clădirilor existente construite în anii precedenți fără respectarea prevederilor de coordonare modulară a dimensiunilor în construcție, sunt permise abateri de la schemele de ansamblu prezentate în filele , În clădirile cu două etaje cu o rețea extinsă de coloane la etajul al doilea, parametrii principali de construcție ai etajului sunt selectați dintre cei recomandați pentru etajul inferior al clădirilor cu mai multe etaje cu tavane cu grinzi și parametrii etajului al doilea sunt selectate dintre cele recomandate pentru clădirile cu un etaj Regulile de amplasare a axelor de coordonare (amenajare) ale clădirilor și legarea la acestea a principalelor structuri portante și de închidere determină poziția elementelor prefabricate în ceea ce privește și de-a lungul înălțimii clădirii Dimensiunile legăturilor ar trebui să asigure intercombinații optime ale elementelor prefabricate și să fie alocate astfel încât să excludă sau să minimizeze utilizarea elementelor suplimentare sau a lucrărilor suplimentare la fața locului pentru a închide golurile dintre elementele prefabricate standard Exemple de coloane de legare ale clădirilor cu un etaj și axe de coordonare sunt prezentate pe foaia Cu legarea zero a coloanelor din rândurile extreme (inclusiv cele cu semi-cherestea), axa de coordonare este combinată cu planul fețelor exterioare ale stâlpilor În unele cazuri, legarea zero a stâlpilor de axele extreme de coordonare longitudinală nu este posibilă din cauza dimensiunii mari a părții superioare a stâlpului, pe care sunt susținute structuri standard, care nu vor permite instalarea macaralelor rulante Apoi dimensiunea de legare este atribuită sau mm și, dacă este necesar, mai mult, un multiplu de mm Legarea planului interior al pereților exteriori de axele de coordonare longitudinală trebuie să fie egală cu suma dimensiunilor de legare a feței exterioare a stâlpilor de aceste axe și decalajul determinat de proiectarea și condițiile de amplasare a elementelor de fixare a peretelui Coloanele rândurilor din mijloc în clădirile cu cadru cu un etaj sunt aranjate astfel încât axele secțiunii părții inferioare a coloanelor să coincidă cu axele de coordonare longitudinală și transversală ale clădirii (legare axială) La aranjarea trecerilor de-a lungul pistelor de rulare a macaralei pe o parte a coloanei, legarea coloanelor rândurilor din mijloc de axele de coordonare trebuie luată în funcție de secțiunea părții macaralei a coloanei (prezentată pe foaia ) Legarea coloanelor rândurilor mijlocii și exterioare de la capetele clădirilor de axele de coordonare transversală trebuie efectuată cu respectarea următoarelor reguli (vezi fișa ): axele geometrice ale coloanelor de capăt ale rândurilor mijlocii și exterioare a cadrului trebuie să fie deplasat de la axele de coordonare transversală în clădire cu mm; stâlpii cu semi-cherestea de capăt sunt instalați cu referință zero În clădirile mici, puteți utiliza legarea zero a coloanelor la axele de coordonare transversale (în loc să legați mm) Pentru clădirile cu mai multe etaje cu structuri de etaje cu grinzi și scheme de cadru contravântuit (unificare interspecie), legarea fețelor exterioare ale stâlpilor la extrem axele de coordonare longitudinală sunt considerate ca fiind de mm (lățimea coloanei mm), iar suprafețele interioare ale pereților exteriori sunt atașate de această față cu un spațiu de mm În cadrul cadrelor clădirilor cu mai multe etaje, legarea stâlpilor de axele oblice longitudinale extreme se presupune a fi zero; Coloanele de capăt pot fi deplasate vertical de la axele de coordonare transversală cu mm sau au o legătură axială (de la foaia ) Legarea zero a stâlpilor și deplasarea lor de mm permit utilizarea structurii acoperișului clădirilor cu un etaj în clădirile cu mai multe etaje cu o lățime crescută a deschiderii la etajul superior în raport cu etajele inferioare (vezi fișa ) Rosturile de dilatație transversale în clădirile cu etaj și mai multe etaje trebuie finalizate, prevăzând două axe de coordonare cu o inserție între ele sau combinând axa de îmbinare cu axa de coordonare (vezi fișele ) Dimensiunea insertului trebuie să fie un multiplu de mm Legarea stâlpilor perechi în rosturile de dilatare transversale se recomandă să fie asemănătoare cu legarea stâlpilor de capăt Îmbinarea de dilatație longitudinală (neprezentată pe filele ) trebuie efectuată, p; luând în considerare două axe de coordonare cu o inserție între ele Mărimea inserției trebuie să fie egală cu suma dimensiunilor legăturilor la axele de coordonare longitudinală ale fețelor: loni în fața cusăturii, iar distanța dintre aceste fețe, egală cu mm la o dimensiune egală mai mare, un multiplu de x Pe lângă exemplele date, coloanele de cravată sunt afișate pe diagramele de instalare și marcare atunci când se iau în considerare structurile de susținere ale cadrelor cu un singur etaj (fișele - , , , ), cu două etaje (a se vedea foile , și cu mai multe etaje (vezi filele , , ) ) clădire Diferențele de înălțime de-a lungul și de-a lungul travei clădirilor (inclusiv părțile cu un etaj și mai multe etaje, vezi fișa D) trebuie efectuate pe coloane pereche, prevăzând axe de coordonare transversale sau longitudinale cu o inserție între ele Dimensiunea insertului, care poate include lățimea peretelui și a peretelui despărțitor, trebuie să fie un multiplu de mm (nu mai puțin de mm) Legăturile pereților exteriori din cărămidă portantă la axele de coordonare longitudinale sunt prezentate pe foaia Aceste legături sunt determinate de dimensiunea nominală a plăcilor de pardoseală și de rezistența minimă a plăcilor pe pereții de cărămidă, care nu trebuie să fie mai mică de mm Pantele acoperișurilor din materiale laminate și mastice în clădirile cu un etaj și cu două etaje, precum și în clădirile cu mai multe etaje cu o lățime a deschiderii crescute la etajul superior în raport cu cele de la bază ar trebui luate ca , - % Este permisă efectuarea de pante a acoperișului de peste % pentru clădirile cu ferme cu segmente de beton armat, precum și pante zero pentru clădirile cu lățimea deschiderii de până la m și pentru acoperișuri luminatoare Pantele acoperișurilor din materiale din tablă profilată trebuie să fie de - % Pantele acoperișurilor din materiale laminate și mastice în clădirile cu mai multe etaje cu o lățime a deschiderii de până la m sunt considerate în principal ca zero Este permisă realizarea unor pante de acoperiș de peste % pentru clădirile întreprinderilor din industria metalurgică și producția agricolă CARACTERISTICI ȘI CARACTERISTICI ALE MEDIILOR AGRESIVE ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA STRUCTURILOR CONSTRUCȚILOR (FIȘA ) Din relația dintre caracteristicile producției proiectate și diferitele elemente ale clădirii în care se presupune că se află această producție, vom lua în considerare problemele protecției anticorozive a structurilor (vezi p ) Principalele cauze ale coroziunii structurilor clădirilor sunt scurgerile, scurgerile și degajările accidentale de soluții de proces, care cresc gradul de agresivitate a mediului În toate industriile există industrii cu diferite grade de agresivitate a mediului intern De exemplu, la întreprinderile chimice și petrochimice, gradul de agresivitate a mediului ca procent din suprafața totală a tuturor clădirilor industriale este: slab- , mediu- , puternic- ; în metalurgie - , , , respectiv: în industria celulozei și hârtiei - , și În funcție de starea fizică, mediile agresive sunt împărțite în gaze, lichide și solide Mediile agresive gaz sau gaz-aer sunt cele mai frecvente și sunt determinate de compoziția și conținutul pericolelor agresive în mg/l sau mg/m de aer Mediile solide (aerosoli, praf etc ) sunt, în general, neagresive când sunt uscate Coroziunea apare dacă aceste substanțe, care se depun pe elementele structurilor clădirii, sunt umezite Datorită naturii higroscopice a multor produse prăfuite, umidificarea și condensul pot apar la o umiditate relativă a aerului semnificativ mai mică de % (adică la o umiditate mai mare decât echilibrul) Medii lichide sub formă de soluții de acizi, alcaline, săruri, solvenți etc afectează în principal podelele Ele pot afecta structurile clădirii prin stropire sau scurgeri locale, picurare condens și ceață Gradul de agresivitate al impactului mediului asupra betonului se apreciază prin semne exterioare (decojirea, deteriorarea colțurilor și marginilor, fisuri ale firului de păr, pierderea pieselor individuale) prin modificarea rezistenței structurii etc O evaluare aproximativă a impactului mediului agresiv asupra betonului neprotejat este dată în Tabel pe foaia Gradul de agresivitate al impactului mediului asupra structurilor clădirilor din beton și beton armat, c in functie de umiditatea aerului, caracteristicile sau gradul de agresivitate al mediului sunt date in Tabel și de pe foaia Totodată, grupele de agresivitate ale gazelor, în funcție de tipul și concentrația lor, sunt prezentate în același tabel Agresivitatea mediului asupra structurii se poate manifesta fie prin distrugerea stratului protector al betonului, fie prin pierderea proprietatilor protectoare ale betonului in raport cu armatura Coroziunea armăturii are loc în cele mai multe cazuri mult mai repede decât corodează structurile de oțel deschise în aceleași condiții de mediu Distrugerea structurilor din beton armat în medii industriale agresive are loc din cauza coroziunii armăturii din oțel În prezent, problema creșterii durabilității structurilor din beton armat din clădirile industriale și structurile cu medii agresive se rezolvă prin: reducerea gradului de agresivitate a mediilor de producție; creșterea rezistenței la coroziune a betonului și armăturii; protectia betonului si armarea cu straturi rezistente chimic in mai multe straturi, de exemplu, vopsea si lac (perclorovinil, epoxidic, gliptal etc ) În timpul funcționării structurilor expuse la medii agresive, se cheltuiesc sume uriașe de bani pentru protecția lor anticorozivă, în plus, întreprinderile suferă pierderi semnificative asociate cu timpul de nefuncționare a producției principale în timpul reparațiilor Problema creșterii durabilității structurilor din beton armat din clădirile industriale și structurile cu medii agresive devine din ce în ce mai importantă pentru economia națională CARACTERISTICI ȘI CARACTERISTICI ALE MEDIILOR AGRESIVE ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA STRUCTURILOR CONSTRUCȚILOR FIȘI tabelul GRADUL MEDIULUI AGRESIV ADÂNCIUNEA DE DISTRUGERE A STRATULUI DE SUPRAFAȚĂ AL BETONULUI DE CALITIRE NORMALĂ, shw/AN RATA MEDIA DE COROZIUNE A BETONULUI, ig CaO/cm-zi N£AG₽£SSYKNAY TO OD Până la , , > , v TABEL GRUPURI DE AGRESIUNE PE GAZ ÎN FUNȚIE DE TIPUL ȘI CONCENTRAȚIA LOR DENUMIRE GRUPA GAZ ,V L CONCENTRAȚIE, MG/M DIOXID DE CARBON > - AMONIAC - ANHIDRĂ DE SULFUR - dioooo FLUOR DE HIDROGEN - > - Hidrogen sulfurat - > OXIZI DE AZOT - > - CHLOE - > - CLORURĂ DE HIDROGEN - > - TABEL EVALUAREA GRADULUI DE AGRESIUNE A IMPACTULUI SOLUȚIEI TEHNOLOGICE ASUPRA BETON MEDIU AGRESIV CONCENTRARE A SOLUȚIILOR, ", ÎN MEDIU AGRESIV, SLAB MEDII PUTERNIC SOLUȚIE DE ACIZI MINERALI SOLUȚIE DE ACIZI ORGANICI SOLUȚIE ALCALĂ SOLUȚIE DE SARE TABELUL GRADUL IMPACTULUI AGRESIV DE MEDIU ASUPRA STRUCTURILOR DIN BETON ȘI DIN BETON ARMAT CARACTERISTICI ALE MEDIULUI AGRESIV PENTRU STRUCTURI DIN BETON ARMAT UMIDITATEA RELATIVA A MEDIULUI, % USCAT - NORMAL > Umed * USCAT - NORMAL > Umed FĂRĂ GAZE AGRESIVE GAZUL AGRESIV GRUPA A ACEAȘI, GRUPE B - / ■ - ȘI - - și - SLAB AGRESIV MEDII AGRESIV; LA FEL GRUPA C - // - SLAB AGRESIV SLAB AGRESIUNE DE ASEMENEA, GRUPELE D - în - SLAB AGRESIV MEDIU AGRESIV MEDIU AGRESIV SYAL & H AGRE SIZ, CEAI DE ASEMENEA ! II FOARTE SOLUBIL HIGROSCOPIC SĂZUT - II - SLAB AGRESIV SLAB AGRESIV MEDII AGRESIV FOARTE SOLUBIL HIGROSCOPIC SĂZUT-AGRESIV - ȘI - MEDIU-AGRESIV ȚEIUL BRUT - MEDIU - - DE asemenea - ULEI DE SULF, PĂCURI DE SULF, COMBUSTIBIL DIESEL kerosenul BENZINA - NEAGRESIV - NEAGRESIV - MINERAL LEGUME - MEDIU AGRESIV • MEDIU AGRESIV - ANIMALE DE ASEMENEA - - DE ASEMENEA - și BENZEN ACETONA - NEAGRESIV - - NEAGRESIV NOTE' !, PENTRU MEDII GAZOASE SI LICHIDE ZONA DE UMIDITATE (conform SNiP Ts- - І CORRESPONDE GRADULUI DE UMIDITATE RELATIVA INDICAT IN TABEL) INDICATORI PENTRU ULEI PRODUSE PETROLIERE, ULEIURI ȘI SOLVENȚI SUNT DATĂ PENTRU BETONUL CU CLASA DE REZISTENTĂ LA APĂ W ECHIPAMENTE DE MANIPULARE ȘI MANIPULARE PENTRU CLĂDIRI INDUSTRIALE FIȘE , } Macarale rulante electrice cu o singură grindă (GOST - *E) cu o capacitate de ridicare de - tone, controlate de la podea, sunt fabricate cu o singură travă și cu două trave Macaralele sunt echipate cu un palan electric și un mecanism de mișcare electric Principalii parametri și dimensiunile celor mai comune macarale sunt prezentate în tabelul de pe fișa De fapt, numărul de tipuri de macarale produse de industrie este mult mai mare Creșterea are loc datorită opțiunilor diferite pentru valorile lungimii întregi a macaralelor cu aceeași deschidere În acest caz, rapoartele dintre lungimea și anvergura macaralelor sunt luate constante indiferent de capacitatea de ridicare a macaralelor (vezi tabelul de pe fișa ) Pe aceeași foaie, sunt date exemple de scheme de suspensie pentru căile de transport aeriene la fermele de acoperiș din oțel Suspendarea macaralelor pe structuri de ferme de alte tipuri, inclusiv ferme și grinzi din beton armat, se realizează într-un mod similar Macaralele, ai căror parametri sunt determinați de GOST - * E, trebuie să respecte, de asemenea, cerințele Regulilor pentru proiectarea și funcționarea în siguranță a macaralelor de ridicare, aprobate de Gosgortekhnadzor din Rusia, și Regulile pentru construcția de instalații electrice Instalații, aprobate de Autoritatea de Supraveghere a Energiei de Stat din Rusia Macarale electrice cu o capacitate de ridicare de până la de tone sunt cele mai utilizate ca principal echipament de manipulare pentru clădirile industriale atât cu cadre din beton armat, cât și din oțel Macaralele rulante sunt fabricate în fabrici din diverse industrii conform specificațiilor care reflectă caracteristicile industrii specifice, de exemplu, TU - sau TU - Prin urmare, macaralele cu caracteristici identice au adesea parametri diferiți, iar la proiectarea structurilor tipice, dimensiunea macaralei unei clădiri este determinată de macaraua cu înălțimea maximă Totuși, pentru toate macaralele cu o capacitate de ridicare de până la de tone, distanța de la axa de coordonare longitudinală a stâlpilor până la axa rolelor este de mm Prin urmare, deschiderea macaralei trebuie să fie cu , m mai mică decât deschiderea clădirii Pentru macaralele cu o capacitate de ridicare mai mare de de tone, această distanță este de mm Macarale rulante electrice fabricat pentru sarcini ușoare, medii și grele Modul de funcționare ușor al macaralei se caracterizează prin viteză redusă de deplasare (până la m/min) și sarcină redusă (macarale de service în clădirile centralelor electrice, macarale de asamblare etc ): modul mediu este caracterizat de viteza normală de deplasare ( până la m/min) și intensitate relativ mai mare a muncii (ateliere mecanice și de asamblare ale fabricilor de mașini, depozite, fabrici de structuri din beton armat etc ): munca grea se caracterizează prin viteză mare de deplasare (până la m) / min) si munca intensiva (non-stop) (turnatorii, magazine de laminare etc ) d ) La utilizarea intensivă a macaralelor (de sarcină medie și grea) și în cazul în care dimensiunile macaralelor permit organizarea unui pasaj de-a lungul pistelor de rulare a macaralei în cadrul părții supramacarale a coloanei, devine necesară amenajarea unor pasaje pentru inspecția și repararea pistelor de rulare a macaralei În acest caz, legarea coloanelor extreme ale clădirilor este luată ca mm, iar distanța de la axa coloanelor la axa rolelor este de mm pentru macaralele cu o capacitate de ridicare de până la de tone și mm pentru macarale cu o capacitate de transport mai mare (vezi filele , , , ) Deschiderile în peretele coloanei pentru trecerea de-a lungul șinelor macaralei se realizează numai atunci când nu sunt posibile alte opțiuni pentru inspectarea căilor macaralei Înălțimea de la capul șinei până la partea inferioară a structurilor de căpriori se numește dimensiunea macaralei clădirii Această dimensiune include înălțimea macaralei și apropierea permisă de structurile ferme, care trebuie să fie mai mare de mm Dimensiunea minimă a aproximării dimensiunii macaralei față de partea de sus a coloanei este mai mare de mm În modurile de funcționare ușoare și medii ale unei macarale rulante, grinzile macaralei, de regulă, sunt realizate din beton armat, din oțel rezistent Macaralele rulante de sprijin se deplasează de-a lungul șinelor așezate pe coarda superioară a grinzii macaralei Pentru macaralele cu o capacitate de ridicare de până la de tone se pot folosi atât șine feroviare (pentru drumuri cu ecartament larg), cât și șine speciale de macara, cu o capacitate de ridicare a macaralelor de peste de tone, numai șine speciale de macara (GOST - *) Șinele de acest tip se disting prin fixarea pe coarda superioară a grinzilor macaralei din oțel Șinele de cale ferată sunt fixate cu cârlige pereche, șinele macaralei cu șuruburi și benzi (vezi fișa ) Pentru a reduce slăbirea coardei superioare de către găurile pentru șuruburi, scândurile din mijlocul grinzilor sunt decalate Macaralele rulante manuale sunt folosite relativ rar; în loc de SCHEMA MACARA MACARALELE Notă: DATELE DIN TABEL SUNT PENTRU MACARALE CALITATE DE PRIMA CATEGORIA Înălțimea de ridicare a macaralelor în; și m FIȘI secțiune transversală a bărcii WAY iiggdv "în afara klgiky gost "MS- ") g^ m, M; M m ZvM, m m m m m m, m VALORI ALE LUNGIMIEI TOTALE A MACARALLOR ÎN FUNȚIE DE PORTATA LOR IP În ST , S n K , ^ , d?z , MO, M m *, * b, fi ;B B, J ,!,","* Nr * , ff i S , f, f; ;! ,g, , f * SUPAPELE SUNT DE EXEMPLU SUSPENSIONAREA CĂILOR DE VEHICULE SUSPENDATE PENTRU FERME DE ACOPȘ (EXEMPLE} PENTRU O MACARA UNICA T P PÂNĂ t GVGMKHVSHCH CAPACITATE, t MOD DE OPERARE A G,/ C / , L, S s / s, or / L / l, s, t / l,s,t DIMENSIUNI DE BAZĂ tip șină, mm n B b d l t Р , Р , , TIP DE SINE ъ , ^ S h А mm КР , , KR N ' s motoarele electrice pentru deplasarea lor pe șine și pentru deplasarea căruciorului folosesc o acționare manuală Clădirile cu macarale rulante trebuie să fie echipate cu locuri de reparații Unele clădiri industriale necesită macarale rulante cu capacități de ridicare foarte mari De exemplu, în magazinele de transformare funcționează macarale cu o capacitate de ridicare de până la de tone Clădirea principală a uzinei Atommash este echipată cu macarale unice de mare capacitate, dispuse pe două niveluri, cu o capacitate de ridicare de până la de tone D FUNDATII CUREA DE MONTAJ FUNDATII (FILA ) Fundațiile cu bandă sunt folosite pentru a transfera încărcătura la bază de la pereții de cărămidă ai clădirilor, structurilor, cadrelor de susținere a echipamentelor, în structuri masive etc (fișele , ) În clădirile cu un etaj și mai multe etaje cu subsoluri, fundațiile în bandă formează pereții subsolului Fundațiile (pereții subsolului) constau din două tipuri de blocuri: blocuri de perete și plăci (perne) Plăcile sunt așezate fără pauze sau cu pauze La efectuarea pauzelor, din cauza creșterii presiunii normative la sol, este posibilă reducerea numărului total de perne Sub plăcile de pernă este aranjat un pat de nisip nivelat cu grijă sau este așezat un strat de beton "slab" De obicei, pereții de la subsol sunt asamblați din mai multe rânduri de blocuri de perete stivuite cu pansament de cusături verticale (vezi fișa ) Adâncimea de îmbrăcare ar trebui să fie de cel puțin , din înălțimea blocului de fundație pentru solurile slab compresibile și cel puțin înălțimea acestui bloc pentru solurile foarte compresibile ( K> ; SUB COLONA (vKuyk) SEC OZZZZ; ADâncimea sticlei - , (W , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , COLONA SEC SPZZZ; PILON SEC , x D ADENSIME STICLĂ - , ^ ȘI , , , , , , , , , , , , , , , SECȚIUNEA BRINDELOR DE FUNDAȚIE TIP DE PERETE (PLINTA) CĂRĂMIDĂ PANOU AUTOSUSTINRE CĂRĂMIDĂ BLOC PANOU AUTOSUSTINRE CĂRĂMIDĂ BLOC PANOU CU BALAMALE (FĂRĂ PLINTĂ DE CARĂMIDĂ) GROSIME, SECȚIUNE OOO ■ ^ os ua J "eoiojSou LGNNOHZZ SH arici os w pe OOU Iu SOUVriVM XHIHWOUtfOU HWU ț fl XO" MHHBHWUJ -W H-' fflBUOEMOdtfMJ "HHVtfE O ONJ¥ACO ONI VUVWOU HH BHtlMAdXOHOM WOOWWP VXUR VE 'ffMSOLOJVOU "VHHO LOR G' I Jonchi V UMNOWOH oe - g-i "Yu V W Î -VIPVOOEIOLii eu nu hhouom tneiVERnlF ѵm xouvg hmnhnziѵvnaf niyashiio iiha^ - !S P ' axsoiojffou IONNOZZZSH ou •"" Si CHUVFZU JSlOVd "WBT! YITSHIOSIOLGU midcoie IIMNO IMEIUVIL* Africa de Sud X LI lOMlf Pentru frecarea solurilor, nu este necesar un dispozitiv de pregătire Fundația pentru stâlpii gemeni în rosturile de dilatare este aranjată ca o fundație comună chiar dacă stâlpii de-a lungul liniilor centrale adiacente sunt proiectați cu oțel și beton armat Fișa prezintă exemple de dimensiuni generale ale fundațiilor pentru clădiri cu un etaj și mai multe etaje Grinzile de fundație pentru pereții exteriori sunt proiectate pentru încărcarea de pe pereți plini și pereți cu deschideri pentru ferestre sau uși situate deasupra mijlocului grinzii de fundație În pereții interiori, o ușă este prevăzută deasupra mijlocului grinzii Grinzile sunt proiectate pentru sarcina de la greutatea pereților de cărămidă până la înălțimea de m Lungimea grinzilor este de , ; , ; , ; , și , m (vezi fișa ) De asemenea, sunt dezvoltate grinzi de fundație precomprimate de aceeași lungime și sub aceleași sarcini, dar cu o înălțime de mm în loc de mm și grinzi de fundație pentru o distanță între stâlpi de m Pentru a susține grinzile de fundație pe fundațiile stâlpilor (foaie GT), se recomandă instalarea mareelor (stâlpi de beton), a căror lățime trebuie luată nu mai puțin decât lățimea maximă a grinzii, iar marginea la minus , sau , m, în funcție de înălțimea acestuia În clădirile cu cadru etajat cu subsoluri, pereții acestora din urmă pot fi realizați monolitici, din panouri prefabricate din beton armat (asemănătoare panourilor pereților exteriori ai clădirilor) sau din blocuri și plăci de perete (vezi fișa ) Semnul fundului fundațiilor stâlpilor și al pereților subsolului, situat între coloane, se ia, de regulă, la fel Hidroizolația se realizează în conformitate cu materialele prezentate pe foaia , în funcție de pânza freatică și de adâncimea subsolului În solurile uscate, trebuie luată în considerare posibilitatea apariției temporare a apelor subterane, de exemplu primăvara În clădirile industriale, subsolurile, subteranele sau o rețea specială de canale și gropi subterane sunt folosite pentru realizarea diverselor comunicații (vezi fișa ) Au fost dezvoltate structuri tipice pentru canale (de exemplu, seria - / "Canale prefabricate din beton armat și tuneluri din elemente de tavă"), cu toate acestea, pentru instalarea acestora se poate utiliza și cărămidă, beton sau beton armat monolit FUNDAȚII DE STOLPI DE OȚEL, FUNDAȚII PILOT, FUNDAȚII PE PILOȚI PLECIȚIȚI (FILE > Fundațiile pentru stâlpii de oțel sunt luate ca fundații pentru stâlpii din beton armat În acest caz, rotula este dispusă solidă (fără sticlă) și are șuruburi de ancorare încastrate în beton Baza coloanei de oțel este atașată de fundație cu piulițe înșurubate pe capetele superioare ale șuruburilor de ancorare de cm care ies din beton foaia ) Dimensiunile fundației se aleg ca pentru o coloană prefabricată din beton armat cu dimensiuni de secțiune apropiate de cele ale unui stâlp de oțel Pentru a adânci bazele dezvoltate ale stâlpilor de oțel (cu traverse), tăieturile fundațiilor sunt situate la nivelul - , sau - , m ) Secțiunea transversală a rotulelor pentru bazele stâlpilor de oțel este aleasă astfel încât distanța de la axa șuruburilor de ancorare până la marginea rotulei să fie de cel puțin mm Structurile de fundație monolitice din beton armat și stâlpi din oțel pot fi utilizate împreună cu piloți (vezi fișa ) La construirea fundațiilor, utilizarea piloților este recomandată în cazurile în care soluri slabe se află direct sub structură care nu sunt capabile să reziste la sarcina structurii sau când utilizarea piloților oferă cea mai economică soluție În practica casnică se cunosc peste de tipuri de piloți, care sunt clasificați în funcție de materiale (beton armat, beton, lemn etc ), structuri (solide, compozite, pătrate, rotunde, cu și fără lărgire etc ), tipul armăturii, modul de fabricație și imersiune (prefabricat, monolit, antrenat, înșurubat, alezat, vibro-ștanțat etc ), natura lucrărilor în sol (piloți, piloți suspendați) Piloții solidi din beton armat, cu secțiune pătrată solidă, conform GOST - * și GOST - *, se recomandă să fie utilizați pentru toate clădirile și structurile în orice sol compresibil (cu excepția solurilor cu incluziuni impenetrabile) Dimensiunile nominale ale piloților sunt date pe foaia Piloții sunt conduși până la semnele de proiectare În cazul în care, dintr-un motiv oarecare, semnele de grămadă sunt diferite, grămezii sunt tăiați cu unelte manuale sau mecanice la semnele de proiectare specificate DIMENSIUNILE COLONEI DE SUB SUNT MULTIPI DE WE; l POATE FI EGAL CU V ETC ȘI ZERO DIAMETRE Șuruburi de ancorare L- in mm PROIECTA SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PILĂ CU PANTĂ TEHNOLOGICĂ OTM NIZA OTMNIZA F A- ADÂNCIUNEA SOLURILOR SLABE G ~ aprovizionate cu apă în J grădini conduse de beton armat cu secțiune pătrată DIAMETRU ÎNFORMĂRI, w OTM NIZA Getdy tip (ZHAL NETENSIUNE ARMARE TENSIONAT ARMARE GOST (r)" JО- F NSZHYNDLYY ^ YAZHER, mm b L ; ; ; , ; ; ; , ; ; ; ( , # B ; ; , ,# ; ; , , OOO , ( ; , , ; , , ; , , , ; № , , ; ;p , ; , ; K ; , , , , , , ( ; ooo ;MOOO; , , , , ; IN GRANDELE CU NESTRESS A?SHTUROY LONGITUDINAL JATURA - DE LA AI Dr ÎN GRANDELE CU TENSAT ACCESORII ULTIMA ACCEPTAT (EXEMPLE!: v%, OÂ F J , & K etc GRANDELE plictisite TIP DE PLOME DIAMETRU DE FABRICAȚIE / SHORE/I&W&TR / RESPIRARE, LUNGIME și ECHIPAMENT greutate FORAGE ROTARY SOLURI STABILE DE LUTĂ FĂRĂ PEREȚI FUNȚIONE / / / / - MAȘINI CO- / MAȘINI SO- FORAGE VARIAL SVG ÎN SOLURI INSTABILE CU LUTĂ ÎNTREȚINERE / - MAȘINI W- AM BSV ROTARE ȘI IMPACT-KDNAT etiiy SOLURI INSTABILE CU FIXARE PUNTURI CU Țevi STÂNGA S Pământul / / - MAȘINI iFb-zdm uks BSI ACEAȘI, CU EXTRACȚIA Țevilor de carcasa de inventar - GSTAM vKASP- v ȘI MAȘINI STRĂINE •іКШ FORAGE ROTATIV BSSM IN SOLURI LUTICE STABILE FARA PERETI DE PUNZANIE FIXARE - FORURI PRIZE DE ARMATURI RAME AYALAGURIA BARE DE ARMATURA INDIVIDUALE ARMATĂRI PE ÎN" ADÂNCIUNEA PILOMULUI SE SETĂ ÎN CAZUL SOLURILOR SLABE DE APĂ ARMATURA PENTRU ADANZIUNEA A SE INSTALEAZĂ ÎN SOLURILE SLABE ÎN VÂRFUL PILDOLOR SUNT INSTALATE ȘI CAZURI DE CONDIȚII SPECIALE DE SANTIER; DISPONIBILITATEA VOLVĂRILOR KAMUTSJYH, LUCRĂRI SUBTERANE, CANAL(r) CAMERE SUBTERAN, etc TUVA CARCASA NU SE DEMONTA IN ACESTA Barele de armare goale ale piloților sunt monolitice la betonarea grilajului Dacă capetele de grămadă după conducere sunt la același nivel (este permisă o diferență de nivel de - cm), atunci se recomandă să nu rupeți capetele de grămadă și să le încorporați în grilaj fără extensii de bară de armare În acest caz, adâncimea de încadrare ar trebui să fie de cel puțin , d cu un rând multiplu și d cu un aranjament de piloți pe un singur rând (dimensiunea J a laturii unei grămezi pătrate) Pentru piloți cu capetele goale ale armăturii, se recomandă încorporarea arborelui pilotului în grilaj cu cel puțin cm, iar orificiile de armătură cu cel puțin cm În ceea ce privește grilajele sau fundațiile, piloții pot fi amplasați în ambele direcții ale axelor de coordonare (pivot) pe mai multe rânduri sau într-un model de șah Se presupune că distanța dintre grămezi este de cel puțin d În ultimii ani, piloții forați au devenit din ce în ce mai răspândiți pentru construcțiile industriale și civile (vezi fișele , ) grămezi plictisiți se fac în pământ În puțul forat este instalată o cușcă de armare și se așează un amestec de beton După ce betonul atinge rezistența de proiectare, grămada poate suporta sarcinile de proiectare (axiale, presare, tragere, orizontală) În funcție de condițiile inginerești și geologice, de caracteristicile clădirii sau structurii proiectate și de sarcinile exterioare transferate la fundații, piloții forați sunt armați pe toată lungimea, pe o parte a dainei, sau numai în partea superioară până la conectați-vă cu grătarul Piloții forați sunt în mod necesar întăriți pe locurile cu soluri slabe în prezența golurilor carstice sau a lucrărilor subterane Nomenclatura și dimensiunile standard ale piloților forați sunt date pe foaia În funcție de condițiile solului, se folosesc următoarele tipuri de grămezi (vezi fișa ): dacă este necesară tăierea solurilor cu o grosime mai mare de m - BSS și BSVO - m lungime, BSI - m lungime; când piloții sunt sprijiniți pe soluri incompresibile și la tăierea unui strat de terasament cu incluziuni solide - BSI cu lungimea de până la m și BSI cu lungimea de - m; la tăierea unui strat de soluri cedeze cu o grosime mai mare de Yum-BSV, - m lungime, un strat de soluri argiloase de la consistență moale-plastică la fluidă cu o grosime mai mare de Yum-BSVg, o lungime de - m, un BSVo - m lungime si un BSI daina - m, un strat umflat sol - BSS daina - m si BSS cm - m lungime cu calcaiul largi grămezi plictisiți sunt folosiți pentru durere sarcini mari pe fundatii, pe teritorii cu tasari si soluri slabe Mai mult decât atât, în funcție de condițiile de lucru arbitrare, folosesc și grămezi plictisiți! în absența piloților batați și a echipamentelor pentru scufundarea acestora; în condițiile înghesuite ale șantierului, pe care este imposibil să conduci St când lucrezi lângă creaturi? clădiri, care sunt impacturi dinamice inacceptabile care decurg din piloți; dacă este necesar, consolidați fundația clădirilor existente CAPITOLUL CADRE DE OȚEL ALE CLĂDIRILOR CU UN ETAJ COLoane DE OȚEL PRODUCȚIE CU UN ETAJ CLĂDIRI (FIȘELE - ) Luați în considerare stâlpii mai multor coloane de oțel pentru clădiri fără suport: macarale rulante de - , m înălțime (tabla este proiectată pentru structuri de oțel și de acoperire (a se vedea foile , , , Coloanele sunt proiectate cu pereți solizi de secțiune transversală constantă în Înălțime Secțiunea de coloane de tije sunt luate din grinzi în I cu margini paralele ale rafturii (late; grinzi în I) conform GOST - "Două rafturi din oțel laminate la cald cu paralele Sortiment" Legarea coloanelor de raduri extreme de axele de coordonare longitudinale a fost - cu o distanță între coloane de m; - la un pas de m Marca vârfului fundației este de , m Bazele coloanelor sunt proiectate cu plăci de bază sudate la bara de culoare din fabrică Plăcile de bază ale bazelor stâlpilor, de care] sunt atașate legăturile verticale, sunt sudate la opritoare speciale în timpul instalării și sunt încorporate: în fundație (pentru a transfera forțele longitudinale g , lL dd - '> ' J /V Osetia de Sud - i eya(r) g -"■••țsgei I sL** , /kX rG legături ȘI DISTANȚIERE/a/ M^/^^p^^C^^^ PE CUREA INFERIOR Z^^Sgg Z\ ^ubi^ ^ ARATAT: CONEXIUNI VERTICALE, Jî^olX^^ TRUMS MULTIPLE (BC, m>, ^Y^SIDUCHI^A ^ conexiuni HD> * BARE (a /d^ ) PE CUREA INFERIOR OF TRUMS aіYi^IH/VV^x ^'K - W^IA>CHI z^T z^ -^Ib^^gІVch^d ARATATĂ: LEGĂTURILE VERTICALE ^I-ÎNTRE FERME (BC, P), LEGĂTURILE (b ) ȘI BARE PE CÂREA INFERIOR ХІХ& Х^УхХХХХХ% - ^zTK ARATATĂ: LEGĂTURILE VERTICALE '^^SJvS ^' ÎNTRE-TRUMS (BC, T), bretele ( t şi struts (O tb ) ^wfcxȘz^^^jXz^ PE CÂREA INFERIOR A TRUM-urilor •fs |zW>\ Kv 's" ^ ^l k ^vsm>^^ ^^^yCKX?\o?Sff QZz /Z ARATATĂ: RELAȚII VERTICALE ÎNTRE FERPILE (BC, ȘI RUN (P) PENTRU SPRIJIN PROFILAT ^ W A^ZVX^z XIX \j zy *x jjyyTX >z ^qxrr Хс\хТ\/| Jz^C VKC* ^z^ ARATAT: RELAȚII VERTICALE DINTRE TRUMS (BC, TI ȘI PRO gons (pc, u?) pentru suport ^ *^ ^ G? ?Gx Pardoseală PROFILATĂ (sub formă de O LINIE) ^ z^î>x LzbsS^Z^K^rflxUîvcz^, S^': >K>Vr& ZZ> ^Z \ z tseca ", l ^compartiment STRUCTURI DE OȚEL ALE ACOPERURILOR FOLOSIT Plăci din BETON ARMAT SCHEME DE CONEXIUNI DE TIP P PE ZONELE INFERIOARE ALE FERMELOR DE ACOPERȘURI CU MAG IN ȘI - FIȘI â-â moo SECȚIUNILE - DATATE Q PE FIȘA ELEMENTE g SECȚIUNEA BRAND SCHEMES COMPOZIȚIA SCHIȚĂ wT ' st L LTf'f f' Tr# ' R, BC - SM FIȘA > ZI Tr PT'Z al Tr P * Tp tU'P- - f Tr SHT'Z TTK - SM Foaie * căprior ♦ruff SCHEMA "STEP * milioane GBP STRUCTURILE DE OȚEL ALE ACOPERURILOR CU UTILIZAREA OȚELULUI P₽ (r)IL"RO ANN G PAPERURI DE SHSH & LINK-URI ȘI PLEASE PE ZONELE SUPERIOARE ALE FERMELOR DE ACOPERȘURI CU PANTUL ÎN ȘI m FIȘA CLĂDIRI CU "ZHAISHI ȘI Ml "HAM" ȘI - DESPRE DESPRE CE RSh iZhіZDPI msh yg GI N/L| ymmmm^m yaeavd± > a NOTĂ SECȚIUNEA NOTĂ SCHIȚĂ SOS A(r) p s k BELLER TuyuIoZh'vt NYAZH(r) " ІZHISHOLOSH ІLive;[?# SECȚIUNI &HTM - -gich IN functie de sarcina af f I L L "f - wa e- R, t I rfJ Soare Pentru TrMCH cu LWM Nr VL - - -h-LV " "G das - - GZhd SM FIȘA a fltv -• tpm h - ti TrL Ch - g D Tr shch BC Ei TpW f rg J ! Tf KOCH TRHF np YU A ALERGA P (ALURGĂ! SNAP " " " s n J SHAY O a-a P (ALURGĂ! p іtyugoyu § Sh Ш zmo FERMA de căpriori DESPRE MONTARE ferme de ferme STUP SUPPORT (IEOeYAAZHEN CONDIȚIONAT! t ii'a ffy P (ALURGĂ! О și Sh'№ P (ALURGĂ! jîucmJz' S TOFt** AXA DE ASSEMBLARE P K\t- - - ferme de acoperiș WC/nJZ FIȘĂ ~ ? & unsprezece A PANOU LANTERN gyuzt J- (PENTRU CLĂDIRI FĂRĂ MACARĂ PE RÂNDUL EXTREM ȘI MIJLOC DE COLONI) C a! a/ BC ai ai BC ELEMENT LUMINOARE PANOU CAPRIT PC (RUN, NODUL AXEI ferme de ferme ASIGURAREA INVARIABILITĂȚII LONGITUDINALE A CADRELOR {SECȚIUNI, -d {LUMINILE NU SE AFIȘĂ CONDIȚIONAT, - (PENTRU CLĂDIRI CU MACARALE PUNTE PE RÂNDUL EXTREM ȘI MIJLOC DE COLONI) Soare ai a! Soare a! (PENTRU CONSTRUCȚIILE VESKRAIO PE RÂNDUL MIJLOCUI DE COLONI, VERTICAL OŢEL apoi , ,n" , , /; "d D D D * D ~ (LUMINĂ CONDIȚIONAT O O y y U O/NU ESTE AFIAT) T ag / ag T al > ROBING (PENTRU CLĂDIRI CU MACARALE RELANTE ÎN RÂNDUL MIJLOCUI DE COLONI) FERME " i VERTICALE^- LEGAȚE DE OȚEL L Acea - (PENTRU MACARALELE BET VS ag & B X==X RÂND EXTREM ŞI MIJLOC KOffi a BC " a T" ȚxttctȚ- ag - LEIGURI VERTICALE DE OTEL (PENTRU CONSTRUCȚIILE DE MARCHIE PÂNĂ LA EXTREMUL ȘI LA MIJLOCUL RÂNDUL DE STÂLPI, PC PR PR PR PR PR PR PR PENTRU CLĂDIRI CU MACARALE PUNTE PE RÂNDUL EXTREM ȘI MIJLOC DE COLONI) a BC ag iyayuo (PENTRU CLĂDIRI CU MACARALELE PUNTE PE RANDUL EXTREM ȘI MIJLOC DE COLONI da pr da da pr pr pr pc yosyv fl/ja? MO T LIGATE DE OȚEL t SOOO la Nr MO, Nr lMOOMOMO {PENTRU CLĂDIRI CU MACARALELE PUNTE PE RÂNDUL EXTREM ȘI MIJLOC DE COLONI, da da da DA (PENTRU CONSTRUCȚIILE FĂRĂ MACARAI PE RÂNDUL EXTREM ȘI MIJLOC DE COLONI) PK PR PR PR PR pchgooo igooo t caca VERTICELE VERTICALE DE OTEL o grindă în I sudată sau sudată, în partea inferioară căreia se află și o masă pentru susținerea fermelor de acoperiș (vezi fișa ) Schemele de ferme și un sortiment al elementelor acestora din profile unghiulare pentru valori specifice ale pasului și reacțiilor de susținere ale ferme sunt prezentate pe foaia Prezența fermecanelor cu lungimea nominală de și m în nomenclatură face ca este posibilă proiectarea clădirilor cu o grilă mărită de coloane, ceea ce permite utilizarea acestor acoperiri în acele industrii în care nu au fost utilizate anterior sau nu au fost cele mai eficiente Pe foaia sunt prezentate fragmente de vedere generală a acoperirilor care utilizează ferme și ferme, plăci de beton armat și pardoseală profilată din oțel Pe aceeași foaie, dimensiunile geometrice și sarcinile admise pentru unele grade de pardoseală profilată, precum și montajul sunt date unitatea de susținere a fermei pe ferme Sistemul de contravântuire în învelișuri este format din contravântuiri orizontale în planul coardelor superioare și inferioare ale fermelor de acoperiș și contravântuiri verticale între fermele Fișa este o prezentare generală Executate în proiecție axonometrică, ele dau o idee despre acele exemple de obligațiuni de acoperire care sunt dezvoltate pe foile - În funcție de utilizarea plăcilor din beton armat sau a pardoselii profilate din oțel, sistemul de contravântuire diferă doar în planul coardelor superioare ale fermelor de acoperiș Fișele - prezintă exemple tipice de sistem de conexiuni pentru acoperiri cu o deschidere de m În acest caz, pasul stâlpilor de-a lungul axelor extreme poate fi de și m, iar de-a lungul axelor mijlocii - , , și m În diagramele prezentate pe foile - , distanța coloanelor de-a lungul rândurilor exterioare și din mijloc este de sau m Când distanța dintre coloanele de-a lungul rândurilor din mijloc este de , și m (in loc de distanta de m), schemele de racordare se rezolva similar Cu o distanță între coloane de-a lungul șirului din mijloc de m (în loc de o distanță de m), ar trebui să se prevadă bretele longitudinale suplimentare de-a lungul fermelor ferme pentru a dezlega coardele superioare De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, la un număr impar de panouri de ferme de și m lungime, sistemul de conexiuni sub formă de distanțiere sau vergeturi poate fi asimetric Sistemul de contravântuire de acoperire este conceput pentru a asigura lucrul spațial și stabilitatea longitudinală a cadrelor, perceperea sarcinilor orizontale (de la vânt, echipamente de macara etc ), pentru a da stabilitate structurilor în timpul instalării acestora Dacă clădirea este formată din mai multe teme blocuri de perature, atunci fiecare dintre ele ar trebui să aibă un sistem independent de conexiuni, clădirile cu utilizarea conexiunilor din beton armat de-a lungul centurilor superioare ale căpriorii constau din distanțiere și vergeturi Conexiunile orizontale/orizontale se prevăd numai în colțurile cu felinare și sunt amplasate în spațiul de subfond (vezi fișa ) Legăturile orizontale în planul coardelor inferioare ale fermelor de acoperiș pot fi de două tipuri (vezi fișele , ) Legăturile de prima dimensiune tig (vezi fișa ) constau din ferme lipite orizontale transversal amplasate; la capetele compartimentului de temperatură al clădirii Dacă lungimea compartimentului de temperatură este mai mare de , în interiorul compartimentului trebuie instalate ferme intermediare cu o treaptă de - m stâlpi, iar dacă numărul de travee este mai mare de trei, tot de-a lungul rândurilor din mijloc de stâlpi, astfel încât distanța dintre ferme să nu depășească trei trave în clădirile cu funcționare normală și două trave în clădirile cu sarcini grele Conexiunile de primul tip prevăd și instalarea de distanțiere și bretele Conexiunile de primul tip sunt obligatorii într-o clădire cu regim de funcționare greu și în clădirile cu ferme de acoperiș, indiferent de modul de funcționare al macaralelor În clădirile cu un mod normal de funcționare, în absența fermelor, se instalează comunicații de primul tip: clădiri cu o singură travă și două trave, macarale rulante de minereu cu o capacitate de încărcare de Yut și altele; în clădiri cu trei sau mai multe travee în prezența unei margini de uz general cu o capacitate de transport de sau mai mult În alte cazuri, este prevăzut al doilea tip de conexiuni (vezi fișa ) Legăturile de al doilea tip constau din ferme orizontale transversale, situate în același mod ca în legăturile primului tip, la capetele blocului de temperatură și, dacă este necesar, suplimentar de-a lungul rândurilor intermediare de stâlpi Contravântuirea longitudinală f we pe rândurile extreme de stâlpi este instalată numai cu un pas de ferme de ferme de n în prezența rafturilor unui fachwerk longitudinal Sv de al doilea tip include și vergeturi Legăturile verticale sunt amplasate la SCHEMA DE LOCALIZARE A PISTĂRILOR ȘI CUREAULOR SECȚIUNI DE ELEMENTE VERM SUNT INDICATE PENTRU PROIECTARE ÎNCĂRCARE DE ZAPADA "X> N/M! PENTRU CLĂDIRI VESCRANE ÎN STÂNGA ȘI CLĂDIRI CU MACARALE SUSPENDATE CU CAPACITATE în t ÎN PARTEA DREAPTĂ A SCHEMA VERM ELEMENTE MATERIAL - OȚEL ST Z ÎN VERMS CU PORT DE * ȘI EO m LINIA PUNTATĂ AFIȚĂ TIJE SUPLIMENTARE PENTRU SUSPENDAREA MACARALLOR > ALERGA eu? LSJ' W > > TĂIERE DE COLT > NOduri de suport VERM LINK , ' , ' SNAP s gg OVAL > ÎN PEREtele CANALULUI eu sg О sg E [W RUN * * = ANSAMBLU DE MONTARE # TIMBRIE DE SEPARARE ?" NU ESTE PREVĂZUTĂ SUSPENZIUNEA MACARALELOR PENTRU MONTAJ TIMBRIE DE SEPARARE cm FAHWERK RIGEL [tQ Șurub ANCORA M ^ TĂIERE OVALĂ / X J PENTRU SUDARE Foaie de bază la cap * VERTICAL Comunicații NIE аіМ* * Foaie de bază - * , = / UN VASON SUPLIMENTAR ÎN PASUL DE COPĂTURI DE COLONI L * * t= L/ U ANSAMBLU DE MONTARE CONECTAREA TRIMITERE TIMBILE EXEMPLU GROSIME CUTIȚELOR NODALE ȘI GARNITURII MM ÎN FUNȚIE DE ÎNCĂRCARE REVIZIND VERMUL, UNITATELE DE VERM FABRICATE DIN FABRICA SUNT CONSTRUITE ANALOG CU UNITATELE DE VERM, REDUCERE" PE FISA VERMILE DE LEGABILITATE ÎN PLANUL CORNILOR SUPERIOARE ȘI INFERIOR ȘI LEGĂTURILE VERTICALE SUNT AMLOCATE ȘI SOLUȚIILE LISTATE PE FILE B- CARACTERISTICI CADRU SPAN, m ÎNĂLȚIE mm RMB DISPONIBIL NR MACARALA MANUALĂ, GL mar nr MACARALA ELECTRICĂ PENTRU RĂSPAL G P t hch- NR NR MACARALA ELECTRICĂ PENTRU RĂSPAL G P t - tM -iz da -L- ' yu * uir ^ i sg și poate fi folosit în clădiri fără felinare sau în clădiri cu luminatoare Bara transversală a cadrului are o pantă de % (foaia ) Pentru clădirile cu o înălțime de mm, poate fi utilizată o macara manuală rulantă cu o capacitate de ridicare de tone Deoarece lungimea cadrului cadrului este luată din condiția combinării fețelor exterioare ale rafturilor cu coordonarea (trasarea) axe, deschiderea macaralelor de susținere trebuie să fie cu m mai mică decât deschiderea clădirii La o înălțime de mm, este permisă folosirea unei macarale electrice cu poduri aeriene de sarcină ușoară sau medie, cu o capacitate de ridicare de cel mult tone Structura cadrului cuprinde (vezi filele , ): cadre plate, grinzi amplasate pe partea superioară a traverselor cadrelor cu treapta de , m, sisteme de legături orizontale și verticale Conexiunile orizontale ale acoperirii sunt situate la capetele clădirii sau în compartimentul de temperatură al clădirii Dacă lungimea compartimentului de temperatură este mai mare de m, în interiorul compartimentului trebuie instalate ferme intermediare la fiecare - m Conexiunile verticale de-a lungul rafturilor cadrelor sunt situate în aceiași pași ca și fermele orizontale Clădirea trebuie să aibă un panou de legături verticale (în clădirile cu macarale - sub nivelul grinzilor macaralei) cu o lungime a compartimentului de până la m și două panouri de contravântuire cu o lungime mai mare de m Cadrele realizate din elemente cu secțiune cutie sunt susținute pivotant de fundații Secțiunile sunt formate din două canale laminate, la care sunt sudate foile, armate cu ondulații longitudinale Cadrul este format din patru elemente sudate din fabrică: doi stâlpi și două elemente transversale Îmbinările de montare sunt îmbinări cu flanșă pe șuruburi de înaltă rezistență cu un diametru de mm În clădirile cu macarale, pe cadru sunt prevăzute console speciale în formă de cutie, pe care sunt sprijinite grinzi de macara despicate cu o deschidere de m Brevetele fermeelor orizontale sunt realizate din țevi sudate electric cu capete aplatizate, care au orificii pentru fixarea cu șuruburi de precizie normală cu diametrul de mm Rulele (gradul Sh) din canalele laminate [ sunt atașate la bara transversală a cadrului pe aceleași șuruburi Fișa prezintă unitatea de susținere pentru grinzile macaralei pentru susținerea macaralelor pe consola rack-ului cadru și punctele de atașare a legăturilor la elementele cadru Structurile de cadru cu secțiune casetă, ca și alte structuri metalice ușoare, sunt proiectate pe baza celor mai mici sarcini verticale de proiectare posibile din greutatea proprie a acoperirii, N/m : din alergări DAR " pardoseli " Bariere de vapori " izolatie " covor de hidroizolatie " protectie pietris Total Fabricarea structurilor este asigurată pe echipamente speciale folosind linii mecanizate Materialul cadrului este oțel slab aliat sau carbon Consumul de oțel pentru cadrul unei clădiri cu structuri de cadru este dat în tabelul de pe foaia STRUCTURILE STRUCTURALE DIN PROFILE DE LAMINARE (FOLI - ) Acoperirea cu zăbrele spațială sub forma unei structuri pliate de profile laminate este destinată utilizării în clădiri încălzite cu o singură sau mai multe trave, cu trave de și m, cu o distanță între coloane de m și o înălțime până la partea inferioară a acoperirii de , - m Clădirile pot fi ridicate în zone cu zăpadă I-V, zone cu vânt I-IV, în zone cu activitate seismică până la puncte și o temperatură exterioară estimată de °C și peste (fila ) Acoperirea fiecărei travee este în două pante cu o pantă a acoperișului de , % În clădiri, diferențele de înălțime și instalarea lămpilor în formă de U nu sunt permise Acoperirile structurale din secțiuni laminate pot fi instalate în clădirile fără macarale și în clădirile cu rulouri rulante electrice de funcționare ușoară și medie, cu o capacitate de ridicare de până la de tone, precum și în clădiri cu rulante rulante cu o capacitate de ridicare de până la , tone Dimensiunea maximă a compartimentelor de temperatură ale clădirii este de x m Cusătura de temperatură de-a lungul clădirii este rezolvată pe coloane simple Mobilitatea pieselor de sustinere este asigurata de garnituri fluoroplastice de mm grosime Rosturile de dilatatie longitudinale (paralele cu sarpantele de capat ale blocurilor) se executa pe stalpi perechi (fila ) La nivelul coardei superioare a structurii se asigură rezemarea stâlpilor de capăt și longitudinale cu treapta de m pe structura acoperișului Construcția blocului de acoperire este un sistem spațial-tijă cu o rețea dreptunghiulară de curele susținute de stâlpi la patru colțuri Centurile longitudinale ale plasei superioare ale centurii sunt executate cu daine de marimea unui dain la jumatate din lungime du-te du-te FIȘI ASPECTARE BLOC {EXEMPLE) CONSUM DE OȚEL PENTRU O ACOPERIRE STRUCTURALĂ CU ÎNĂLȚIME DE ІDM PORTATA, m ÎNCĂRCARE DE PROIECT DISTRIBUTĂ, kN/m SECȚIUNEA GREUTATEA BLOCULUI DE FRONTIER SUPERIOR, kg CONSUM DE OȚEL, kg/m , / , ÎNAINTE DE LINIE ESTE INDICATĂ SECȚIUNEA CENTURILOR EXTREME Dincolo de -MIJLOC / , , , , vara din grinzi și canale rulante și transversale - daina de dimensiuni scurte într-un singur panou de la colțuri Toate tijele plasei de talie inferioară sunt realizate cu dain lungi în mai multe panouri Coardele longitudinale inferioare și superioare sunt atașate la capetele ferme sudate, a căror deschidere este de m Bretele sunt proiectate din unghiuri unice și pereche și sunt fixate cu șuruburi de precizie normală în nodurile superioare ale structurii de ghișele sudate la coarde longitudinale, iar în cele inferioare - direct pe rafturile colțurilor longitudinale ale taliei Curelele transversale cu cele longitudinale se leagă și cu șuruburi de precizie normală cu diametrul de mm O șaibă elastică este așezată între piuliță și elementele care trebuie conectate În prezența transportului deasupra capului, este necesar să instalați piulițe de blocare suplimentare sau, după strângerea piulițelor principale, să introduceți filetele Designul acoperirilor este nefuncțional, podeaua profilată din oțel este așezată direct pe curelele longitudinale superioare Elementele structurale ale blocurilor sunt livrate din fabrică la șantier ca set în pachete speciale Structurile sunt asamblate la sol și instalate în poziție de proiectare împreună cu un încălzitor și un covor hidroizolant Marcarea elementelor blocurilor x și x m, precum și secțiunile acestora, sunt prezentate pe foaia Înălțimea blocului structural depinde de secțiunea curelelor superioare longitudinale și este de - mm pentru o curea dintr-o grindă I - mm, dintr-o grindă I - mm, dintr-o grindă I - mm Fișa prezintă exemple de aranjare a blocurilor structurale, fixarea rafturilor cu semi-cherestea, precum și nodurile pentru conectarea blocurilor structurale individuale într-un bloc de temperatură Fișa prezintă nodul de susținere a structurii pe stâlp și nodurile caracteristice pentru fixarea elementelor structurii pe coardele longitudinale superioare și inferioare Conexiunile verticale de-a lungul stâlpilor sunt instalate în același mod ca și în clădirile cu un etaj cu ferme Odată cu utilizarea stâlpilor de oțel pentru clădirile cu structuri structurale din profile laminate, a fost dezvoltată o versiune a cadrului cu stâlpi din beton armat Acest lucru reduce consumul de oțel în construcția acestor clădiri Pentru coardele superioare și inferioare ale structurilor și pentru coardele fermelor de capăt se prevede în principal utilizarea oțelului slab aliat din clasa C / Consumul de oțel pentru o acoperire structurală a profilelor laminate cu o înălțime a blocului de , m la diferite sarcini este prezentat în tabelul de pe foaia Pe lângă acoperirile cu ferme de acoperiș din diferite profile, structuri de cadru cu secțiune cutie și structuri structurale din profile laminate prezentate aici, au fost dezvoltate și sunt fabricate în fabrici și alte tipuri de acoperiri pentru clădiri industriale, de exemplu, acoperiri cu structuri structurale din țevi, acoperiri cu structuri spațiale realizate din țevi de tip " Kislovodsk etc Toate acestea, cu excepția învelișurilor cu ferme de acoperiș din colțuri rulate și ferme cu o pantă a centurii superioare de : , , sunt incluse în lista clădirilor unificate din structuri metalice ușoare, furnizate în seturi pentru construcție și fabricate pe liniile de producţie ale întreprinderilor specializate STRUCTURI MACARA (FOLI - ) Structurile macaralei pentru susținerea macaralelor electrice pod constau din grinzi de macara care percep impacturile verticale și locale ale rolelor macaralei; grinzi sau ferme de frână, percepând efectele orizontale ale macaralelor; conexiuni verticale și orizontale, asigurând rigiditatea și imuabilitatea necesare structurilor, precum și șinele și opritoarele macaralei Grinzile obișnuite ale macaralei (seria - ) sunt proiectate pentru clădiri și rafturi de macara deschise cu deschideri de , , și m; cu o treaptă de coloane bi m; fără pasaje şi cu treceri de-a lungul căilor macaralei Atât stâlpii din oțel, cât și din beton armat pot fi folosiți ca suport pentru grinzile macaralei Grinzile macaralei sunt proiectate ca grinzi I sudate cu pereți întăriți cu rigidizări transversale Seria tipică conține diagrame și valori ale sarcinilor macaralei, chei pentru selectarea gradelor de grinzi, sortimentelor de grinzi, desene de vederi generale, ansambluri și structuri de frână, instrucțiuni pentru atribuirea claselor de oțel și date pentru comandarea oțelului Caracteristicile geometrice ale grinzilor, exemple de secțiuni ale acestora, soluții structurale ale grinzilor sunt date pe foaia Transferul reacțiilor verticale ale grinzilor macaralei pe stâlpi se realizează prin suprafețele plane ale nervurilor Transferul sarcinilor vântului, de frânare și seismice de la grinzile macaralei la conexiunile verticale de-a lungul stâlpilor se realizează prin benzi care sunt sudate pe coarda inferioară a grinzilor și stâlpilor macaralei (vezi nodurile care susțin grinzile macaralei pe stâlpi, fișa ) Tipul structurii franei in functie de FIȘI LEGĂTURĂ PE STÂLPI DE OȚEL ȘI BRINDE DE MACARA (EXEMPLE) RAND EXTREM DE COLONI, PAS m RÂND EXTREM DE COLONI, PASUL M TRUSS PAS Rândul de coloane extrem și mijlociu TEN m TERMEN - m - STOLPI j - GRANDI MACARA CU PORTA b SI m; - FERME DE ACOPERIS; - BARĂ SUPERIOARĂ ȘI INFERIORĂ FERME de căpriori; ~ CONEXIUNI VERTICALE (ACOPERII DE FERMA; - CONEXIUNI DE MACARA SUNT STABILITE DE REGULĂ, ÎN EXTREMĂ ETAPE ALE COMPARTIMENTULUI DE TEMPERATURĂ ȘI DEAsupra CUPLĂRILOR VERTICALE ' * COMUNICAȚII VERTICALE (CU UN NIVEL ȘI NIVELURI) ; - CADRU ȘINĂ, POST DE CADRU " >L fr EI G (yagmef epnsoeyoi) ■ zi HHOtfOM ejv "mju a luat xpyaonv"t zn"o a a esycho pmzhe FIȘI dggdli "înregistrarea macaralelor de politică unsprezece privind condițiile climatice de construcție, prezența pasajelor de-a lungul pistelor de rulare a macaralei și a deschiderii grinzii este dată în tabelul de pe foaia Structurile de frână (grinzi, ferme) sunt legături de-a lungul coardelor superioare ale grinzilor macaralei și servesc la absorbi fortele orizontale de la franarea caruciorului si a macaralelor basculante Cu o distanță între coloane de m și absența trecerilor de-a lungul pistelor macaralei, forțele orizontale sunt percepute de coarda superioară dezvoltată a grinzii și transferate stâlpilor și conexiunilor verticale În acest caz, la nivelul coardei superioare a grinzilor macaralei se instalează o tablă solidă cu grosimea de mm (grindă de frână) la locurile de instalare a legăturilor macaralei (vezi fișa ) În alte cazuri, fie grinzile de frână, fie grinzile de frână sunt dispuse pe toată lungimea grinzilor macaralei În locațiile legăturilor peste macara, la rezolvarea structurilor de frână sub formă de ferme de frână, se instalează o tablă solidă de mm grosime, întărită cu nervuri Se acceptă legarea axelor grinzilor macaralei de axele de coordonare ale clădirilor (survolătoare): pentru clădiri fără treceri de-a lungul căilor macarale - mm; pentru cladiri (pasaje) cu treceri de-a lungul macaralei - mm Structurile de frână de-a lungul rândurilor exterioare de stâlpi sunt proiectate în raport cu legarea fețelor exterioare ale stâlpilor de axele de coordonare de mm (vezi fișa ) Fișa prezintă punctele de atașare tipice pentru structurile de frână la grinzile macaralei și coloanele de oțel Acestea din urmă oferă posibilitatea unor mișcări minore ale vârfului grinzilor de-a lungul pistelor macaralei și rotirea secțiunii de sprijin în jurul axei orizontale Dacă există pasaje la nivelul coardei superioare a grinzilor macaralei, trebuie așezată o pardoseală specială Pasajele cu lățimea de , m pe toate lungimile sunt împrejmuite Pentru a compensa diferența de înălțime a grinzilor de macarale din oțel pe stâlpii standard din beton armat, sunt prevăzute piese speciale încorporate și suporturi din oțel (mese) Căile aeriene (foaia ) sunt de obicei realizate din grinzi în I laminate de tip M conform GOST - * cu îmbinări de câmp sudate în afara suporturilor Aceste căi sunt suspendate de structurile de susținere ale acoperirii Fixarea lor pe mesele sudate pe centura inferioară a fermelor se realizează pe șuruburi folosind șaibe teșite sau console speciale Pista macaralei este reglată pe înălțime (aliniată) cu garnituri de montare Proiectarea fixării pistei macaralei face, de asemenea, posibilă rezistența dimensiunilor în măsura necesară anvergura macaralei Punctele de atașare pentru suspensii pentru căile aeriene de transport pentru ferme din colțuri laminate sunt prezentate pe foaia , din țevi rotunde - foaia Suspensia poate fi realizată din două colțuri sau două canale CAPITOLUL ECHIPA STRUCTURI DIN BETON ARMAT ALE CLĂDIRILOR INDUSTRIALE CU UN ETAJ NOMENCLATURA PRINCIPALELOR STRUCTURI PREFAȚATE DIN BETON ARMAT ALE CLĂDIRILOR CU UN ETAJ (FIȘELE - ) Coloane (filele - ) Pentru clădirile fără macarale de susținere a minelor s-au dezvoltat coloane de secțiune dreptunghiulară, pentru clădirile cu poduri rulante - secțiuni dreptunghiulare solide și cele cu două ramuri Pe: stâlpii pot fi susținuți atât de structuri din beton armat, cât și de ferme de oțel ale acoperirilor (grinzi și ferme) Coloanele sunt proiectate pentru cladiri: fara suport rulant, inaltime - , m (seria - ); fără poduri rulante , - , m (seria - ); fara a sustine macarale rulante , - m cu armătură precomprimată în stâlpi (seria - ); cu macarale electrice de susținere cu capacitate de ridicare de până la de tone pentru operațiuni ușoare medii și grele, cu stâlpi dreptunghiulari de , m înălțime (seria - ); cu macarale electrice de sustinere de uz general cu o capacitate de ridicare de pana la de tone de sarcina usoara, medie si grea, cu coloane de sectiune in doua brate inaltime de , - m (seria - ) Coloanele sunt destinate utilizării în clădiri: situate în regiunile geografice I-IV în funcție de presiunea vântului și greutatea stratului de zăpadă; cu mediu gazos neagresiv, slab și mediu-agresiv; încălzit - fără limitare, calculul temperaturii de iarnă a aerului exterior; neîncălzit - la o temperatură de iarnă proiectată de cel puțin ° C; în zone seismice (ținând cont de decretul privind utilizarea stâlpilor în clădiri cu un calcul de seismicitate de , sau puncte) Pentru clădiri cu pardoseli din beton armat FIȘI NOMENCLATURA STOLPĂRILOR DE BETON ARMAT ALE RANDURILOR EXTREME ȘI MIJLOCII ALE CLĂDIRILOR PÂNĂ LA , m ÎNĂLȚIE schița coloanei TOP MARK COLUMN SIZE, "m schiță COLUMN TOP MARK COLUMN SIZE, mm a b g "a b RÂNDUL DE CAPĂT J RÂNDUL MIJLOCUI , , gm'-'-y , , , AYANYA koyaoii* - L > TS L-J "coloane dnzh COLONELE ZILEI CĂDĂRILOR FĂRĂ POD "Râna FIȘI PENTRU coloane din OȚEL PENTRU COLONI DE OTEL PENTRU SPRIJINEREA GRIZIILOR DE RUSH CU O PORTATĂ, ȘI m PARTEA INSERATĂ ESTE AJUSĂ LA ÎNCOP CU COLONA pentru J - coloane priNkіZ Vm priNK> , m ELEMENTELE COLONILOR, INDICATE ÎN DESENUL CU NUMERE, SUNT DATE ÎN TEXT La structurile cu ferăstrău, înălțimea stâlpilor este luată cu mm mai puțin decât la clădirile în care sunt utilizate numai structuri de ferme Coloanele sunt proiectate pentru sarcini verticale din masa stratului, felinare, comunicații, pereți cortină, greutate proprie, de la zăpadă, transport aerian, tavane suspendate și de la poduri rulante, precum și impacturi orizontale (vânt, seism și temperatură) Stâlpii sunt proiectați din beton greu din clasele B -B Armatura principala de lucru (longitudinala) in stalpi fara pretensionare este tija din otel laminat la cald cu profil periodic de clasa AIII Precomprimarea armăturii stâlpilor reduce oarecum abaterile punctului superior al cadrelor clădirilor cu un etaj sub acțiunea sarcinilor orizontale, ceea ce face posibilă, în unele cazuri, reducerea consumului de armătură și chiar a înălțimii secțiuni ale coloanelor Stâlpii precomprimați sunt proiectați cu armătură elicoidală prin forfecare Pe foile , pentru stâlpi cu secțiuni dreptunghiulare sunt date dimensiunile cofrajelor, adoptate în seria de tip indicată Una sau alta dimensiune, precum și armătura, exprimată prin marca stâlpului, se alege în funcție de cheile dezvoltate în serie, în funcție de sarcinile care acționează asupra clădirii, de prezența podurilor rulante, de numărul de trave etc Toate coloanele pentru clădiri fără rulo rulant de susținere (vezi fișa ) au o secțiune dreptunghiulară de înălțime constantă, iar doar coloanele din mijloc cu o înălțime de secțiune mai mică de mm sunt echipate cu console simetrice cu două fețe în partea de sus pentru a asigura sprijinul a structurilor acoperișului Cu o înălțime de secțiune mai mare de mm, coloanele nu au console Coloanele solide pentru clădirile cu poduri de susținere (vezi fișa ) au o secțiune transversală dreptunghiulară atât în partea superioară (supra-macara), cât și în partea inferioară (sub-macara) Cu toate acestea, înălțimea secțiunii poate fi diferită Coloanele cu ramuri duble (vezi fișa ) sunt proiectate în partea de jos cu două ramuri conectate prin distanțiere Ramurile, distanțierele și partea de sus a stâlpilor au o secțiune dreptunghiulară solidă Fișa prezintă exemple de coloane cu două ramuri pentru clădiri cu înălțimea de , ; , și m De fapt, numărul de dimensiuni de coloane dezvoltate în această serie este mult mai mare Pentru coloanele extreme cu două ramuri ale clădirilor echipate cu macarale de susținere, se determină înălțimea părții de supramacara cu treapta de sau m, cu care se instaleaza in cladire Acest lucru se datorează înălțimii grinzilor macaralei, care este diferită pentru o treaptă de și m Stâlpii cu două ramuri pot fi, de asemenea, utilizați în clădiri fără suport rulant sau echipate cu macarale, deoarece coloanele din beton armat cu o secțiune dreptunghiulară solidă cu o înălțime mai mare de , nu sunt fezabile din punct de vedere economic Toate coloanele sunt destinate nituirii în cazurile în care vârful fundației are un semn de - , La baza stâlpilor ar putea fi prevăzute șanțuri orizontale pentru a îmbunătăți legătura acestora cu fundația "(vezi fișa ) Atunci când structurile din beton armat ale acoperirilor sunt sprijinite pe stâlpi, acestea sunt de obicei fixate de capetele stâlpilor prin sudură de asamblare Pentru aceasta, piesele înglobate (Ia și pe foaia ) au șuruburi de ancorare Pentru a crea o eșarfă la susținerea structurilor din beton armat în clădiri cu înălțimea de până la , m, la extrem și în care cazuri stâlpii din mijloc, partea înglobată (Ia pe foaia ) iese cu mm și capătul stâlpului Fixarea structurilor de ferme din beton armat și a structurilor de ferme din clădirile de macara se realizează numai prin sudare de instalare Structurile portante din oțel ale acoperirii sunt instalate pe șuruburile de ancorare ale capetelor stâlpilor din beton armat ( c pe foaia ) și, după aliniere, sunt opărite Astfel, coloanele dezvoltate în seria specificată diferă prin marca părții de montaj a capului, în funcție de structurile capacului coloanei pentru care sunt destinate În plus față de partea încorporată, este prevăzut capul în coloane (vezi filele , ): piese scurte pereche dintr-un colț rulant în coloanele cele mai exterioare pentru fixarea unui element al pereților exteriori; piese încastrate ( ) în coloane de-a lungul axelor de coordonare exterioare, la care sunt sudate mesele pentru a susține geamul; pereții exteriori; prin tuburi ( ) pentru ruperea coloanei de paleți în timpul fabricării și prin conducte (( ) pentru ridicarea coloanei în timpul instalării; table ( ) cu șuruburi de ancorare pentru montarea și fixarea grinzilor macaralei (fila ): piese încastrate ( ) pentru fixarea (p tricotarea) centurii superioare a grinzilor macaralei Numărul de piese încorporate pentru opiu și fixarea pereților exteriori și dispunerea acestora de-a lungul înălțimii coloanelor sunt determinate de: în funcție de proiectarea pereților exteriori Coloane de rânduri extreme și mijlocii, ustag turnate în locațiile de legături verticale, trebuie să aibă piese încastrate pentru fixarea legăturilor, iar cele situate la pereții de capăt - piese încorporate suplimentare pentru fixarea stâlpilor fachwerk În plus față de aceste modele de coloane, coloane au fost dezvoltate și utilizate pentru clădiri industriale cu un singur etaj, echipate cu macarale rulante manuale (seria - ) Pentru unele tipuri de structuri metalice ușoare, acoperirile, cum ar fi structurile structurale din profile laminate (vezi fișele - ), sunt dezvoltate împreună cu stâlpi de beton armat din oțel de secțiune solidă Sunt utilizate în clădiri încălzite cu un marcaj nominal al fundului structurilor (structurilor) de acoperire , ; ; , și , m pentru clădiri fără rulo rulant și , ; , ; și , m pentru clădirile cu rulo rulant de susținere Segmentați ferme diagonale (fila ) În seria PK- - / au fost elaborate materiale pentru proiectarea și desenele de lucru ale ferme prefabricate precomprimate de formă segmentată pentru acoperirea clădirilor cu trave de și m în trepte de și m proiectate ținând cont de sarcinile de la podurile rulante cu o capacitate de ridicare de - t Pot fi instalate pe stâlpi de beton armat sau pe ferme de ferme Opțiunea principală de ferme recomandată pentru utilizare este proiectată pentru pavaje cu plăci lățime de m La o distanță între ferme de m se pot utiliza plăci cu lățime de , m La o distanță între ferme de m, pentru cazurile în care capacitatea portantă de m plăci late este insuficientă, se recomandă aranjarea combinată a plăcilor cu utilizarea plăcilor de , m lățime cu capacitate portantă crescută pe o parte a stratului de acoperire Plăcile sunt atașate la ferme prin sudură la părțile înglobate ale centurii superioare Cu o lățime a plăcii de , m, sunt instalate părți suplimentare încorporate între nodurile fermei Ferpile au contururi segmentare, o centură inferioară orizontală și o centură superioară ruptă cu secțiuni drepte Proiecția orizontală a fiecărei secțiuni dintre nodurile fermei este de m Secțiunea transversală a tuturor elementelor fermeiului este dreptunghiulară Curelele au aceeași lățime Înălțimea nodului de susținere al fermelor tuturor traveelor este de mm Fermele sunt realizate din beton din clasele B -B Armare de pretensionare a coardelor inferioare din tije de oțel laminate la cald de profil periodic de clasa A-IV sau A-Shv, din șapte fire din clasa P- , din carbon trasat la rece înalt sârmă puternică de profil periodic din clasa Вр-ІІ etc Ferpile sunt concepute pentru a acoperi clădirile cu medii neagresive, precum și cu medii de gaze ușor și mediu agresive (cu excepția ferestrelor cu armare cu toron cu diametrul de mm) La utilizarea fermelor într-un mediu agresiv, densitatea betonului, compoziția lianților, agregatelor și aditivilor speciali, precum și cerințele pentru protejarea pieselor înglobate și armăturii împotriva coroziunii etc , sunt prescrise în conformitate cu documentele de reglementare în vigoare Căile de transport aeriene cu o capacitate de transport de - tone pot fi amplasate atât sub nodurile centurii inferioare, cât și între noduri În toate cazurile, sarcina de pe șenile este transmisă cu umerașe de oțel verticale sau înclinate către nodurile coardelor armatei superioare sau inferioare (vezi fișa ) Ferpile au piese încastrate pentru susținerea stâlpilor sau ferme (prin sudură) pentru fixarea plăcilor de acoperiș și pot fi realizate cu piese încastrate pentru susținerea stâlpilor de iluminat, fixarea structurilor de perete și a căilor de transport aeriene (neprezentate pe fișa ) Fermele Bezraskosny (fila ) În seria - s-au dezvoltat materiale pentru proiectarea acoperișurilor pentru clădiri cu acoperișuri înclinate și cu panta mică, cu distanța dintre ferme de și m și schițe de lucru ale ferme precomprimate cu deschideri de și m x bi x m În locurile în care se formează saci de zăpadă este permisă folosirea plăcilor de , m lățime Pentru fiecare gamă de ferme de toate mărcile, se iau aceleași dimensiuni ale conturului exterior, ceea ce face posibilă fabricarea fermelor într-o singură formă de cofraj cu căptușeli înlocuibile Fermele au un contur circular al centurii superioare Secțiunea transversală a tuturor elementelor fermei este proiectată să fie dreptunghiulară de aceeași lățime Armătura precomprimată din coardele inferioare ale fermelor este realizată din tijă, sârmă și toron Clasa de rezistență la compresiune B -B Fermele pentru acoperișuri cu panta mică au rafturi suplimentare deasupra coardei superioare Acești stâlpi servesc drept suport pentru plăcile de punte (vezi fișa ) Pantele acestor pavaje sunt presupuse a fi de , % pentru o deschidere de și de % pentru o deschidere de m Ferpile au piese încastrate pentru rezemare pe stâlpi sau ferme (prin sudură), pentru fixarea plăcilor de acoperiș și pot fi realizate cu piese încastrate pentru susținerea stâlpilor, prindere FIȘI FERME DREPT SEGMENTALE PENTRU ACOPERIS FORMAT CU PORTATA DE m m LUNGIME (r) £ RMY, "ÎNCĂRCARE DE PROIECT, P, * N/m SECȚIUNI DE ELEMENTE FERMĂ, mm VEYAHNIYA CÂREA CÂREA INFERIOR * * * * * * * * BETON ARMAT FĂRĂ FERME RODSKOSNME PENTRU ACOPERȘURI PLATE ȘI ÎN PLINATE, PORTATA l m OPTIUNEA PENTRU ACOPERISURI CU STAND DESIGN ÎNCĂRCARE LĂȚIMIE FERNI ÎNĂLȚIMEA SECȚIUNILOR UTILE, d, n/m MACARA SUSPENDATE G P ich ich ch bml gw t m !vo !#; T; t K ;M ;K LLC; MO; MO ZvO; arme nucleare; apoi g m yao iw mo o S ;M M# U; W; # MO; MO; MO WO;W,MO g t mo du j No -, No ; I -, YO; Y іhpyaomv Sh; lună; WL PENTRU ACEST PORT DIMENSIUNILE CONTURULUI EXTERIOR AL FRRM SUNT CONSTANTE STÂLPI PENTRU PLACILE DE SUPPORT CONTINUĂ DEAsupra centurii superioare a trunchiului NUMAI PENTRU OPȚIUNE ACOPERISURI MICI (PLATE) structuri de perete și căi de transport aeriene (nu sunt prezentate pe foaia ) Fermele pot fi instalate în clădiri cu medii agresive Utilizarea fermelor bezraskosnyh în comparație cu ferme diagonale vă permite să utilizați spațiul dintre ferme într-o mai mare măsură, de exemplu, pentru stabilirea comunicațiilor și în alte scopuri Grinzi de acoperiș grinzi în I din beton armat (fila ) Grinzile sunt proiectate precomprimate cu o lungime nominală de m (serie - / ) și m Grinzile pot fi instalate la intervale de și m Astfel de pane sunt, de asemenea, utilizate în structurile de acoperiș cu plăci "încadrate", așa că sunt prezentate pe foaia Principalele caracteristici ale grinzilor pe dimensiuni standard, inclusiv sarcinile condiționale echivalente distribuite uniform, sunt date pe foaia Valorile sarcinii permit utilizarea grinzilor atât în trepte de , cât și de m Proiectarea grinzilor grinzile permit atașarea vehiculelor aeriene cu o capacitate de încărcare de până la tone la acestea Lanternele din clădiri sunt utilizate, de regulă, cu lățimea de m Pe secțiunile de susținere ale grinzilor sunt prevăzute piese încorporate pentru fixarea plăcilor de podea, panourilor de perete, căilor de transport aeriene și felinarelor Armătură precomprimată - tijă, șuviță, sârmă, frânghii Conform indicatorilor tehnici și economici, grinzile cu secțiune în I sunt una dintre cele mai eficiente structuri Cu toate acestea, în comparație cu fermele din beton armat, posibilitatea de a trece comunicații deasupra nivelului vârfului stâlpilor este semnificativ limitată Grinzi cu zăbrele de frontoane (foaia ) Grinzile cu zăbrele precomprimate din beton armat, instalate la fiecare m, sunt proiectate pentru acoperirea clădirilor cu deschideri de și m (seria ) Designul grinzilor permite atașarea vehiculelor aeriene cu o capacitate de încărcare de până la tone la acestea Lanternele din clădiri pot fi folosite cu o lățime de m Grinzile au o secțiune dreptunghiulară de înălțime variabilă cu o pantă dublă de centura superioară : , înălțimea grinzilor pe suport este de mm Pentru a reduce greutatea, în grinzi sunt prevăzute deschideri, care pot fi folosite pentru așezarea comunicațiilor inginerești Părțile încorporate sunt instalate la fel ca în grinzile cu o secțiune în I Material grinzi: beton din clasele B -B , armătură neprecomprimată din oțel din clasele A-PI și B-I, armătură precomprimată din bară oțel din clasele A-IV și A-IIIv, toroane din clasa P și sârmă de înaltă rezistență din clasa Bp-II Grinzi cu travee de si m pentru acoperis cu acoperis plat (vezi fisa ) Grinzile sunt destinate acoperirii clădirilor industriale cu un etaj cu acoperiș plat, cu și fără echipamente de manipulare aeriană (seria - / ) In plus, grinzile sunt folosite in cladiri cu perni nej si fara diferente de profil Grinzile pot fi montate pe stalpi de beton armat sau pe perni de beton armat din pereti de caramida Grinzile sunt prevăzute cu piese încastrate în următoarele scopuri: pentru susținerea pe s loane sau pereți, pentru fixarea plăcilor de pardoseală și a căilor de transport aeriene, precum și: bucle pentru ridicarea grinzilor în timpul instalării În stiva tuturor grinzilor există găuri cu un diametru de mm cu un pas de mm, care servesc ca suspensie pentru cablarea electrică și corpurile de iluminat Grinzile sunt proiectate din beton greu și ușor cu armătură longitudinală de lucru precomprimată (clasele A-II A-IV, At-V și P- ) și netensionată (clasa A-Sh) Grinzile cu coarde paralele se întind m (foaia ) sunt folosite pentru clădiri acoperite cu Kpoej mi înclinat (i = : ) și plat, cu felinare de m lățime și fără felinar Treaptă de grinzi și stâlpi de m (seria -) / ) Proiectarea pieselor de susținere ale grinzilor se realizează diferit în funcție de locația acestora zheniya - orizontal sau cu o pantă În ultimul caz, stâlpii pe care s-au sprijinit grinzile trebuie să aibă înălțimi diferite, oferind panta de acoperire necesară Grinzile sunt realizate din beton clasa DIMENSIUNE^ de - PENTRU DIMENSIUNEA ZG DE I PENTRU MĂRIMEA I PENTRU DIMENSIUNI ZTO SI ZKO PENTRU MĂRIMEA PENTRU Zk" DIMENSIUNE Zvo zvo CARACTERISTICI PRINCIPALE ROLA DUPA DIMENSIUNE DIMENSIUNEA NUMĂR CLASA DE BETON VOLUM DE BETON * GREUTATE, t condiționat ÎNCĂRCĂRI ECHIVALENTE DISTRIBUITE UNIFORM, kN/m , , - VZO- , p o - , - PORTATA GRUNDĂ, LĂȚIME GRUNDĂ, mm ÎNCĂRCARE DE PROIECT, KN/M? , - v goo , - J -B GRINZI PROLBTOM SI m PENTRU ACOPERII PLAT Z Z GRINZIILE CU PORTATA DE m SUNT PROIECTE PENTRU O ÎNCĂRCARE DE PROIECT DE , - kN/m? INCLUSIV ÎNCĂRCĂTURA DE LA RIDICAREA SUSPENDATĂ A ECHIPAMENTULUI DE TRANSPORT W FIȘI J -V GRINZI CU ZONE PARALELE CU PORTATA DE m PENTRU ACOPERII CU PLACI ȘI ACOPERȘURI DIN ARZEZIE FERME DE COASTĂ PENTRU ACOPERȘURI CU PANTĂ JOSĂ CÂND PÂNTUL COLONĂRILOR MIJLOCII ESTE DE m ferme înclinate sau diagonale instalate în trepte de m Plăcile de acoperire în planul fermeiului se sprijină pe coarda sa superioară și stâlpii suplimentari, care sunt legate de proiectarea fermeiului Ferpturile sub căpriori sunt proiectate precomprimate, folosind aproximativ aceleași clase de armătură și beton ca și în sarpante Plăci cu nervuri din beton armat (fișele , ) Plăcile de acoperiș ale clădirilor industriale cu un etaj sunt atât elemente de cadru, cât și elemente de acoperiș La elaborarea diagramelor de montare și marcare ale cadrului, dispunerea plăcilor de acoperire este de obicei realizată împreună cu alte elemente ale cadrului Prin urmare, aici aceste plăci sunt incluse în nomenclatorul general al structurilor prefabricate din beton armat ale clădirilor cu un etaj În prezent, pentru stabilirea unei game raționale de produse și dezvoltarea specializării în proiectarea și fabricarea structurilor, sunt în curs de elaborare standarde de stat pentru produse din oțel și beton armat În prezent, GOST - *, GOST - * au fost aplicate pentru plăcile precomprimate cu nervuri din beton armat cu dimensiunea de x m pentru acoperirea clădirilor industriale Aceste standarde definesc tipurile și proiectarea plăcilor, cerințele tehnice pentru materiale, regulile de acceptare etc Ele stabilesc cerințe pentru armarea plăcilor în funcție de sarcina de proiectare distribuită uniform, pentru produsele de armare și piesele înglobate Dezvoltarea standardelor pentru produsele din beton armat continuă, dar s-a dovedit că pentru unele structuri, în special pentru plăci de x m, crearea de GOST-uri adecvate este o sarcină extrem de dificilă Prin urmare, acum plăcile de x m sunt proiectate în conformitate cu GOST, iar restul plăcilor sunt în serii standard de structuri din beton armat Lățimea plăcilor principale este de m, plăcile suplimentare sunt de , m Plăcile sunt echipate cu nervuri longitudinale de , m înălțime cu un dane de m și , m cu un daine de m Nervurile transversale sunt situate după m, în funcție de capacitatea portantă a plăcii și lățimea acesteia Nervurile transversale de capăt ale plăcilor sunt echipate cu colțuri, care asigură rigiditatea conturului Placile de x m sunt proiectate pentru sarcini uniform distribuite de până la N/m ; plăci de , x m - până la N/m ; plăci cu dimensiunea de Zx m - până la N / m ; plăci de , x m - până la N / m Placile cu o lățime de , m sunt utilizate ca suplimentare și în zonele de acoperire cu sarcină crescută, de exemplu, în sacii de zăpadă Plăcile dezvoltate sunt destinate utilizării ca pardoseală în acoperișurile clădirilor industriale cu acoperiș laminat Plăcile pot fi așezate atât pe beton armat, cât și pe structuri de susținere din oțel Pentru a trece puțurile de ventilație, nj instalați luminatoare etc în plăci: faceți găuri cu un diametru de , - , ■ La locul amplasării lor, raftul plăcilor se îngroașă până la mm La capetele nervurilor longitudinale se găsesc piese înglobate utilizate pentru sudarea plăcilor la structurile de oțel sau a părților înglobate ale structurilor de pavaj prefabricate din beton armat Plăcile sunt armate cu armătură de tijă precomprimată, sârmă sau toroane, precum și cadre și ochiuri instalate în nervuri și flanșă Placi de beton argilos B -B Când sunt instalate pe ferme, structurile de ferăstrău ale plăcii sunt sudate în mai puțin de trei puncte; cusăturile dintre ele sunt umplute cu beton în fracțiuni mici E'măsurile asigură lucrarea îmbinată a plăcilor și, în consecință, rigiditatea dis: acoperirii Grinzi de macara și șine de macara (li ) Grinzile macarale (seria - ) sunt destinate utilizării în clădiri industriale cu un etaj cu deschideri de , : și m, echipate cu poduri rulante de sarcină medie și ușoară, cu o capacitate de ridicare de până la de tone ( pe cârligul principal), cu o distanță între coloane de bi m Grinzile cu o deschidere de m sunt proiectate cu o secțiune tară de mm înălțime, grinzi cu o deschidere de m - o secțiune în I cu o înălțime de mm Înălțimea grinzilor este adoptată ținând cont de interschimbabilitatea grinzilor lor de oțel cu capacitatea portantă corespunzătoare P] instalarea, grinzile macaralei sunt atașate de stâlpi cu șuruburi, urmată de sudarea părților înglobate ale grinzii la părțile înglobate în stâlpi Pentru fixarea șinelor în raftul șinei sunt prevăzute găuri cu pas de m: Tuburile de oțel sunt așezate în găuri pentru a proteja betonul de distrugere atunci când sunt transferate sarcini orizontale ale macaralei Parametrii unor macarale electrice rulante pentru care sunt proiectate grinzile macaralei sunt prezentați în tabelul de pe Fox În funcție de locul de instalare în clădire, grinzile rg sunt împărțite în grinzi obișnuite și de capăt, care sunt situate la treptele extreme ale stâlpilor compartimentului de temperatură Se disting grinzile de capăt PLACI J - CÂNTURI MĂRIME S; și "s" PENTRU ACCESORIILE CLĂDIRILOR INDUSTRIALE FIȘI Sh IL II (VEZI FIȘA m> PENTRU CLĂDIRI SE DAU PLACELE x CONSTRUIȚI ÎN -A ZONE GEOGRAFICE DUPĂ GREUTATEA ÎNCERCĂRII DE ZAPADA , M SHO I, SHO L SHO L S I, Yu și LA th avo gol sho II - J ** i S cu k/y S? sho i I L k° i sho i yo la DETALII DE INSTALARE # H ;- H; = z/^ \% \ SW aparare aeriana { //W DETALII DE INSTALARE U# ll;- г і WO UOdU MWd (r) *"r 'v Î WO UCMU IHUVZ H OSZZZZZZH r tenzi 'Stg *Ъ>ІЛгі ЭНО>і Hvioavdcvd :rwoxoM ѵn ' O EIUL uyіgmhoi IIPYALSIEMOM iiGіhkhahenoh xrh adism e iii ЪЪ>ІЛгі ЭНО>і Hvioavdcvd :rwoxoM ѵn ' O EIUL uyіgmhoi IIPYALSIEMOM iGіhkhahenoh xrh adismіe iiiі IIPHLIKHZNOH hgchnyauiioaіz uvMdaivw EUSMU troliu^ yimztza mea stiu JV WOffOSiO WMHHSdlXHSO JJ VO HCSOSiO WWHXĂdVHO MireOdOiWU 'G !^'d •■gCh ' '■ ti' ' Z'l S ' '■li !Z }i '£t£ "" *¥ SHZ gizog IL^D lZOff ZLWQ H od ZL U Q ZL od sho /Z od ZL sd ZL os sho IZ Off ZL wg Bg sd g dds V ZI - ZI - ha ZH "shal" XHHtf d JVffi ^-l - d-i - Zl £- aoxăutMu OUZIN W off OZl off off Ы Off ZL off Bl off BL off £ £ Bl ZI w*xaucwu NINULE f rfl i¥VrftfiJ ZMNYAU O "*IPI" MNA :e ieee/ I * OV VO OEH BOHVdX XWSOIOOW XRHdOUO € NIN W€ ZICHINZvX W £*KMU ZMNJ¥ £ONSH> FIȘI puncte de atașare la coloanele Zh - capriorul se întinde în, s și "- LA ACOPERISUL PLAT CU ACOPERIS CU PITING CO sl FIȘI DETALII SUSPENSIUNE KRAM FIȘI CLĂDIR CU UN ETAJ FĂRĂ ECHIPAMENT DE MACARA CU DRENARE EXTERNĂ : - Clădire cu un etaj, cu macarale suspendate, cu scurgere internă L? : L - Diagramele dimensionale și soluțiile de proiectare pentru acoperiri pentru clădiri de acest tip sunt date pe foaia Pereții exteriori pot fi din panou (balamale sau autoportante) Amplasarea mesei de susținere inferioară pentru atașarea panourilor de perete cu balamale este luată la aproximativ , m, cea de sus este la , m sub vârful coloanei Legături verticale din oțel în înălțimea coloanelor sunt prevăzute pentru toate rândurile longitudinale de la mijlocul fiecărui pas bloc rature Cu o distanță între coloane de m, distanțierele din oțel sunt instalate deasupra tuturor coloanelor din rândurile longitudinale, cu o distanță între coloane de m, structuri subcapriore (vezi filele - ) In cladiri se pot folosi macarale rulante cu o capacitate de ridicare de pana la tone (vezi fisa ) Montarea structurilor de ferme din beton armat și luptelor de oțel pe stâlp, precum și fixarea acestora prin sudare pe șantier (vezi clauza ) sunt prezentate pe foaia Sarpante din oțel CLĂDIRI INDUSTRIALE CU UN ETAJ TRANSPORTATE CU MACARALE ROLANTE ÎNĂLȚime , ; ; D I? , m FIȘI SOLUȚII DE CONSTRUCȚIE DE ACOPERURI SPAN, m ; p "mi SAU BRINZI J -B- PLACI i-i; sa, eu Nr ;I; ;I STEEL 'eww STEEL PROFILAT DECKING QIAO ; nr f B PLACI S S treizeci EXEMPLE DE SCHEME DE CADRU DE CONSTRUCȚI DUBLU - COLoane DE RANDURI EXTREME; - COLONELE RINDURILOR MIJLOCII; - STRUCTURILE DE STRUCTURĂ; * - STRUCTURI DE VÂSTI; - coloane cu semi-cherestea; S - rafturi T ^ TSEVOY cu semi-cherestea; - LEGĂTURILE DE OȚEL PE RENDURILE EXTREME DE STÂLPI (PASUL B ȘI m³; - LEGĂTURILE DE OȚEL PE RENDURILE MIJLOCIE DE STÂLPI (PASUL m |; - LEGĂTURILE DE OȚEL PE RÂNDUL MIJLOCUL DE COLONI! (PASUL și і; ) - DISTANȚIE - FUNDĂȚII CÂND COLONELE CALC ÎN RÂNDURI MIJLOCII și LA PASUL COLONĂ în m DESENUL PREZĂ EXEMPLE DE SCHEME CADRE DE CLĂDIRI FĂRĂ PODURI SUPPORT KRAMOV ÎNĂLȚIE *, PORTATA n SI DIMENSIUNEA IN PLAN ZvavM m H - ÎNĂLȚIMEA CLĂDIRILOR PARAMETRII DE CONSTRUIRE SUNT DAȚI ÎN PARAENTETE ÎN CONFORMITATE CU POSIBILE LOR SCHEME DE LUMINĂ GABA rdzgez - - Oh PE Foaie Foaia FIȘI \ SECȚIUNEA - ESTE MARCATĂ PE FIȘA PE Foaie m ț s ' V , JIG ' ppm Bw(r) al * sho psoo SHI * ShSh ÎN TABELUL DE SCHEME DE COMUNICAȚII ÎN DIRECȚIA LONGITUDINALĂ A AXELE DE COORDONARE SUNT DATE PENTRU CLĂDIRI CU ZH B STRUCTURILE PENTRU CLĂDIRI CU STRUCTURĂ DE ACOPERȘURI DIN OȚEL SCHEMA DE CONEXIUNE ESTE ASEMANĂ, CU EXCEPȚIA BARA CARE SUNT INCLUSE ÎN ACOPERIREA "VEZI YISTY - SCHEME "IDES ÎN DIRECȚIA LONGITUDINALĂ A AXELE DE COORDONARE (SECȚIUNI DIN PROFILE SUDATE ÎNDOIT ȘI JUVELLEKZHI ÎNDOIT SCHEME DE CADRE TRANSVERSALE ALE CLĂDIRILOR ȘI LEGĂRI DE COLONI DE RANDURI EXTREME RÂND COLONNE YAG COLONNE m SCHEME DE CONSTRUCȚIE FĂRĂ ELEMENTELE AVALATE ÎN FIG - DASH EXTREME REGIUNI NESE ISMI-CHESKIE; PUNCTE ȘI MAI NU NU DA NU MEDIU p DA SCHEME DE CONSTRUCȚIE ALE RELATIILOR CU ELEMENTELE ÎN FIG - LINEAT EXTREME REGIUNI SEISMICE; PUNCTE NR NR n IS NU MEDIU * gradina zoologica p DA isf DEASUPRA LINII DIMENSIUNEA "B" ESTE INDICATĂ PENTRU STRUCTURI DE BĂRÂNE CU ÎNĂLŢIME ŞI SUPORT DE mm SUB LINIE - mm DEAsupra DIMENSIUNII LINII "B" PENTRU ZONELE CU SEISMICITATEA ESTIMATĂ DE PUNCTE, DE DEBAS LINIA - PUNCTE, CARE SE ASOCIATE NECESITĂȚII DE UTILIZARE A FERMEI DE LINK ÎN ACEST ZONE ÎN NIVEL DE ACOPERIRE Figura ' / și ' la pooo igooo SG Figura j [ J O o SUPORTURI PENTRU FIXARE PE COLONI J,-B STRUCTURI (GRINZI ŞI FERME CU PORTATA B ŞI - STRUCTURA -COOLANE (SERIA - "; -CUREA ( * U / U І OOX ) - ELEMENT DE CONECTARE PENTRU FIXAREA BARELOR DE COLONI (о = mm ; - GAURI d - mm PENTRU SUDAREA ELEMENTULUI DE CONECTARE LA PARTEA INTRODATA A COLONEI ÎN PAS EXTREM AX COLONĂ BARĂ mm BAR FORMA ELEMENTULUI DE CONECTARE INCLUSIV FIXAREA BAREI PE O FARE A COLONEI EXEMPLE DE LEGĂTURĂ DE FIXARE LA COLOANĂ FIȘI instalat cu conexiuni cu șuruburi și apoi opărit Pentru a face acest lucru, în partea încorporată a capului coloanelor sunt prevăzute ieșiri de armare (cu fire) Sistemul de legare de acoperire este adoptat în acest caz în conformitate cu fișele - Exemple de rezolvare a legăturilor verticale din oțel în planul stâlpilor sunt prezentate pe foaia În clădirile cu o lungime mai mare de m cu ferme din oțel, trebuie prevăzute rosturi de dilatare transversale ale cadrului pe stâlpi perechi În același timp, în clădirile cu o lungime a blocurilor de temperatură mai mare de m, în locurile unui rost de dilatare, se realizează o inserție de mm între axele de coordonare transversală (de trasare) și cu o lungime a blocurilor de temperatură de până la m, nu este prevăzută o inserție, cu toate acestea, spațiul în rostul de dilatare dintre plăcile de acoperire nu trebuie să fie mai mic de mm Un astfel de spațiu este asigurat prin deplasarea plăcilor adiacente rostului de dilatare departe de îmbinare din cauza golurilor dintre capetele plăcilor În ambele cazuri, stâlpii perechi din rostul de dilatație sunt decalați față de axa de coordonare corespunzătoare cu mm Rosturile de dilatare din pereții cortină din panouri sunt dispuse în mod similar cu rosturile din clădiri cu înălțimea de până la , m (a se vedea clauza ) Cea mai mică lungime a clădirilor este de m, cu excepția clădirilor cu o singură travă, pentru care este de m Fișa prezintă un fragment din cadrul unei clădiri cu un singur etaj de acest tip cu structuri de ferme sub formă de ferme din beton armat fără grinzi, ferme și legături Treapta stâlpilor de-a lungul axelor extreme de coordonare este de m, de-a lungul mijlocului - m Plăcile de acoperiș sunt susținute de stâlpi suplimentari ai centurii superioare a fermelor și stâlpi de oțel sudați pe părțile înglobate ale unităților de susținere Acest design vă permite să organizați un acoperiș plat cu o pantă de , % pentru o deschidere de m și % pentru o deschidere de m În clădirile cu acoperișuri înclinate, fermele sunt utilizate fără beton armat suplimentar și rafturi din oțel Plăcile de acoperire sunt sudate cu părțile înglobate ale centurii superioare a fermelor și unitățile de susținere ale acestora Detaliile suspensiei macaralei sunt prezentate pe foaia UN SINGUR ETAJ CLĂDIRI INDUSTRIALE CU MACARALELE PENTRU SUPPORT (FOLI - ) Coloane solide de secțiune dreptunghiulară sunt utilizate pentru clădirile cu rulo rulant de susținere înălțime de , - , m, coloane cu două brațe pentru clădiri cu înălțimea de , m; , și m (vezi fișa b) Fișa prezintă diagrame și parametri unificați ai clădirilor cu rulo rulant de susținere, elaborate pentru stâlpi plini din beton armat de secțiune dreptunghiulară conform seriei - Parametrii unificați ai clădirilor care utilizează stâlpi cu două ramuri, cu excepția capacității de ridicare a macaralelor și a înălțimii stâlpilor, trebuie preluați din tabelul de pe foaia Legarea stâlpilor de axele de coordonare longitudinale este prezentată pe foaie Cadrul clădirilor este format din stâlpi înfipți în fundații, uniți în cadrul blocului de temperatură prin structuri de ferme și sub-capriori, plăci și legături verticale La acoperirea pe ferme sau grinzi din beton armat cu o înălțime pe un suport de mm sau mai mult în spațiul dintre plăcile de acoperire și capetele stâlpilor, se stabilesc conexiuni verticale de-a lungul fiecărei axe de coordonare longitudinală pe ambele părți ale temperaturii compartiment Între conexiunile din etapele rămase, distanțiere sunt instalate în partea superioară a coloanelor (neprezentate pe foaia ) Toate fermele sau grinzile din beton armat trebuie sudate pe părțile înglobate ale capetelor de stâlp Fermele din oțel se instalează cu ajutorul șuruburilor prevăzute în capetele stâlpilor (vezi și ) În cazul utilizării fermelor de acoperiș din oțel, pe bază de stâlpi din beton armat, sistemul de legături în acoperire se ia în conformitate cu fișele - Legăturile verticale din oțel sunt instalate în fiecare rând longitudinal din mijlocul compartimentului de temperatură Exemple de proiectare a legăturilor verticale din oțel de-a lungul stâlpilor în clădiri cu macarale rulante sunt prezentate pe foaia , soluții constructive pentru clădiri care folosesc coloane solide și cu două ramuri - pe foaia Grinzile macaralei sunt atașate de consolele stâlpilor cu șuruburi de ancorare, care, în timpul instalării grinzilor, intră în orificiile foii de bază, sudate în prealabil pe partea încorporată De sus, grinda macaralei este conectată la stâlp cu o foaie verticală de mm grosime (foaia ) Conexiuni cu șuruburi după - COLOANELE RANDURILOR EXTREME; - COLONELE RINDURILOR MIJLOCII; - COLONI ALE CAPĂTULUI FACHTWERK; - rafturi ale capatului FAHWERK; b - BRINDE MACARA; - VERIGURI DE OȚEL / PARAMETRI UNIFICAȚI AI CLĂDIRILOR (COLONTE DE SECȚIUNE SOLIDĂ) SPAN, m WIDTH, m Până la sau până la W LUNGIMEA UNITĂȚII DE TEMPERATURĂ, m PASUL COLONILOR EXTREME, m pas mediu COLONNE și ÎNĂLȚIE, m D, , , Dіі і , D D MATERIAL STRUCTURI CAPPOI RC, OTEL OTEL viermi PE CARE SAU DESIGNELE LUI W -B - - , ' OȚEL-^- FIȘI CLĂDIR PENTRU UN ETAJ CU MACARALELE PUNTE, MAG DE COLONI EXTREME m MIJLOC - m CÂDĂRĂ PENTRU ETAJ CU MACARALE PUNTE, TREPAȚĂ DE COLĂNI EXTREME m, MIJLOC - m STÂLPI - J -B DOUĂ-LEV ; STRUCTURĂ ȘI STRUCTURĂ - FERME DE OȚEL îndreptările sunt preparate Grinzile macarale din beton armat nu au structuri de frână Grinzile macarale din oțel se sprijină pe consolele stâlpilor de beton armat unificat fie direct, fie cu ajutorul unor suporturi speciali care compensează diferența de înălțime a grinzilor macarale din oțel și din beton armat de aceeași lungime (vezi fișa ) Structurile de frână ale grinzilor de oțel ale macaralei sunt luate în conformitate cu foile , CU UN Etaj CLĂDIRI INDUSTRIALE FĂRĂ SUSȚINEREA MACARALELOR PENTRU PUNCTE CU STOLPI CENTRIFUGATI DE BETON ARMAT DE SECTIUNE ANULAR (FISA ) Materialele de proiectare (seria - ) au fost dezvoltate în legătură cu stâlpii centrifugați din beton armat, în conformitate cu GOST - , atunci când s-au folosit ferme sau grinzi din oțel și beton armat, ferme, cochilii din beton armat, plăci "span" și structuri structurale ca ferme structurilor Acoperirea este realizată din plăci de beton armat sau pardoseală profilată din oțel Parametrii principali ai clădirilor și dimensiunile stâlpilor centrifugați sunt redați în tabelele de pe fila Stabilitatea cadrelor acestor clădiri este asigurată prin ciupirea stâlpilor din fundații Dimensiunea maximă a blocului de temperatură este de m Panourile de perete sunt luate la fel în clădirile cu stâlpi dreptunghiulari (pătrați) și centrifugați din beton armat Cele mai caracteristice noduri de fixare a acestora pe stâlpi de-a lungul axelor de coordonare transversală și longitudinală sunt prezentate pe foaia Susținerea structurilor de ferme pe stâlpi se realizează prin foi de garnitură, care sunt sudate la instalare pe partea încastrata a coloanei capul coloanei centrifugate Adâncimea stâlpilor de încorporare în fundații este dată în tabelul de pe foaia Pentru stâlpii cu secțiune inelară, se pot folosi fundații standard pentru stâlpi dreptunghiulari cu o modificare a dimensiunii sticlei Pentru a fixa poziția coloanei în sticla de fundație în timpul instalării, sub baza coloanei sunt instalate plăcuțe de beton cu înălțimea necesară Coloanele centrifugate pot fi folosite in cladiri cu macarale rulante În acest caz, consola de instalat grinzile macaralei sunt realizate din oțel și sudate la detalii speciale încorporate ale stâlpului STRUCTURILE CLĂDIRILOR INDUSTRIALE CU UN Etaj CU PLACUȚE "PENTRU PORTUL" (FILE - / Pentru a reduce costurile cu forța de muncă pentru instalare, au fost propuse structuri care îndeplinesc simultan funcțiile elementelor portante și de închidere ale clădirii - plăci de tip KZHS și P, precum și pardoseală cutie In zd; niyah aceste structuri sunt așezate de-a lungul bulevardului Pentru susținerea lor, sunt prevăzute o minge sau ferme, a căror lungime corespunde lățimii coloanelor principale Nomenclatorul structurilor sub-capriori este dat pe foaia Oi poate fi folosit pentru toate tipurile de constructii de pavaj care se incadreaza in span Pardoseala cu casete precomprimate (vezi fișa ), pe lângă funcțiile elementelor portante și de închidere, ar putea; fi, de asemenea, conducte de aer în clădirile industriale cu sisteme de ventilație dezvoltate și puternice, de exemplu în industria textilă ușoară Se folosesc punți de box cu lungimea nominală de m, dublu gol, semănat x mm, cu și fără consolă în consolă a raftului superior ( mm) Punțile de box oferă posibilitatea de a atașa la ele echipamente suspendate de uz general de ridicare și transport cu o sarcină cu o capacitate de ridicare de cel mult tonă Golurile punților de boxe pot fi utilizate pentru a furniza aer la spațiile industriale la o temperatură de °C inclusiv și o umiditate relativă de cel mult % (grad ușor agresiv de expunere la mediul gazos) În acest scop, în raftul inferior al podelei în formă de cutie, este permisă efectuarea de găuri cu lățimea de x mm cu pasul de mm, o gaură cu dimensiunea de x sau x mx Joncțiunile capetelor în formă de cutie și stiluri trebuie să asigure un sistem etanș de canale atunci când se utilizează structuri goale ca conducte de aer Pentru etanșarea rigidă a acestor noduri, se recomandă utilizarea unei atele de inventar detașabilă rapid din metal, lemn sau alte materiale, instalată în interiorul și exteriorul structurii goale Joncțiunile flexibile ale pardoselii tori box trebuie să asigure lipirea de-a lungul conturului golurilor filmelor armate construite (cum ar fi clorură de polivinil) sau folii de aluminiu Făcut" FIȘI CLĂDIRI INDUSTRIALE PENTRU ETAJ FĂRĂ MACARALE CU J -B COLoane CENTRIFUGATE CU SECȚIUNEA ANULARĂ PARAMETRI DE CONSTRUCȚIE m SPAN , / PASUL COLoaneLOR ÎN RANDURI EXTREME în PAS DE COLONA ÎN RANDURI MIJLOCII ÎNĂLȚIMEA PENTRU INFERIOR RUSH CON ^ NN ^ d ' COATING DV fi V fi ,a I D D D D ID ID i D LUNGIMEA TEMPERAILOR SV- SV- - SV- AL BLOCULUI DE CLĂDIRI TURNAT DUBLU MULTI-CAM Lg SV- SV- - - Tl - - SV- - - - p RUȚI TEMPERA-BLOCS până la DIMENSIUNI COLONI PRINCIPALE DIAMETRUL EXTERIOR AL COLONILOR L mm GROSIME PERETE, V, mm , , , , , , , , Lungimea coloanei, m - - , - , , - , - , - , SCHEMA CADRU DE CONSTRUCȚIE (EXEMPLU! - f DETALII INCORPATE DIAmetrul coloanei, coloana YASH INSTALATA IN FUNDATIE, de KO OOO COLONELE SUNT ACCEPTATE CONFORM GOST * - "Rafturi din BETON ARMAT CENTRIFUGAT Inelare SECȚIUNEA DE PRODUCȚIE CLĂDIRI ȘI STRUCTURI DE INGINERIE", CLĂDIRI POT FI ECHIPATĂ CU TRANSPORT SUSPENDAT CU CAPACITATE DE ÎNCARCĂ PÂNĂ LA b g TRANSVERSAL T Sh coloane PANOU DE PERETE PANOU DE PERETE mnshi L*i Căpriori STRUCTURI LONGITUDINALA T SH LA ACOPERIS J -B WALKAH LA ACOPERIS J -B FERMĂ DESIGNE FIXAREA PANOURILOR DE PERETE PE COLONA ELEMENTE DE CONECTARE STRUCTURI INDUSTRIALE CU UN ETAJ CU PLACI "KA PROLET" FIȘI VEDEREA A ALE STAȚIEI CU APLICAREA PLACURILOR DE TIP KZHS NOMENCLATURA CONSTRUCȚILOR ACOPERȘURILOR ) PROIECTA ) FERME SUB ACOPERIS PENTRU COLONA TERMEN m și BRINDE SUB POLTA PENTRU O PAS COLUMNS vm (EXTREME) PRY * K "- CHANIE SERIE , - PROBLEMA A) A A) GRANDE SUB Căprior PENTRU PAS COLONA Em (MEDIU) , - OUT PENTRU RANDURI DE MARCHIE PENTRU RANDURI MIJLOCII SAGGODERATIONI TIPICE ^ ȘI "LĂȚIMEA FEINARULUI în m CU UN SINGUR NIVEL DE LEGĂRI ȘI ACOPERIRE DIN NERVATE J -B FARFURII ZONA GRANDĂ DE SUPPORT" SECȚIUNEA x DUPĂ MEDIE COLONNE CU PASUL PLACI SEGMENT - COCHII x I CU ANS z HDxVm PENTRU LAMPAR DE AERARE PRINCIPAL COLONA PRINCIPALA, RAND MIJLOC EXTREM SERIE PIRAT GRAND SUPPORT SECȚIUNI x PE COLOANELE EXTREME ÎN PAS DE m TRANSPORT-MARACA eu KB COLONA SEMI-LUCRĂTORĂ A PERETELUI LONGITUDINAL GRINZI SUB Căpriori PENTRU STÂLPI ANS m , - urlă-r - OUT Grinzi de căpriori PENTRU DISTANȚARE m SOLUȚIA INDIVIDUALĂ (VEZI VEDERE GENERALĂ A FRAGMENTULUI CLĂDIRII) ELEMENTE DESEMNAT CU SCRISOA ** "", A APLICAT PASI ORIGINALI DE COLONI, SCRIOA "G * ÎN PAȘI EXTREMI DE COLONI & COLONA PRINCIPALA, RAND MIJLOC VEDERE GENERALĂ A CLĂDIRII ÎN CONSTRUCȚIE CU PAPERURI - CONDUCTE DE AER DE SECȚIUNE DE CUTIE TE PUNTURI COMBINATE DE CONDUCTE BAALAMELE DE RIDENT -J BAALAMELE DE RIDICARE - GP- BAALAMELE DE RIDICARE BAALAMELE DE RIDICARE -~ G- - - "cantități de heme D SECȚIUNI ML* - F n W # S v-v $v " " №v m - fjg - S i- io m FIȘI SCHEMA CADRU CLĂDIRII FĂRĂ MACARAI DE SUPPORT PUNT CÂND PASUL COLONILOR ÎN RANDURI EXTREME ȘI MIJLOCIE m SCHEMA CADRU CLĂDIRII ECHIPAT CU MACARALE SUPPORT PUNTE G P PÂNĂ LA t, CÂND PÂNTUL COLONĂRILOR PE RANDURI EXTREME m, PE RANDURI MIJLOCII - m SCHEME DE CADRE ArăTATE PENTRU PLACELE DE TIP P CU PORTATA DE i SCHEMA CADREI CU PORTATA DE s PENTRU PLACELE "PE PORTATA" DE TOATE TIPURILE ESTE ASEMĂNĂ CU SCHEMA PREVĂZUTĂ PE COALA, CU EXCEPȚIA NUMĂRULUI ȘI LEGĂRII COLONĂRILOR POPE-RIVER FAHWORKS - Plăci de acoperire; - GRANDE RUSHING - LEIGURI VERTICALE; - BRINDE MACARA SECȚIUNILE - , - , B-B ARATAT FIȘA MD DIN - - FIȘI DENUMIREA POSTULUI VEZI PE Foaie NUMAI CONSTRUIRE De la "OCTQeWW MACRALE DE DESCHIDERE - PLACA GLSHAISA "PE Nmnrr TIP kzhs TRANSVERSAL T Sh NU MONOLICH pardoseala în formă de cutie se realizează pe suporturi pentru un produs cu ajutorul unor inserții speciale-formatoare goale Placile de tip KZhS care măsoară x m sunt o carcasă plată cu pereți subțiri boltită din beton armat conturată de-a lungul unei parabole pătrate cu două nervuri-diafragme longitudinale de înălțime variabilă (foaia ) Carcasa este netedă, nervurile diafragmei au chesoane și nervuri verticale de rigidizare Plăcile sunt proiectate fără deschideri în raft (solid), cu deschideri în raft pentru trecerea unui puț de ventilație sau a unei conducte de aer ventilator de acoperiș, precum și pentru instalarea unei pâlnii de scurgere; cu deschidere centrală b x , m pentru aerisire ușoară și luminatoare Fișa prezintă plăci de tip KZhS fără deschideri pentru flanșe Plăcile de tip P (foaia ) au forme de cofraj mai simple decât plăcile de tip KZhS Spre deosebire de alte structuri similare, acestea sunt proiectate nu numai cu o deschidere de m, ci și cu o deschidere de m Prin urmare, cântăresc până la tone, iar instalarea este realizată de o macara grea Plăcile de tip P pot avea aceleași deschideri de flanșă ca și plăcile de tip KZhS Plăcile de tip KZhS și P sunt proiectate numai cu armătură precomprimată de înaltă rezistență Stâlpii principale din clădirile cu plăci "span" sunt luate conform seriei standard actuale Treapta coloanelor extreme este de m, cele din mijloc sunt de și m (fila ) În cazuri justificate se poate aplica treapta stâlpilor exteriori de m Structurile ferme se fixează pe stâlpi prin sudarea pieselor înglobate și oferă percepția forțelor orizontale de la sarcinile vântului, frânarea macaralelor electrice aeriene cu o capacitate de ridicare de până la de tone și efecte seismice Dacă este necesar, se instalează legături din oțel de-a lungul direcției longitudinale a axelor de coordonare, a căror proiectare este similară cu proiectarea legăturilor în clădiri cu soluții tradiționale (vezi fișele - ) Imbinarile de dilatatie transversale si longitudinale se executa pe stalpi perechi Dimensiunile maxime ale blocurilor de temperatură sunt luate în mod similar cu dimensiunile corespunzătoare în alte clădiri, în funcție de înălțimea coloanelor, prezența robinetelor etc Legarea feței exterioare a stâlpilor rândurilor extreme de axele de coordonare longitudinală se consideră "zero" la o distanță între coloane de m și mm la o distanță între coloane de m Legarea coloanelor la coordonarea transversală axele de la capetele clădirilor fără pod macarale este "zero", în clădiri, echipate cu macarale rulante, axele inelului sunt deplasate cu mm în clădire (vezi fișele , ) În rosturile de dilatație transversale, axele stâlpilor sunt deplasate de la linia centrală cu mm; în rosturile de dilatație longitudinale se recomandă introducerea unei inserții între axele de coordonare cu o lățime de m Senile macaralei sunt suspendate în clădiri cu plăci de tip KZhS și GI la fiecare m folosind mese suport sudate pe părțile înglobate situate în nervurile longitudinale ale plăcilor Părțile încorporate de susținere în coloane sunt modificate pentru implementarea fixării fiabile a structurilor longitudinale pe acestea Aceste piese înglobate trebuie să asigure zona de sprijin necesară structurilor și percepția forțelor corespunzătoare Cu dimensiunile stâlpilor I" după ""• DINASHIMI* axele іopirlnie PLACI CU OYAKIKH STOGONI odioraft INSTALABLE " CASE SCARI (PLURI DE SUPPORT SI SCARI* # " " " " KO " CU COLONI schenivi EXEMPLU DE DESENE DE COFRAJ" AL UNEI CAME CU O SINGURĂ PENTRU PLACE MULTI-GOBURI FIȘI NOMENCLATURĂ BARE PENTRU SUPORT PĂRCI DE REPARARE formă NOMENCLATURA DIAFRAGMEI DE RIGIDITATE DE BETON ARMAT PRECAT {EXEMPLU} FIȘI IMAGINELE Arata diafragma cu o singura carcasa; DIMENSIUNILE DIAFRAGMEI PENTRU RAFT DUBL SE SE potrivesc cu DIMENSIUNILE DIAFRAGMEI SINGUL RAFT CLĂDIRI CU PARDOSELE DIN PLACE CU GOMBĂ SCHEMA DE POZIȚIONARE A BARELOR DE POZARE, DIAFRAGME DE RIGIDITATE, UNITĂȚI DE VENTILARE, DE BLOCURI DE VENTILAȚIE-DIAFRAGME ȘI PLACI DE LEGIERE PENTRU CADRU CU APLICAREA CAMEI DE ÎNĂLȚime de nm FIȘI POZIȚIONAREA CAMEI PARDOSULUI, DIAFRAGMEI DE RIGIDITATE ȘI PĂCȚIUNILOR PENTRU CADRU FOLOSIND CAMĂ DE mm ÎNĂLȚime PAS DE COLONI ÎN DIRECȚIA PLACILOR Lj - ; D; m PE FILE OG- C w colonie* - * GOS! - - -£ RIGIDITATE DIAFRAGMEI RIGIDITATE DIAFRAGMEI GOS - -N -£ - Z - * pentru coloane * mm / - * Prin coloane і/ОО'АООmm - * * COALA C RIGIDITATE DIAFRAGMEI - - - De la DOBRI D PLACĂ DE POTEA COMUNICARE RIGIDITATE DIAFRAGMEI COLOANĂ - OPRIȚI CU SUDARE ELECTRICĂ GOS! M- -H -І - GOS! - - - GBP RIGIDITATE DIAFRAGMEI RIGEL d Al d OAI d , V, , , , , , , , , , , , , ; , , , , , , , > } , - • - , , - , , - / - , , - , beton celular - beton macopum - - BETON SLAGOPEMZONE - - ; BETON SCURT BETON PERLIT, BETON AGLOPERLIT IT D - GRE ET N - BETON SCURT - PANOURI PERFORMANTE PRELIMINAR PANOURILOR PERFECTEAZĂ! PRELIMINAR TENSIONAT J - , , , , , - , POLESTIREN PLACAT / , / Sch /C ; V fi ; , , / DESPRE/; , beton keamsite - & BETON AGLORIT ' $ PERLITO ETONE - BETON SLAGOLORIT ' CLĂDIREA C Sgeds agresive & HIGH UMIDITATE , - , , ; v, , IZOLAȚIE - STRATURILE CU SPUMA POLIURETANICĂ - OȚEL ZINCAT (GOST - О } , , - izolatie - PLURI BUMBAC MINEAL STRATURILE DE ACOPERIRE - table de otel până la , , - , IZOLATIE - PLURI BUMBAC MINERAL SAU PLACI DE STICLA FIBRA STOPLA STRATURILE DE FAȚARE - OȚEL FIȘE DE PROFIL PANOURI FABRICAT ÎN ORIZONTAL REGULI PENTRU CONSTRUCȚII SITE TIPURI DE PRODUSE PENTRU PEREȚI UTILIZATE PENTRU PEREȚII EXTERIORI AI CLĂDIRILOR ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE (CONTINUARE! FIȘA MATERIALUL PROIECTULUI SERIA TIPICĂ SCHĂ A ELEMENTELOR DE PERETE EXTERIOR ÎNCĂRCARE NORMALĂ DE VÂNT kN/m? DIMENSIUNI PRINCIPALE ALE ELEMENTELOR DE PERETE EXTERIOR, m kg/m MATERIAL PRODUS h b PANOURI DE CADRU DE AZBEST-CIMENT PENTRU CLĂDIRI ÎNCĂLZITE, , L-/L , - , , , , ; , , , , , , , , , - , IZOLATIE - PLACI DE LANA MINERALA STRATURILE DE FATA - PLACI PLATE DE CIMENT DE AZBEST PANOURI DE AZBEST-CIMENT DE TIP "SANDWICH" PENTRU CLĂDIRI ÎNCĂLZITE COD TSNIIPROMZDANIY - - A , - , , , , , , , , , , , , , , , , - , PANOURI DE EXTRUDIE DE AZBEST-CIMENT PENTRU CLĂDIRI ÎNCĂLZITE COD TSNIIPROMZDANII - ~ , - , , ; o, s , , , , , , , - IZOLATIE - PLACI LEMN MINERAL PANOURI CADRU DE AZBEST-CIMENT LUNGIME ÎN M PENTRU CLĂDIRI ÎNCĂLZITE, COD TsNIIPROMZDANII- - , - , , , , , ; , , , - , IZOLATIE - PLACI DE LEMN MINERAL STRATURILE DE FATA - PLACI PLATE DE CIMENT DE AZBEST DOMENIUL DIFERITELOR TIPURI DE PANOURI STACK TIP SI MATERIAL PANOURI (BLOCURI) GREUTATE, kn/d> TO L(r) INA PANOURI, mm DOMENIUL DE APLICARE i&D'ID tg- °C) TIP SI MATERIAL PANOURI (BLOCURI) GREUTATE GROSIME PANOUL ZONA DE APLICARE (tg) = - ° CU) TEMPERATURA AERULUI EXTERIOR, °C - - - - - - - - - mm - - - - - - - - - BETON CELULAR BLOCURI DE BETON USOAR m şi h , Până la G" ee | | ■і sas w KERAMZITE ETON Până la , ta ■ OȚEL TREI STRATURILE K Până la ■■ ■■ PANOURI / și ■■ I VO ■v ■■ ■ BETON PERLIT Până la ■І ■ ■■ ■ M PERETI DE CARAMANDA A Kfâpgr Până la ■■ ■■ ■■ ■■ V ZZ ■і PANOURI CU TREI STRATURILE din BETON ARMAT W E £ C C t ■■ ■ e(r) LUJ E Mt tr SIMBOLULE: ■■■І NORMAL, (р С fWMKA UMIDITATE, f* - - @ SK umed y y > *C (fără toleranță la condens) WET WET t(J> *C (CONDENS PERMIS) cusut, șuruburile sunt instalate în găurile pre-găurite în placare În acest caz, diametrul găurilor din foi ar trebui să fie cu mm mai mare decât diametrul șurubului Foile sunt atașate la canalele de azbociment cu lipici marca EGSH- sau K- Canalele pot fi produse prin extrudare în conformitate cu TU - - - Pe lângă pereții din produse industriale, se mai folosesc și pereții din cărămidă Cu toate acestea, domeniul de aplicare a acestora în construcțiile industriale este în prezent redus semnificativ (vezi fișele - ) Domeniul panourilor și blocurilor din beton armat din beton ușor și celular, panouri de oțel cu trei straturi și panouri de azbociment cu un cadru din lemn, în funcție de grosimea acestora, de condițiile de temperatură exterioară și de umiditate ale incintei, este prezentată în tabelul de la foaia PEREȚI EXTERIOR PENTRU CLĂDIRI INDUSTRIALE CU CADRU CU PAS DE COLANĂ M (FOLI ) Pentru clădirile civile și industriale cu cadru s-a realizat o unificare interspecifică a structurilor pereților exteriori din panouri plane monostrat (seria - ) Panourile sunt proiectate din beton celular autoclavat și beton ușor pe agregate poroase (beton de argilă expandată, beton perlit, beton aglomerat etc ) Panourile de beton ușor au straturi texturate exterioare și interioare cu o grosime de și, respectiv, mm Stratul exterior este din mortar de ciment-nisip de calitate M , stratul interior este din clasa M Atunci când se utilizează panouri pentru încăperi cu un mediu agresiv, în funcție de materialul panourilor și de gradul de expunere la un mediu agresiv, este necesar să se asigure metode de protecție anticorozivă, de exemplu, un strat texturat de beton greu de mm gros cu un strat protector Gama de panouri monostrat este reprezentată de un set de produse destinate pereților cu tăiere orizontală a benzii, și constă din panouri pe rând, panouri pe rând pentru colțurile exterioare și interioare ale clădirilor, cornișă, subcornișă, parapet, perete și soclu panouri (fila ) Panourile de perete sunt proiectate pentru distanța dintre coloane ; ; , ; m și , , , și mm grosime Panourile cu grosimea de mm sunt destinate numai clădirilor industriale cu o distanță între coloane sau rafturi cu semi-cherestea de și m Pentru clădirile industriale se folosesc acele panouri cu grosimea de și mm Panourile Sokolg (vezi fișele și ) sunt utilizate pentru rezolvarea pereților subsolului (câmpul p tehnic), iar în clădirile cu etaje de la primul etaj la sol, similare cu grinzile de fundație; Panourile de perete sunt proiectate pentru pereții auto-existenți și cortină ai clădirilor cu cadru (fișele , , ) În pereții autoportanți, geamurile ferestrelor se sprijină pe pilonii acestor , și Panourile pilonului sunt instalate de-a lungul stâlpilor stâlpilor, formând deschideri separate pentru ferestre de , și, respectiv, m lățime Stalpii pot fi montati in trava cu inaltimea ferestrei de , si , m din gene ps din lemn; cu non-gene metalice - , ; , și , m Pereții autoportanți înalți maximi se determină prin calculul prăbușirii panourilor în punctele de sprijin pe grinda de fundație (panou de subsol), și că; rezistența secțiunii pereților Masa Tabelul I Înălțimea maximă a zonelor oarbe de la pereții portanti, m Grosimea panoului, mm Panouri din beton celular | Panouri din alb deschis Densitatea betonului în stare brută N/m I " , , - , , , ,- , , , La inaltimea zonei oarbe depasesc inaltimea indicata in Tabel , necesar; montați partea de perete situată deasupra limitei de marcaj pe consolă (mese sudate pe stâlpi (vezi fișa ) În acest caz, pe consolă se instalează un panou descărcat (fila ) Pereții cortină sunt formați dintr-o pagină cu lungimea egală cu treapta coloniei cu deschideri, geamuri precise În acești pereți, tigăile situate deasupra deschiderilor ferestrelor și a secțiunilor oarbe ale pereților se sprijină pe console de sprijin din oțel (foi , ) Atunci când ascundeți pereții cortină, este necesar și "având în vedere faptul că nu este deloc necesar să instalați greutăți de descărcare pe toate consolele de susținere Distanța dintre consolele de-a lungul dumneavoastră este determinată de capacitatea portantă a pieilor și rezistența panourilor în locurile suportului; (Masa ) Tabel Sarcina calculată din greutatea peretelui, consolă suport iris Material panou Clasa de beton în ceea ce privește rezistența la arici Grosimea panoului, mm Compoziția secțiunii (oțel cu unghi echilateral conform GOST - ) Sarcina maximă de proiectare, kN Ușoară GBP x x , beton B L x x L x x Cellular L x x beta v GBP x x GBP x x Dacă greutatea nivelului de pe consolă depășește capacitatea portantă a consolei, atunci înălțimea nivelului trebuie redusă prin instalarea unei console suplimentare de sprijin și a unui panou de descărcare de-a lungul înălțimii nivelului Panourile de beton ușor pe agregate poroase se sprijină direct pe grinzile de fundație Rândul de jos de panouri de beton celular trebuie să se sprijine pe un soclu de cărămidă înălțime de sau cm Pentru a umple deschiderile ferestrelor, pot fi folosite legături de lungime; , ; ; , și , m, înălțime, un multiplu de , m La proiectarea deschiderilor de ferestre trebuie îndeplinite următoarele condiții: deasupra și sub deschiderea ferestrei sunt instalate ferestre și respectiv panouri de fereastră; între deschiderile ferestrelor este instalat un panou de fereastră; la instalarea unui compartiment despărțitor în travee, înălțimea geamului nu trebuie să depășească , m, adică înălțimea maximă a peretelui; andocarea digurilor în înălțime în acest caz nu este permisă Panourile sunt proiectate pentru sarcini ale vântului de , - kH/mz Cusăturile dintre panouri trebuie umplute cu mortar de ciment și garnituri sintetice elastice din poroizol sau geriait (GOST - ) cu etanșare cu mastice tiocol pentru construcție marca AM- (GOST - *), protejând garniturile elastice din influențele atmosferice externe și radiațiile solare Umplerea rosturilor trebuie efectuată în conformitate cu "Instrucțiunile pentru etanșarea rosturilor în timpul instalării structurilor de construcție" SI - Utilizarea unui mortar de ciment pentru umplerea rosturilor este permisă numai în absența garniturilor elastice sintetice Exemple de modele de panouri de perete conform seriei - sunt prezentate pe foaia Panourile includ principalele părți încorporate în următorul scop: în panouri obișnuite, precum și în panouri obișnuite pentru colțurile exterioare și interioare ale clădirilor - de la colțurile rulante din interior pentru atașarea panourilor la coloane; în panouri de descărcare - pentru susținerea coloanelor pe mese și fixarea pe coloane; în panouri interferestre - pentru susținerea coloanelor pe mese și atașarea coloanelor, precum și pentru atașarea piloanelor de acestea și umplerea deschiderilor de ferestre; în panouri de parapet, pentru atașarea acestora la structurile acoperișului, iar când legarea stâlpilor nu este egală cu zero, aceste panouri sunt prevăzute suplimentar cu părți încastrate care servesc la susținerea plăcilor de beton armat care fac puntea între perete și marginea plăcii de acoperiș; în piloni - pentru fixarea pe coloane și panouri de buiandrug; in panouri de sub streasina - pentru conectare cu streasina Panourile sunt armate cu rame spațiale formate din rame plane longitudinale și tije transversale separate Cadrele sunt realizate din oțel de armare din clasele A-II, A-III și sârmă de armare obișnuită din clasa B-L Schemele de marcare pentru punctele de atașare a panourilor de perete și nodurile caracteristice sunt prezentate pe foile - Panourile de perete de-a lungul fațadei longitudinale sunt atașate la părțile înglobate ale stâlpilor din beton armat Panourile situate deasupra coloanelor sunt atașate la părțile înglobate ale structurilor de ferme Panourile de perete de capăt sunt atașate la părțile înglobate ale stâlpilor din beton armat și stâlpilor din oțel de la capătul semi-cherestea, instalați în aliniamentul extremei și de-a lungul axelor stâlpilor din mijloc Panourile de parapet ale pereților longitudinali sunt atașate de părțile înglobate ale plăcilor de pardoseală din beton armat; panourile de perete de capăt la nivelul stratului de acoperire sunt atașate la stâlpi din beton armat cu semi-cherestea sau rafturi din oțel PANOURI DE PEREȚI PRETENSATE M LUNGIME (FILE ) Panouri dezvoltate în seria - sunt o structură plană din beton dens de argilă expandată pe agregat poros (nisip perlit, zgură granulată etc ) cu o greutate specifică uscată de până la N/mc Panourile de pe laturile exterioare si interioare sunt prevazute cu straturi texturate de mm grosime de mortar de ciment-nisip grad Panourile de perete sunt împărțite în obișnuite, spălate și parapet Panouri obișnuite SCHIȚĂ PANOULUI PEREȚI EXTERIORI DIN PANOURI MONO-SRAT PENTRU CADRU CLĂDIRI PUBLICE, CLĂDIRI INDUSTRIALE ȘI AUXILIARE ALE ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE - DIMENSIUNEA PANOURILOR TIP PANOU LUNGIME L, mm ÎNĂLŢIME H, "IRINA VERSIUNEA PANOULUI FIȘI Ș DIAGRAMA DE LOCALIZARE A SUPPORTULUI CONSOLA DE PERET CORTINA PS PRIVAT PS RAND PENTRU COLTUL INTERIOR AL CLADIRULUI , , POST-ZIETE ZPS PENTRU ÎN AER LIBER UNGHI ■ B , , , , , apărare antiaeriană , , , , , , , , direct , , , , В ,ВВ ,Ш , , , , , , , B , , I , , , , , , , , , CP Pentru INTERN UNGHI PSI SOL Bi SOL , , , , , , , DIRECT ȘI OGLINDĂ scris DIRECT DIRECT DIRECT DIRECT , DIRECT DIMENSIUNEA "B" SE ACCEPTĂ ÎN FUNȚIE DE LĂȚIMILE PANOURILOR PENTRU PANOURI DE mm LĂŢIME NU INSTALATI O PLACĂ SUPLIMENTARĂ L " " IN COLT SI LA TEMPERATURA CLĂDIRI SH OV STEEL DE OȚEL , unsprezece PE COLOANELE PRIVATE * > J - COLONA PROIECTAREA PANOURILOR DE PERETE FIȘA ÎN UN ALT SCOP AL PANOURILOR, NESPECIFICAT PE ACEASTĂ FIȘĂ, DETALIILOR INSTALATE -B SUNT INSTALATE ÎN COMBINAȚIILE NECESARE DE EXEMPLU, PENTRU PANOURILE INFERIOR, DETALII INSTALATE SUNT INSTALATE NUMAI DIN BAS^ LAMELA INTER-FERASTRĂ LA | " |, și MONTAJ CARACTERISTICI PANOURI DE FIXARE FIȘI MONTAJ CARACTERISTICI PANOURI DE FIXARE FIȘA ÎN NODUL ȘI GROSIMEA CUSCĂTURILE SUDATE - mm, ÎN NODUL I-ZHG - m " SCHEMA DE LOCARE A PANOURILOR CICLU ZERO (EXEMPLU! W PANOURI DE PEREȚI PRESRESATE m LUNGIME eu NOMENCLATURA PANOURILOR SI BLOCURILOR SCOPUL PANOURILOR SAU BLOCURI PANOURI RÂND PANOU RÂND PENTRU ROȚIUNI DE DEFORMARE (JI ȘI UPC " BOMBĂT DE PANOUL cu geamuri în bandă LA fel pentru D Sh ȘI UNGHIURI ACEAȘI PENTRU LH- ȘI NOduri PANOURI PARAPET DIMENSIUNI, " oră S software de apărare aeriană; tMO; apoi SRL; De Acea; din software; Dar apoi software; De ȘI; VO; SRL; Acea; Wow Nr , M; W ;" W IW NOTĂ blocuri transportau PRE-STRESS PRELIMINAR CELULA EXTRA TENSATĂ ȘI PANOURI DE BETON J > , nu ASORTIMENT DE PARTE INCORPATE GKA DESENE DE COFRARE PROFIL SCOP / MONTARE PANOU g-shop FIXARE STICLA BUCLA PENTRU RIDICAREA h-pop BLOCURI DE FIXARE FIXARE POP CADRU FIȘA se instalează pe secțiunile oarbe ale pereților, spălate peste și sub deschiderea ferestrei (pervaz și pervaz), precum și pe secțiunile oarbe ale pereților deasupra consolelor de susținere; parapet - în parapetele pereților longitudinali Pereții din aceste panouri sunt proiectați pentru a fi articulați cu deschideri de geam în bandă Panourile situate deasupra deschiderilor ferestrelor se sprijină pe console de oțel sudate pe coloane Pe secțiunile oarbe ale pereților sunt instalate și console din oțel Distanța dintre console în înălțime este determinată în funcție de capacitatea portantă a acestora (Tabelul ) Tabelul Capacitatea portantă a consolelor de susținere Profil Grosimea panoului, mm Capacitate portantă, kN Notă L x x cu garnitură în mijloc Pentru susținerea a două panouri (medii) pe masă L x x s garnitură în mijloc L x x L x x masa unui panou (extrem) La aranjarea pereților panoului, trebuie să se țină seama de faptul că una dintre cusăturile orizontale ale panourilor adiacente trebuie să fie întotdeauna situată la , m sub partea superioară a coloanelor cu , m Sub acest semn, panourile de perete longitudinale sunt atașate de coloane, de mai sus - la structurile de susținere ale acoperirii Panourile de perete de capăt sunt atașate de coloanele cu semi-cherestea și de știfturile de oțel cu semi-cherestea situate vizavi de coloanele principale Partea de subsol a pereților se recomandă să fie realizată din panouri de , m înălțime cu sprijinul lor obligatoriu pe grinzile de fundație Colțurile pereților sunt realizate folosind blocuri speciale Dimensiunile blocurilor în înălțime și grosime sunt considerate ca fiind aceleași cu dimensiunile panourilor cuplate în această secțiune Lungimea blocurilor este atribuită în funcție de grosimea panoului și de dimensiunea legăturii peretelui longitudinal de linia centrală Pentru umplerea deschiderilor de ferestre se pot folosi diferite tipuri de cercevele de panou cu lungimea de m La proiectarea deschiderilor de ferestre trebuie îndeplinite următoarele condiții: panourile jumper trebuie instalate în partea de sus și de jos a deschiderii ferestrei, indiferent de tipul de cerceve ; inaltimea deschiderii este limitata de capacitatea portanta a panourilor Informațiile necesare despre determinarea înălțimii maxime posibile a deschiderilor sunt date în serie tipică În cazul în care înălțimea necesară a deschiderii este mai mare decât maximul posibil, se instalează un șurub de vânt Cusăturile dintre panouri trebuie umplute cu garnituri sintetice (gernit, por isol) cu îmbinări ulterioare cu mastice de etanșare (clasele UM , UM etc ) Umplerea rosturilor cu mortar de ciment-nisip este permisă numai dacă nu există materiale sintetice Grosimea rostului orizontal este de mm, verticală m La folosirea garniturii sintetice elastice, grosimea rosturilor se fixează cu plăci de ciment armat sau azbociment montate la suporturile panoului PEREȚI CU UN Etaj CLĂDIRI INDUSTRIALE DIN PANOURI METALICE CU TREI STRATURILE CU IZOLATĂ DE SPUMĂ POLIURETANICĂ {FOLI - ) Structurile de pereți metalici (ser - ) sunt proiectate pentru clădiri industriale cu un etaj încălzite până la m înălțime, construite în zonele I-IV cu presiune mare a vântului Pereții sunt formați din panouri verticale de perete și geluri orizontale de care sunt atașate panourile La rândul lor, barele transversale sunt fixate cu șuruburi M de consolele operaționale, care sunt sudate în pereții longitudinali la principalele și semi-cherestea și lonnurile (în cusătura de temperatură la stâlpii fixați) și la stâlpii de susținere ai praștii; ferme, iar în pereții de capăt - la coloane și stâlpi cu jumătate de lemn Fișa prezintă soluțiile constructive a trei tipuri de panouri metalice, care sunt o structură cu trei straturi cu două fețe metalice exterioare și un strat mediu termoizolant Rolele din oțel galvanizat (GOST *) și benzile de aluminiu (GOST - *) sunt folosite ca parament Panourile în funcție de conturul secțiunii transversale sunt împărțite în următoarele tipuri: tipul - panouri cu margini longitudinale diferite - unul sub formă de canelură, celălalt sub formă de creastă, simetrică ca grosime față de panou, care formează o îmbinare într-o limbă și canelură; tip -panou 'cu aceeași margine sub formă de proeminențe-"camă"; îmbinările acestor plăci sunt acoperite cu tăblițe; shami; tip - panouri cu margini longitudinale diferite - unul sub formă de canelură, celălalt în FIȘA PEREȚI CĂDĂRILOR INDUSTRIALE CU UN ETAJ DIN PANOURI METALICE CU TREI STRATURII CU IZOLAȚIE CU SPUMA POLIURETANICĂ SLAMS TILA h CH , MM Am , nr ? , LUNGIME PANOURILOR SE MODIFICA DE LA M mm LA * mm N, km h, HM s, mm , mm gao H, mm \ - SPUMA POLIURETANICA, - PROFILUL PANOURILOR RANDURI DE OȚEL TEEL , , * - PROFIL PANOURI DE COLT DE OTEL TIPURI , , , c - PROFIL PANOURILOR DE OȚEL DE CAMERA DE TIP , -PROFIL PANOURI RANDURI DE OȚEL TIP - ELEMENTE ÎN TREI STRATURILE, - ELEMENT DE CONECTARE; -GARNITURA SCHEME DE AMPLASARE A BARELOR ÎN PEREȚII LONGITUDINALI ȘI DE CAPĂT G- FIȘA pp pp pp pp pp RG, pp RS RS rc pp pp L pp pp pp > rr rr RS RS RC g ■\ri G pp pp t pp} \ pp RS RS RS w =j , pp pp ^ PP\\PP i RS RS ( RC G k tLJ AXA RÂNDULUI LONGITUDINAL LA SNAP " " pp (? Z pp ! PP PH pp ( , RS KG ,Ah / RC A i - - =i RS RC pp pp pp RS RC - BARURI PANOURI JUMPER PRIVAT J -B- GOST - ÎNAINTE DE SUDARE CAM AXA RÂNDULUI LONGITUDINAL CÂND SE LEAGĂ "O" ІО(YUOO) DENUMIREA SECȚIUNII TRANSVERSALE SCHIȚĂ A PLUGGERULUI DE SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ COMPOZIȚIA SECȚIUNII LOCALIZAREA SECȚIUNII TRANSVERSALE GROSIME PERETE, mm ÎN PLANUL CLĂDIRII DUPĂ ÎNĂLȚIMEA CLĂDIRII , ; ; , ; dl, ; , ; Yu PRIVAT pp ГНІІ О' О* CH[l ' ' ALE AXELOR GAMEI, ÎN COLTĂRILE CLĂDIRILOR CÂND SE LEAGĂ "О", ÎN COLTĂRILE CĂDĂRILOR PE UN PERETE LONGITUDINAL CÂND SE LEAGĂ COLTĂRILE CLĂDIRILOR, ÎN CÂND PE PERETE DE CAPĂT CÂND SE LEAGĂ ZONELE ALTE ALE PEREȚILOR " S -ON" SUPPORT OVERLIGHT PH £] t[іU'bO'b L * №[ ' L JxW' PESTE FERAMĂ DESCHIDERE CÂND LĂȚIMEA FERESTEI VM ȘI PARDOSEACĂ SUPORT pervaz RP G G [! ' ' !C [l ' L ' SUB DESCHIDEREA GEAMULUI andocat RS J- GN[M' I! \ > ' L > tMuwn-f ' ' ' PE ZONE DE PERETI VOLTE TERMENUL RC ГНІОО^О^ Li "W"# CH[ ' ' L J' ÎN LOCURI DE LEGĂTURA PEREȚILOR CU SOCL MYIIK J -B PANOURI creastă, asimetrică ca grosime a panoului, care formează o îmbinare într-o limbă și șanț Pentru amenajarea colțurilor exterioare ale clădirilor, au fost elaborate desene de panouri de colț turnate integral și prefabricate realizate din panouri suplimentare Panourile de colț sunt proiectate pentru pereți cu referire la linia centrală longitudinală și (vezi fișa ) Fișa arată dispunerea traverselor în pereții longitudinali și de capăt și arată compoziția secțiunii acestora, în funcție de amplasarea traverselor în clădire Panourile de perete de tip sunt atașate la barele transversale cu șuruburi M cu o șaibă mărită ( mm) din exterior (foaia , nodul ) Panourile de tip sunt atașate la barele transversale în îmbinarea verticală dintre panouri folosind un set special de elemente de fixare În plus, aceste panouri sunt prinse între ele în golul dintre barele transversale, ceea ce asigură funcționarea în comun a panourilor (vezi fișa , nodurile , ) Panourile de tip sunt fixate pe barele transversale prin fixare înfundată pe pielea interioară cu șuruburi autofiletante cu un diametru de mm, în timp ce partea superioară și inferioară a fiecărui panou sunt fixate suplimentar cu două șuruburi M prin șaibă mărită ( ) mm) din exterior (vezi fila , nodul ) Exemple de rezolvare a fațadelor clădirii folosind panouri cu trei straturi sunt prezentate pe foaia Panourile sunt concepute pentru a fi utilizate în pereții clădirilor cu un etaj, concepute pentru a găzdui industrii cu un mediu neagresiv sau ușor agresiv, cu o umiditate relativă a aerului interior de cel mult % În construcția peretelui, panourile sunt îmbinate de-a lungul marginilor longitudinale printr-o garnitură din spumă poliuretanică flexibilă (prezentată în noduri pe foaia ) Toate sarcinile care cad pe perete sunt percepute de traverse orizontale din oțel În acest caz, sarcina verticală din greutatea proprie a pereților este transferată pe barele transversale de susținere și cap la cap Pasul traverselor într-un anumit proiect este determinat în funcție de diferența de temperatură, presiunea normativă a vitezei vântului și grosimea panourilor Treapta este de , - , m Plinta de perete cu panouri metalice cu trei straturi este realizată din panouri de beton ușor cu o grosime de cel puțin mm Înălțimea plintei este de mm, numărând de la nivelul podelei finisate din cameră Fișa arată, de asemenea, interfațarea pereților din panouri metalice cu trei straturi și umplutura ferestrelor cu legături separate și simple Cusăturile orizontale dintre panouri sunt închise cu o bandă elastică spumă poliuretanică, mastice, precum și scurgeri și fitinguri pentru caroserie din tablă de oțel profilată Pereții panourilor metalice cu trei straturi sunt montați în următoarea ordine În primul rând, sunt montate rafturi cu jumătate de lemn și panouri de beton ușor de soclu Se recomandă să sudați consolele de susținere la acestea înainte de a instala stâlpii de colț și rând Apoi, barele transversale orizontale sunt fixate pe consolele de susținere, iar elementele de conectare sunt atașate la panourile de perete pentru agățarea panourilor pe barele transversale de perete După aceea, panourile sunt atârnate pe barele transversale, panourile sunt fixate de barele transversale și cusăturile sunt umplute În ceea ce privește inflamabilitatea, panourile de perete cu trei straturi cu izolație din spumă poliuretanică aparțin grupului de structuri rezistente la foc cu o limită de rezistență la foc de , ore Cu toate acestea, în practică, există cazuri de aprindere a izolației, ceea ce duce la grave daune economice Măsurile aferente de stingere a incendiilor ar trebui să fie atribuite într-un proiect specific În special, este necesară instalarea barierelor de incendiu verticale din foi de oțel profilate umplute cu plăci semirigide de vată minerală, precum și bariere de foc orizontale la joncțiunea peretelui și acoperișului PEREȚI DE CĂRIDĂ (FOLI - ) Pereții de cărămidă ca structuri de închidere pot fi portanti și autoportanți Pereții portanti sunt suportul pentru structurile de podea și acoperiș Pereții autoportanți servesc doar ca anvelopă a clădirii laboriozitatea ridicării pereților de cărămidă este mult mai mare decât cea a structurilor industriale moderne de închidere, cum ar fi panourile din beton armat sau pereții metalici Prin urmare, utilizarea lor este permisă pentru clădiri mici (distanță între suporturi - nu mai mult de m cu deschideri de până la m și înălțime de până la m), precum și pentru unele industrii, de exemplu, cu un mediu umed agresiv În plus, în clădirile cu pereți din panouri, zidăria este utilizată pentru soclu, dacă este necesar să se asigure un număr mare de deschideri pentru porți, uși, utilități în partea inferioară a clădirii și deasupra plintei - în cadrul de poarta si in alte locuri in care nu pot fi folosite panouri standard Pereții de cărămidă pot fi instalați atât pe fundații în bandă, cât și pe grinzile de fundație Subsolul pereților la o înălțime de aproximativ , m este tencuit cu ciment •nS: PERETI DE CARAMIDA DETALII PLINTĂ JUMPERS ȘI DISPOZITIV DE articulații expansate COLTARE x x PENTRU FATA PROKONOPA yTs • CARUL DE RĂȘINI CALTARE / REMORCARE CÂBĂTĂTĂ mlaştină xx rând PERETI RECIPROC PERPENDICULARI numai' "UN PERETE GROSIME Umplutura de pe sol neradiant YASH La ' ?! PGYUTMO SOL BOSTONAT BAZĂ DE PIATRA TĂNĂTĂ STRÂNĂ AMBALATĂ FUNDAȚIE DE BANDĂ CALTAREA REMORCĂRII CĂGÂTATE DIMENSIUNI DE BAZĂ ALE SĂRITORILOR CONFORM SERIE KE- - SECȚIUNEA LINKERULUI DE DESCHIDERE GROSIME PERETE LUL / DIMENSIUNE, mm PIETRE DE BETON S w W nr g - zyao - Ya nr - ІЯ grptfW lt jo yao nr Я ЗЯ Yao ZvO DIMENSIUNI DE BAZĂ ALE GRÂNDULUI DE SINĂ PENTRU SERIA K -G - "izolatie ASFALTUL ACOPERIT! tip LUNGIME SECȚIUNE, GROSIME PERETE, im DIN CARAMIDA DE PIATRA DE BETON ( ' YAO BRAND BRICK ROSII NU JOB MTB PE SOLUTION BRAND NU LOWER YBO Tipul I hippi FIȘA - **"•"** FIȘA LEGAREA PEREȚILOR DE CĂRIDĂ CU STRUCTURA*"* A CLĂDIRILOR FIXARE LONGITUDINALA SAU CAPAT PEREȚI CĂTRE J -B COLOANĂ FIXAREA PERETELUI DE CAPAT DE NASTĂ FIXAREA PARAPETULUI PERETELUI LONGITUDINAL DE PĂCILE DE ACOPERIRE SUPPORTUL STRUCTURII ACOPERISULUI DE PILASTR CONECTAREA PEREȚILOR DE CĂRIDĂ CU STRUCTURI DE CONSTRUCȚII FIȘA SPRIJINEREA PLACILOR DE ACOPERIRE PE PERETE CU UN ACOPERIS PLAT DETALII DE PARAPETI, CORNISE SI PERETI IN LOCURI DE DIFERENTA DE INALTIMI sas sa ol LA LOCUL DE INSTALARE AL PÂLNIEI PRIME DE LEMN x x WB VIA AXA PÂLNIEI PÂLNIE mortar grad sau căptușit cu plăci ceramice (vezi fișa ) Grosimea pereților de cărămidă ai clădirilor încălzite este determinată de cerințele termice Pentru clădirile neîncălzite se folosesc pereți de mm grosime, care, dacă este necesar, sunt întăriți cu pilaștri Pentru a îmbunătăți aspectul clădirilor, zidăria este realizată folosind cărămizi ceramice de față cu îmbinări Soluția din cusături este adâncită cu mm cu îmbinări din oțel Suprafața interioară a pereților este de obicei tencuită La nivelul podelei de la primul etaj și partea superioară a fundațiilor în bandă, hidroizolarea trebuie asigurată sub forma unui strat de mortar de ciment-nisip Pentru secțiunile de perete în contact cu solul se folosesc cărămizi obișnuite de lut Deschiderile ferestrelor si tehnologice, deschiderile pentru usi si porti sunt acoperite cu buiandrugi din beton armat, care se sprijina direct pe zidarie Jumperele pot fi utilizate conform seriei KE- - (vezi fișa ), precum și conform nomenclatorului produselor din beton armat din cataloagele clădirilor rezidențiale și publice În unele cazuri, deschiderile din pereți sunt acoperite cu grinzi de curele, care sunt elemente de cadru și sunt atașate direct la stâlpii din beton armat (vezi fișa ) O astfel de soluție este adecvată, de exemplu, pentru atelierele cu o înălțime mare cu geamuri în bandă sau umplerea deschiderilor cu blocuri de sticlă sau profile de sticlă Detaliile parapetelor și cornișelor pentru acoperișuri plate și înclinate cu diverse legături ale pereților de cărămidă de axele de coordonare sunt prezentate pe foaia Pereții de cărămidă sunt conectați la un cadru din oțel sau din beton armat cu legături flexibile (foile , ) Tijele cu diametrul de - mm cu coturi de mm lungime sunt sudate pe coloanele și structurile acoperirii cu o înălțime de , - , m și duc în zidărie La legarea coloanelor extreme , tijele de la nivelul acoperirii sunt marite cu benzi de otel Structurile ferme se sprijină pe pereți de cărămidă prin perne monolitice din beton armat sau prefabricate armate cu plase (vezi fișa ) Aceleași grile sunt așezate în cusături orizontale ale pereților de cărămidă pentru a le crește capacitatea portantă și pentru a absorbi sarcinile locale CAPITOLUL COPERTE ȘI LUMINI SOLUȚII DE ACOPERIRE (FOLI ) În cazul general, acoperirile constau din acoperișuri (articolul din fișa schemelor de proiectare ), un strat de șapă de nivelare (n , w - ~ T- , T- , T- V- - V- Zh -B FARFURIE i-sh, m midrange, s- G- , - , T- , T- I-Sh, I - T- , T-Z-T- , t- "' / - T- , T- V- , V- PUNTE DE OȚEL PROFILAT i ^vvvw! ' i-sh, w - T- , T- - Decalaj de aer ventilat (NUMAI G ) O PLACĂ DE CIMENT DE CIMENT n / TTPTP~~-z X xg PLACA DE AZBEST CIMENT FIȘI ACOPERIŞ MATERIAL DE IMPERMEABILIZARE PATRU STRATURILE DE COPAȘ HIPERIZOLANTĂ CU FILM DE ACOPERIRE TIPURI TG-ZBO, TG- (GOST - *} PE MASTIC DE BITUM ACOPERIŞ ROLA PANTA, % -mai puțin E W PATRU STRATURI DE STICLA ACOPERIS-STICLA CLASA S-RM (GOST - ) DIN MASTIC BITUMINOS PATRU STRATURI PE MASTIC BITUMINOS ANTISEPTAT: Oh, mai puțin c) ACOPERSIREA CU STRATUL DE ACCOPERIRE ELLASTIC MARCA RAM- ; b) ACOPERISURI ANTISEPTATE DEGTEVOGO BRAND RMD- ; c) ACOPERIMENTA ACOPERIS CU CLASELE DE ȘLEFIRE FINĂ RKM- B, RKM- RV (GOST - *); d) Căptușeală Acoperișuri Acoperișuri CU PACHET DE PUDRĂ DE MARCA RPP- B, RPP- V (GOST - *) ~ MASTIC CINCI STRATURILE DE ANTISEPTIV DE ACOPERIS GRAD RMD- PE MASTIC BITUMINOS ANTISEPTAT PATRU STRATURILE DE BITUMIN SAU MASTIC DE CAUCUC BITUMIC CU PATRU GARNITURĂ DE ARMAT DIN PÂNZĂ DE STICLĂ DE CLASELE BB-G, BB-K SAU DIN PLASĂ DE STICLĂ DE CLASELE ССС, СС- TREI STRATURILE DE HIPERMEBILIZARE ACOPERIS CU TIPURI DE FILME DE ACOPERIRE TG , TG-ZOO (GOST - *) PE MASTIC DE BITUM TREI STRATURI PE MASTIC BITUMINOS: , ochiuri ROLA a| STICLA RUBBEROID CLASA S-RM (GOST - ); b) ACOPERSIREA CU STRATUL DE ACCOPERIRE ELASTIC REM- ; c) Acoperiș de acoperiș CU CALITATE DE ȘLEFIRE FINE KRM- SB RKM- (GOST - *); d) ÎNCĂRCAREA ACOPERŞURI CU CLASA DE ȘLECARE A PUDREI RPP- B RPP- V (GOST - *) ROLA AZBEST CIMENT ONDULAT MATERIAL DE IMPERMEABILIZARE TREI STRATURI DE BITUMIN SAU DE MASTIC DE BITUMINĂ-CAUciuC CU TREI GARNITURĂ DE ARMATURĂ DIN ȚESĂTURI DE STICLĂ CLASELE BB-G, BB-K SAU GRESĂ DE STICLĂ CLASELE ССС, СС- DOUĂ STRATURILE (BAS! PE MASTIC BITUMINOS; "") STICLA RUBEROID GRAD S-RM (GOST - ); b) Acoperiș de acoperiș CU CALITATE DE ȘLEFIRE FINE RKM- B, RKM- V (GOST - *); c) P , P- a GOST GOST (GOST S - ) UN STRAT (SUP) PE MASTIC BITUMINOS: •) STICLA RUBBEROID CLASELE S-RK, S-R (GOST - ); b) Acoperișuri Acoperișuri cu granulație grosieră sau scară MARCA DE ȘLEFIRE R K K- A, RKK- V, RKCh- B, PKM- GB (GOST -S X; FOI UNDE DE AZBEST-CIMENT CU ETANSAREA IMBINĂRILOR LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE ÎNTRE FOI DE PROFIL UNIFICAT DE TIPURI UV- , -K, UV-K (GOST - *) ACEAȘI, FĂRĂ SIGLAREA IMBINĂRILOR FOI UNDE DE AZBEST-CIMENT DE PROFIL MEDIU TIP SV- (GOST - *) CU ETANSAREA IMBINĂRILOR LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE ACEAȘI, FĂRĂ SIGLAREA IMBINĂRILOR FIȘA TEEL AL STRATULUI DE MATERIALE (CORELE) (POZ PE FIA ) tip CUREA MATERIAL С- DIN MORTARE DE CIMENT ȘI NIsip MARCA M m* GROSIME S С- DIN MORTARE DE CIMENT ȘI NIsip MARCA M G GROSIME TIP DE IZOLAȚIE TERMICA (POZ PE FIȘA tip MATERIALE TERMOIZOLANTE T- PLACI DE SPUMĂ DE POLIESTIREN (GOST BB - O) SAU SPUMĂ SAU POLIURETANIC DIN PLACI DE SPUMĂ COMPOZĂ PE BAZĂ PE SPUMĂ DE POLIESTIREN SAU SPUMĂ DE POLIURETANIC T- CU ADITIVI DE POLIURETANIC SAU SPUMĂ DE POLIESTIREN STRATUL MONOLITIC DIN PLACI DE SPUMĂ COMPOZĂ PE BAZĂ DE SPUMĂ DE POLISTIREN SAU SPUMĂ DE POLIURETANIC - PLĂCI DE BUMBAC MINERAL HIDROFOZAT CU RIGIDITATE MULTĂ PRODUCE DIN HIDROMASĂ -ACEȘI, METODA DE PRODUCȚIE PRESĂ - PLACI DE STICLA HIDROFOBIZATE - PLACI DE BETON PERLIT-PLASTIC - PLACI DE PERLITE FOSFODEL DIN PERLITA LIGERA PLACI DE PERLITOBITUMINĂ t-in (GOST - ) - STRATUL SOLID PERLIT-BITUMIN - PLACĂ DE BETON CELULAR CALIBRAT CU HIDROFOBIZARE T- PLACI DIN BETON USOAR; DIN BETON CELULAR (GOSTB -N); FIBROLIT (GOST - ) Т- BETON UșOR TERMOIZOLANT DE POZARE SOLIDĂ (MAGESTRE ÎN COMPOZIȚIA DLELOR COMPLEXE) TIP DE IZOLAȚIE (CONTINUARE) TIP MATERIALE TERMOIZOLANTE T- PLĂCI DIN BETON UȘOR ARMAT T- PLĂCURI DE BUMBAC MINERAL RIGIDE ȘI SEMI-RIGIDE (GOST - - CERAMZIT (GOST Y- ;, SHUNGIZITE (GOST -S ), PERLIT (GOST G - X), VERMICULIT (GOST -v ) ȘI ALTE BITURI TERMOIZOLANTE CU UN VOLUM MULT m (COMPOZIȚIA GENERALĂ DIN PLACI COMPLEXE) - PLACI DE SPUMĂ PE BAZĂ PE RĂȘINI FENOLOFORMALDEHIDICE RESOLE (GOST - ) TIP DE REZISTENTA LA VAPORI (LOZ PE FIA ) TIP REZISTENTA LA VAPORI В- Drum de acoperiș, lipit pe bitum fierbinte și acoperit în partea de sus cu bitum (pentru lipirea materialelor termoizolante) B- ACOPERȘĂ ACOPERȘĂ APEȘITĂ PE BITUL CALDE B- ACOperișuri Acoperișuri, APLICATE PE MASTIC DE BITUMMO-COOKERSOL ȘI BRAS ACOPERIT CU ACEEAȘI MASTIC V- ACOPERIRE ACOPERISURA APLICATA PE MASTIC DE BITUM-COOKERSOL Pâslă de acoperiș V- B- VOGRAFIA CU BITUL FARD DIN O SINGURĂ В- COLORARE CU MASTIC DE BITUM-COOKERSOL ODAȚĂ B- ACEAȘI, DE DOUA ORI B- COLORARE CU LAC CLORURĂ DE POLIVINIL (GOST - *) PENTRU bunicul RAZA B- COLORARE CU LAC CLORAT DE DOUA ORI B- FILM POLIETILEN microni grosime, APLICAT PE MASTIC BITUMEN-KU KERSOL (GOST - *) V- ISOL (GOST - ) OHHETN Vtf YOODM tfOUO si kishi (j-vMCWbwu" knede denchioImi smndo Z DOWN N VIEW INCHIOFSM NIOVE LONOWMdU WHJLOVH HYH U CMM ISHCH EO" PNE E "OHWCtfCMU UVBVU eu ishi * - zhsi limheѵn ou muzhmkh at Pietriș, împins bitum COVĂRĂ DE BAZĂ THREEXS POINY pentru acoperiș STRATUL DE PROTECȚIE PLĂCĂ DE POLESTIREN PARALETUL PERETELUI DE CAPĂT (LINK "(ÎNĂLȚimea înaltă a grădinii zoologice) PARAPET LONGITUDINAL DE PERETE (SNAP " " ÎNĂLȚIE ) fo DESIGNUL NODULUI ESTE ARATAT PENTRU LEGAREA COLANEI EGAL mm - BLOC DE BETON FRUNS x x ; - CAP; - PÂLNIA; - INEL DE SPRIZARE (DOUĂ STRATURILE SUPLIMENTARE DE ACOPERȘIE SAU GALEȚĂ ODHO m SUNT LIPE PE VASĂ COVORULUI PRINCIPAL ȘI SE INTREAZĂ ÎNTRE PÂLNIE ȘI INELUL DE PRIMER) ^ - DOUĂ SEMI-INELE DE GROSIME mm; e - CLEMĂ DIN FÂȘI x mm; - CONDUCTĂ PRELUNȚĂ A TUBIEI DE COLOC DE FONTĂ; * DOUA COLTARE x noi, INSTALATE LA DISTANTA DE mm; c - PALET DE OȚEL (PUNAT ÎN GAURĂ ÎN TERMENUL DIMENSIUNEA T x" mm ȘI ATAȘAT LA PALETȚĂ CU PATRU șuruburi M x ) deteriorare mecanică, deasupra covorului hidroizolator este așezat un strat protector de mm grosime din pietriș curat, uscat, de culoare deschisă, cu o granulație de - mm înglobat în mastic bituminos antiseptic Fișele , prezintă componentele și detaliile caracteristice ale acoperișului pe planșeele profilate din oțel și plăcile din beton armat ale instalației de captare a apei, precum și rosturile de dilatație Zona de captare a pâlniei de scurgere este stabilită în funcție de condițiile climatice și de tipul de acoperiș (înclinat, plat, umplut cu apă) Suprafața maximă de captare pe pâlnie poate fi de - m De exemplu, în zona de mijloc a țării noastre, zona de captare a acoperișurilor cu panta mică este luată până la m , iar distanța maximă dintre pâlnii este de m LUMINI ANTIAER ȘI LUMINARE (FOLI - ) Lampioanele sunt împărțite în lumini de aerare și antiaeriene (foaia ) Acestea asigură iluminarea naturală superioară și, dacă este necesar, ventilația clădirilor (seria tip - , - , - etc ) Lămpile de aerare sunt utilizate în clădirile industriale cu emisii mari de căldură și emisii de gaze, fum și praf Prin designul lor, sunt similare cu lămpile cu aerare a luminii și nu sunt luate în considerare aici Luminatoarele sub formă de cupole transparente cu elemente de transmisie a luminii din două straturi din sticlă organică (vezi fișa ) sau suprafețe vitrate care se ridică deasupra acoperișului (fișele - ) sunt utilizate în cazurile în care un nivel ridicat și uniformitate de iluminare a se cere sediul Lămpile antiaeriene pot fi de tip punct sau panou De obicei, designul luminilor panoului constă din mai multe spoturi conectate la rând Atunci când alegeți tipul de luminatoare, trebuie luată în considerare înălțimea camerei Lanternele cu o suprafață de deschidere ușoară de până la , m sunt recomandate pentru utilizarea în clădiri cu înălțimea de până la , m În clădirile de înălțime mai mare, ar trebui utilizate luminatoare tip panou cu o zonă ușoară de deschidere mai mare de , m Amplasarea felinarelor în acoperire este determinată ținând cont de natura proceselor tehnologice situate în clădiri, iar zona deschiderilor de lumină este atribuită în conformitate cu SNiP "Iluminat natural Standarde de proiectare" În acest caz, suprafața maximă de sticlă nu trebuie să depășească % din suprafața podelei iluminate a spațiilor aleatorii Lămpile antiaeriene, prezentate pe vulpile - , au o umplutură cu două straturi de transmisie a luminii din sticlă de profil și ferestre cu geam dublu Lanternele pline cu pachete de sticlă sunt proiectate pentru a fi surde și deschise, felinarele care utilizează sticlă profilată - numai surde și cu o singură față, în zonele cu sarcină de vânt și cu comutator de regiune cu sarcină db IV Proiectarea lămpilor antiaeriene constă din umplutură de transmisie a luminii, cupe de oțel, sclipitoare, șorțuri și, dacă este necesar, mecanisme de deschidere Se presupune că umpluturile care emit lumină pentru toate punțile antiaeriene sunt înclinate la un unghi față de planul de acoperire Pentru transmiterea luminii; Pentru umplerea generală, se folosesc geamuri termopan cu două straturi cu grosimea de mm de la ferestre din sticlă silicată cu grosimea de mm sau sticlă tip canal Geamurile termopan (vezi fila ) se folosesc, pe langa luminatoare, la vitrinele si vitrinele cladirilor industriale, publice industriale Ele vin cu două sau trei pahare (două straturi sau tj-strat) și un strat ermetic din ele, care sunt conectate între adeziv (adeziv Ferestrele cu geam termopan nu pot fi folosite pentru vitrarea deschiderilor de lumină în non- încăperi turnate, în clădiri supuse efectelor vibrațiilor și cu macarale rulante de sarcină grea și foarte grea, în industriile cu pericol de incendiu exploziv și exploziv, în locurile în care există saci de zăpadă, precum și în încăperi cu conținut ridicat de praf și copt Grosimea sticlei din geamurile termopan este determinată de calculul rezistenței Ar trebui să fie de cel puțin mm pentru ferestre și mm pentru luminatoare Geamurile exterioare și interioare sunt luate egale ca grosime, în t] geamuri termopan stratificat, geamurile din mijloc sunt mai subțiri decât grosimea exterioară Cadrul lămpilor antiaeriene este cupe de oțel, ale căror elemente (tije longitudinale și transversale, legături cu plasă etc ) sunt conectate în principal pe C max Șorțurile lămpilor antiaeriene sunt fabricate din oțel galvanizat cu grosimea de , mm FIȘA TIPURI DE LUMINI LAnterne ALUMINARE LUMINI CU UNUL SAU DOUĂ NIVELURI DE LEGARE PACHETE DE STICLA LIPIATA LUMINĂ DE CUPOLĂ ) b) b b^b b^b G G~GP b ty,n b htn b - STICLA; - DEFIER DE AER, - CADRU DISTANȚIER; - MASTIC ADEZIV ȘI etanșare; b - CADRU DE INCADRARE; c - ELEMENT ȘORȚUL; - ELEMENT CADRU; B - DOME ,bsh m$ - UTELLITEL, - - ACOPERIRE G a, b ~ DIMENSIUNI AMBALAJUL DE STICLA; C - ÎNĂLŢIME CADRU; - GROSIMEA STICLEI; L ^ / y - GROSIMEA BAGIULUI DE AER VEDERE DE SUS • - VEDERE GENERALĂ: c • - SECȚIUNI TRANSVERSALE ALE PACHETELOR DE STICLĂ CU DOUĂ ȘI TREI STRATURILE; g l (NODUL A) - SCHEME DE CONECTARE A STICLA ÎN PACHETE DUBLU STRACT; * g (NODUL B) - SCHEMA DE CONECTARE A STICLA ÎN PACHETE DE STICLĂ CU TREI STRATURILE STRUCTURA STICLEI LANTERII ESTE SIMILIARANTA DESIGNE DE STICLA PE Foaie z£nt modele de felinare FIȘI OIf С PROIECTE DE "ONARI" ANTI-AEROCAST FIȘA I - STICLA; - CADRU; - ELEMENTE ALE COPERTULUI - - ELEMENTE ȘORȚULUI; - CÂRLIG; - BAR; - PLASĂ SUUDĂ ZINCATĂ; II - PACHET STICLA, - SURUB; - PIULĂ; , - SALABIL; c - Șuruburi; - - GARNITURILE (CAUCUC BURET); - IZOLARE; - SIGILLANT ÎN SECȚIUNI - ȘI - GEAMUL ESTE FIXAT DE DETALII INSTALATE ALE PLACEI RC ZJ SHZPI I- IE^VNOF BRHWOtfOdM IZAVNOF GVUG ЗVЭVФ FIȘA STRUCTURI DE LUMINĂ ȘI LUMINI DE AEREARE Inainte de montarea umpluturii de transmisie a luminii se lipesc garnituri elastice din cauciuc spongios rezistent la ozon si la inghet pe planurile suport ale sticlei si pe opritoare Când instalați o fereastră cu geam dublu în cadrul de deschidere al unui felinar (dimensiune I x , m), golurile dintre cadru și geamul cu geam dublu sunt sigilate cu garnituri de cauciuc, iar ferestrele cu geam dublu sunt fixate cu colțuri de prindere prin garnituri de cauciuc Golurile dintre raftul de colț de prindere și geamul cu geam dublu sunt sigilate cu mastic tiocol Într-un felinar de x m, îmbinările dintre geamurile termopan în direcția longitudinală și transversală sunt acoperite cu ornamente din aluminiu atașate la elementele de susținere ale sticlei Marginile ferestrelor cu geam termopan de pe partea de jos a pantei sunt lipite cu folie de aluminiu Nodurile separate ale lămpilor antiaeriene și interfața lor cu acoperirile clădirilor sunt prezentate pe foile - Lanternele cu aerare uşoară (fişele - ) sunt proiectate cu lăţimea de m pentru pardoseli profilate şi plăci din beton armat cu o distanţă între ferme de m rostul de dilataţie transversal al clădirii Structurile de susținere ale felinarelor sunt proiectate pentru clădiri cu ferme din oțel cu un vârf al felinarului care nu depășește m deasupra nivelului solului și trave de (lanterne cu un singur nivel de legături), , și m Lampioanele de aerare luminoasă sunt o suprastructură în formă de U pe acoperișul clădirii, în pereții longitudinali și de capăt ai căror deschideri luminoase sunt umplute cu legături (fila ) Structurile de susținere ale felinarelor constau din panouri de lanterne, ferme de lanterne, panouri de capăt (marcate pe foaia ) Panoul felinar (gradul FP) constă dintr-o placă portantă sub forma unui profil special îndoit, stâlpi verticali, canale de curele superioare și medii, de care sunt atârnate legăturile Structura de lanternă (marca FF) este o structură de lanternă transversală, instalată pe o ferme de ferme și constă dintr-o coardă superioară, suporturi și bretele Panoul de capăt al felinarului (gradul PT) combină funcțiile unei ferme de lanternă și a unui panou și constă din stâlpi, bretele garniturii superioare și un capăt O caracteristică a soluției tridimensionale a felinarelor cu utilizarea plăcilor de beton armat în acoperire este suportul plăcii de beton armat pe consola suportului panoului felinar, coborât la mm sub centura superioară a panoului felinarului Capac felinar - orizontal cu paturi; ny eliminarea neorganizată a apei atmosferice Fișa prezintă secțiuni ale fundalului] m lățime cu una și două niveluri de legături pentru plăci de beton armat și pardoseală din oțel profilat Dacă în sunt prezentate principalele componente ale structurii ÎNCEPEREA INSTALĂRII; b - AMPLASAREA FINALĂ A ELEMENTELOR ETAJEI Cadrul podelei, indiferent de materialul și dimensiunea plăcilor de podea, este realizat de același tip și este format din traverse, suporturi și cleme La instalarea podelei, fiecare patru rafturi sunt combinate într-o secțiune de susținere rigidă de-a lungul inferioarei cu o clemă, iar deasupra cu patru bare transversale (prezentate pe foaia ) Barele transversale sunt detașabile și sunt concepute pentru a fixa plăcile, stâlpii din secțiunea de susținere și secțiunile de susținere între ele, ceea ce permite instalarea cu unități lărgite și reducerea timpului acesteia Suportul de podea include un suport și un cap filetat Lungimea acestuia corespunde unei înălțimi a podelei de - mm Clipul este conceput pentru a asigura stabilitatea podelei de la forțele orizontale aleatorii Are un plan pătrat și este format din patru bucșe și legături centrate cu precizie în dimensiune Plăcile sunt ridicate cu un extractor de cauciuc aplicat în mijlocul plăcii Designul podelei detașabile include și elemente suplimentare: un soclu pentru asocierea podelei cu peretele și o placă suplimentară de oțel, constând dintr-o tablă de oțel plată cu un strat antistatic Amplasarea plăcilor de podea trebuie planificată ținând cont de dimensiunea lor modulară, în timp ce tăierea plăcilor la fața locului trebuie menținută la minimum Pentru baza de referință, în încăperile fără coloane, se ia un unghi de ° și formate din pereți fără pervazuri și depresiuni, în încăperile cu coloane - centrul coloanelor, combinat cu centrul plăcilor CAPITOLUL PEREȚII, FERESTURI, UȘI, PORȚI PARTIȚII (FOLI ) Suprafața pereților despărțitori din clădirile industriale este în medie egală cu suprafața pereților exteriori și reprezintă - % din suprafața totală a clădirilor Până de curând, pereții despărțitori erau realizate în principal din cărămidă și alte materiale mici Pereții despărțitori de tipuri industriale se caracterizează prin pliere, pregătirea maximă din fabrică a tuturor elementelor, reducerea greutății proprii și a costurilor cu forța de muncă pentru instalare Aceste pereți despărțitori sunt mai scumpe decât cele tradiționale, dar utilizarea lor este justificată din punct de vedere economic, deoarece procesele tehnologice sunt îmbunătățite constant în majoritatea industriilor, necesitând reamenajarea spațiilor cel puțin la fiecare - ani În funcție de scopul funcțional, pereții despărțitori ai clădirilor industriale pot fi: divizoare, instalate pe toată înălțimea încăperii și separarea completă a încăperilor cu diferite procese tehnologice; ecranare (consola), care sunt instalate la o înălțime incompletă a incintei, limitând posibilitatea de mișcare liberă După amplasarea în clădirile cu un etaj, pereții despărțitori sunt împărțiți în longitudinale și transversale Pereții despărțitori longitudinali sunt atașați la coloanele principale ale clădirii și, dacă este necesar, la coloanele cu semi-cherestea, transversale - numai la coloanele cu semi-cherestea cu o treaptă de m Bazele coloanelor cu semi-cherestea sunt situate la un semn de - , m Fișa prezintă exemple de pereți despărțitori din materiale de plăci, materiale de tablă într-un cadru de oțel (asemănător cu designul vitraliilor cu înlocuirea sticlei cu foi opace), precum și panouri din sticlă-gips și pereți despărțitori de cadru, utilizate , de regulă, în clădiri cu mai multe etaje Pe foaia sunt prezentate pereții despărțitori din tablă de azbociment sau tencuială din gips cu izolare fonică Pot fi utilizate în clădiri cu un etaj și mai multe etaje cu industrii zgomotoase Tipurile industriale de pereți despărțitori au fost dezvoltate mai detaliat - din panouri din beton armat (foaia ) și panouri de azbociment (fișele , ) La construirea pereților despărțitori, rafturile semi-cherestea sunt atașate la podea cu șuruburi de ancorare sau de ancorare și de structurile de susținere ale acoperirii - cu ancore, care exclud posibilitatea de a transfera sarcini verticale pe rafturi de la acoperire în timpul deformărilor de acesta din urmă La realizarea pereților despărțitori, spațiul inter fermă este compartimentat cu plăci din fibre, profilate din oțel galvanizat sau foi de azbociment montate pe traverse de oțel Pereții despărțitori din panouri din beton armat sunt proiectate pentru a fi autoportante; panourile sunt atașate la rafturile fachwerk cu ajutorul elementelor de legătură (vezi fișa ) Stâlpii cu semi-timp constau din două canale [ ] conectate prin suprapuneri la o înălțime de secțiune de până la , m sau printr-o rețea de colțuri de x mm la o înălțime mai mare Dacă înălțimea stâlpilor depășește m, atunci stâlpii cu semi-cherestea sunt dezlegați cu distanțiere de la colțuri pe unul sau două niveluri Partea superioară a pereților despărțitori este atârnată pe bare transversale, care sunt atașate de duzele coloanelor cu semi-cherestea și structurilor de acoperiș Fixarea traverselor de ferme de acoperiș ar trebui să excludă transmiterea vântului orizontal PARTIȚII FIȘA din materiale plăci H - , - m PANOU DE STICLA SI , M PLACĂ DE BETON GREUTATE PLACĂ kg GREUTATE PLACĂ DE STICLĂ kg PLACA DE FIBRA GREUTATE PLACĂ kg - DUBLĂ; PROFIL INDOIT; - BAR LEMN; - FÂȘI DE OȚEL; - PANOU DE STICLA; c - CANAL ÎNDOIT; - SIGILLANT CONSUM DE MATERIALE DE BAZĂ PENTRU PARTIȚIE, gips - kg FIBRA DE STICLA ~ , K SOTOPLAST - , M' PROFIL CLORURĂ DE POLIVINIL - OȚEL O kі - , Ks GREUTATE m PARTIȚII ~ Ks KAIKASNSUBVIVNYE CU APLICAREA PLACILOR DE GIPS DIN FOI DE AZBEST-CIMENT SAU TENCUIUS USCAT DE GIPS W până la Kt DIN MATERIALE TABLA IN CADRU DE OTEL DIN PROFILE INCHISE n până la , m CONSUM DE MATERIALE DE BAZĂ PENTRU PARTIȚII w : CONSUM DE MATERIALE DE BAZĂ PENTRU și COMPARTIȚII: OȚEL - , kg; CAUCIUC -{ , * ; Foi de azbest-ciment - kg Foi de azbest-ciment LEMN MINERAL BUMBAC MATERIALE GREUTATE m PARTIȚII - kg - , m - , m - kg PARTIȚII PANOU BETON ARMAT H- , d ~ M DIN BETON GREU, UșOR ȘI CELULAR , , , > caca chiyaga SCCHITA PANOURILOR DE DESPARTARE SCOP DIMENSIUNE PANOURI, mm h PANOURI RÂND ; PANOURI ÎN PUNCTE DE CONECTARE LA ELEMENTELE CADRU ; ; PANOURI SUPERIOARE PENTRU PARTIȚII MAI LUNGI în CLĂDIRI DE MACARA ; PANOURI POST-PERET ÎN LOCALITATEA DESCHIDERILOR DE UȘI ; FIȘA CONSUM DE MATERIALE DE BAZĂ PENTRU PARTIȚII DE Y : BETON , m* otel ? kg FIBROLIT u mc GREUTATE m PARTIȚII - KZ PLĂCI DE FIBRĂ SAU FOI UNDE DE CIMENT DE AZBEST ELEMENTE DE CADRU PENTRU FIXAREA PĂRȚII DE SUS A PEREȚIEI '!, PANOU DIN FOI DE AZBEST CIMENT ÎN CADRU DE OȚEL - J B COLONI; - RACK cu semi-cherestea; - RANGURI ALE RAFTULUI CADRU; -DUBLU; - ELEMENT DE CONECTARE L * Iar în - EXEMPLE DE PEREȚII PENTRU CLĂDIRI FRUMOASE; d - EXEMPLE DE PARTIȚII PENTRU CLĂDIRI CU PODURI DE SUPPORT EXEMPLU DE CONSTRUCȚIE PANOURI FIȘI PARTIȚII PANOU DIN FOI DE AZBEST CIMENT CADRU DE OTEL (CONTINUARE? SCHEME DE rafturi FAHWORKS PENTRU CLĂDIRI CU FERME DE ACOPERȘ DESPARTARE DE-A lungul FERMELOR TRAVERSE DE DESPARTAREA FERA SECȚIUNEA RATELE DE FAHWERK ÎNĂLȚIMEA PÂNĂ LA INFERIOR SECȚIUNEA STRUCTURII DE ACOPERIRE A STÂLPILOR SF SF Structuri de căpriori și STRUCTURĂ STRUCTURALE DIN PROFILE ROLARE - - □ Gn * * [] Gn # ' * □ Gn * * P Gn * * " □ a- o p d a da- o V d,yes-e sh d-e G D,DZ-o P v,yes-(r) E • d yes- în d, da- " □ a- o a'Dz-o E d da-e □ a- o □ a- o I d yes-" E d da-* □ a-o s d,yes a-o a,yes - • d Ya-od,yes- • a-o a al dao G a, d yes-o S d yes-(r) D COORDONAREA ȘI DIMENSIUNEA MODULARĂ A LEGĂRILOR DE GEAM ÎNĂLȚIE, mâncare LĂȚime, cm O a-o O a-o SR(r) SZ a-a p d, da-(r) ha D-(r) de E d yes-o E d,yes-(r) și d-o dy yes-(r) d d,yes-o cp yes-o o a- o o a- o E in, yes-(r) p d,(r)- " □ a- o a- o p a- o E a - o E d,yes-" E D,yes-o >₽ yes-o dy d-f E d yes-o yes-o □ a- o □ a- o D a o B d da-o p d da-o B d,dao în s a-e E LEGENDĂ: - CADRE ȘI LUTII CU COPERE DE GEAM; Obloane ! LEGATURILE DE GEAM; GEAMURI UTILIZATE ÎN CASE DE REZIDENȚIE; - FERIMURI UTILIZATE ÎN CLĂDIRI PUBLICE ȘI AUXILIARE ȘI SPECIUNI ALE ÎNTREPRINDERILOR; E - FERIMURI UTILIZATE ÎN CLĂDIRI INDUSTRIALE ȘI SEDIUL ÎNTREPRINDERILOR; @ - FEREASTRĂ APLICABIL CLĂDIRI AGRICOLE; D FERASTRĂ CU LEAGARE DIN LEMN C - GEAMURI CU LEGĂTURĂ DE OȚEL; - GEAMURI CU LEANTI DIN ALIE DE ALUMINIU Da - GEAMURI CU LEGERE DE LEMN ALUMINIU FIȘA O UNICA NOMENCLATURĂ PENTRU TOATE TIPURILE DE CONSTRUCȚIE DE FERESTURI CU LEAGĂ DIN LEMN, OȚEL, ALIEII DE ALUMINIU ȘI ALTE MATERIALE (CONTINUARE" COORDONAREA ȘI DIMENSIUNEA MODULARĂ A LEGĂRILOR DE GEAM ÎNĂLŢIME a* LĂȚime, cm io deci C, a-a oo s a-e de dda-o W da - o EY da-o o I, " Î e DZ Q l,"" s: d yes-s B, dda-s £ yes-e ffi SP yes-o: A o sh d, yes-s p L DE-O -tG ^ O conform E d da-o E d, da-s w d, dz-o 'O E d da-o sh d, da-s p DD -O s, a- f t s, a- a ta-a s, a-a COORDONAREA ȘI DIMENSIUNEA MODULARĂ A LEGĂRILOR DE GEAM ÎNĂLȚIE, C# LĂȚime, cm la ІІІ с, a - f CIS s, z - e XZL s - a s - E lXLIJ ' C ^- e ' W s- a s- 'za s a-o s-e i LL : s-a SIMBOLULE VEZI PE Foaie FIȘA NOMENCLATURA FERMURILOR CU LEGĂTURĂ DE OȚEL PENTRU UTILIZARE ÎN CLĂDIRI CU PEREȚI DIN PANOURI METALICE CU TREI STRATURILE COORDONAREA ȘI DIMENSIUNEA MODULARĂ A LEGĂRILOR DE GEAM ÎNĂLȚIE, CM LĂȚime, CM sh Yu w w YY] GTi] de ani SIMBOLULE VEZI PE Foaie CONSTRUCȚIE DE FEREASTRĂ FĂRĂ PANOU SHA EXEMPLU DE FEREASTRĂ DIN TEVI DUBLE DREPTANGULARE! GEAMRA CU DUBLA GLAZARE Ferestrele din țevi dreptunghiulare din oțel pot fi utilizate pentru geamurile în bandă și pentru umplerea deschiderilor individuale Dacă este necesar să instalați ferestre mari, deschiderile pot fi umplute cu un set de ferestre în înălțime cu transferul sarcinilor vântului pe traversele intermediare Geamurile din sticla si geamurile termopan sunt fixate cu profile de cauciuc Pentru fabricarea profilelor de cauciuc se folosește cauciuc negru rezistent la ozon, rezistent la îngheț și rezistent la lumină Pentru ferestrele din țevi simple a fost dezvoltată și o variantă de prindere pe sticlă cu perle de geam din aluminiu Panourile ferestrelor sunt împărțite în surde și deschise In acest din urma caz sunt prevazute traverse prin care se aerisesc incaperile si se sterge sticla Panourile de deschidere sunt realizate cu o suspensie de traverse de diferite opțiuni (laterale, de sus sau de jos) În plus, traversele se pot deschide spre exterior sau spre interior Pentru fabricarea ramelor de ferestre (vezi foaia ) utilizați țevi dreptunghiulare din oțel cu pereți subțiri, cu secțiunea transversală: x x , x x , x x , și x x mm și pentru fabricarea de pereți dubli se folosesc țevi, țevi cu secțiunea transversală de x x , , lenjerie de oțel conectate x mm Ramele ferestrelor cu două țevi sunt aceleași atât pentru geamurile simple, cât și pentru cele duble Pentru verandele din traversă se folosesc profile de oțel Pentru a le asigura acuratețea se lipește de prispa un cauciuc burete sau material bariere de perete înalte (panouri cu trei straturi, pereți foaie cu placă) Ele pot fi surde și în design batran Sunt ventilate prin ferestre cu traverse, rulate de-a lungul axei mijlocii a capacului Pentru fabricarea ferestrelor se folosesc profile din aluminiu extrudat și îndoit Șuruburile și șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil sau oțel carbon cu placare obligatorie cu cadmiu Șuruburile și șuruburile convenționale sunt rapid distruse din cauza proceselor electrice care au loc într-o pereche oțel-aluminiu USI, PORTI (FOLI ) În clădirile industriale se aplică de; usi ventilate si metalice În funcție de scop și design, acestea sunt împărțite "în interioare și exterioare Două din lemn se fac surzi sau vitrate cu un sfert de ușă În plus, ușile interioare pot fi cu foi de sticlă batante Dimensiunile ușilor exterioare și interioare cu un sfert de ușă la datele de pe foaia Înălțimea ușilor cu foi batante este de mm, lățimea este de mm Ușile din lemn sunt fabricate conform GOST - Pe partea inferioară a exterioară a ușilor, pe ambele părți sunt fixate căptușeli din plastic laminat cu hârtie (lățime і și grosime de cel puțin mm) sau din placă de fibre superdure, oțel galvanizat cu foi subțiri, precum și aluminiu O cutie fără prag este brodată în partea de jos cu o placă de fixare cu cuie prinse de t , \u d ; # = ; -GN SHMML = ;M H - Ya , V; -GNYA Y M, = ; - ; ~ GN YAOYAM, = : S SECȚIUNI t- w gooo; | K£ ^ + x - PANOU DE PERETE VOL; - PANOU DE PERETE GEAM; - PANOU DE CAPAT VOL; - PANOU DE CAPĂT CU DESCHIDERE DE UȘĂ: b - PANOU DE ACOPERȘ; B - SOLUȚIE DE LEMN DE CIMENT; - GV'NITOVY VNUR; B - ȘTILU DE MONTARE; B - PANOU PARAPET; - PLACĂ DE PARdoseală; I - PREGĂTIREA DIN PESCUIT; - IMPERMEABILIZARE; P - FUNDAȚIA; - PARTEA DE INSTALARE; - PANOU DE PĂMÂNT, B - VOL, - ȘTIINȚĂ A PANOULUI DE FAȚADA; - TIJA DE ARMAT a clădirilor în principal în zone subdezvoltate și greu accesibile, precum și cerința de a reduce cât mai mult timpul de construcție determină fezabilitatea utilizării instalării blocului complet de clădiri și secțiuni individuale cu blocuri de pregătire completă a fabricii Și, în sfârșit, atunci când se formează complexe mobile, este recomandabil să blocați mai multe clădiri industriale într-o singură clădire mare, care poate fi demontată din nou atunci când clădirile sunt mutate pe alte locații Astfel, caracteristicile specifice ale clădirilor mobile determină diferența dintre metoda de proiectare a acestora și modul tradițional de dezvoltare a proiectelor standard sau individuale În proiectarea clădirilor mobile, trebuie utilizat un sistem care să permită formarea clădirilor industriale cu diverse scopuri și capacități funcționale dintr-un număr limitat de elemente (containere, truse pliabile) cu soluții flexibile de amenajare a spațiului care să permită extinderea, blocarea și transformarea necesară a clădirilor Astfel de elemente ale sistemului sunt soluții tipice de proiectare pentru construcții unificate și secțiuni tehnologice de mai multe tipuri Pentru a face acest lucru, tehnologii dezvoltă unificate, adică potrivite pentru o varietate de obiecte specifice, structuri tehnologice ale diferitelor industrii sau secțiuni individuale, care sunt situate în secțiuni de clădiri unificate ale sistemelor structurale de bază constând din clădiri containere și pliabile Clădirile mobile sunt folosite și pentru structuri inginerești, de exemplu, pentru instalații de clorinare de tip închis, purificarea și dezinfectarea apelor naturale, îndepărtarea fierului din apă etc Fișa prezintă o vedere generală a complexului auxiliar al secțiunii de tunel, care este o clădire pliabilă Este format din de containere bloc unificate cu un design cadru-panou și elemente suplimentare plate pentru coridor Aceeași fișă arată o vedere generală a unor clădiri mobile și pliabile În plus, există o soluție constructivă pentru o clădire mobilă de tip "contur", dezvoltată de Institutul de Cercetare și Proiectare Zonal din Sankt Petersburg pentru Design Standard și Experimental al Clădirilor Rezidențiale și Publice "Contur" - un sistem de containere și clădiri pliabile Containere - metal constructie din panouri din lemn Caruciorul panourilor - realizat din profile de otel indoite, unite cu bare de lemn Înveliș exterior - tablă de oțel ondulată, plată sau pt povanny Gresie sau spate pot fi folosite ca izolație spumă plastică, precum și plăci de vată minerală, în funcție de tehnologia specifică a instalației și de tipul funcțional al clădirii Totodată, legăturile nodale ale principalelor elemente structurale au diferite modificări, păstrând în același timp principiile generale ale sistemului formare Blocarea containerelor - pe părțile lungi și scurte cu izolație și etanșare a rosturilor de-a lungul perimetrului Când se formează încăperi mari, pereții dintre două deschideri adiacente pot fi îndepărtați parțial Fișele prezintă două tipuri de clădiri prefabricate: din panouri cu cadru metalic și din elemente din beton armat Caracteristicile instalării structurii acestor clădiri sunt prezentate în desene În prezent, au fost elaborate atât proiectele numerice ale clădirilor prefabricate mobile, cât și cele prefabricate, precum și normele și regulile de construcție pentru proiectarea acestora (GO - , GOST - etc ) CAPITOLUL MATERIALE PENTRU EVALUAREA ECONOMICĂ A PĂRȚII DE CONSTRUCȚIE A PROIECTELOR PE ELEMENTELE LOR Eficacitatea aplicării uneia sau alteia variante de proiectare este determinată în mare măsură de posibilitatea de a compara procesul de proiectare a indicatorilor tehnici și economici ai soluțiilor de proiectare dezvoltate Materialele prezentate în capitol conțin studii de fezabilitate pentru unele tipuri de lucrări și elemente structurale ale clădirilor industriale, care sunt destinate comparării variantelor acestora în proiectarea de curs sau diplomă Acești indicatori iau în considerare costurile directe, cheltuielile generale și angajamentele planificate Totodată, s-au luat cheltuieli generale pentru lucrări generale de construcții în valoare de , %, pentru structuri metalice - , % Economii planificate- % Atunci când se utilizează aceste cifre pentru anumite teritorii ale districtelor, este necesar să se lege analogii lor la estimările proiectelor standard Câteva informații despre costul (la yj nu la sfârșitul anilor ) al betonului și armăturii de asemenea terasamentele sunt date in tabel - * Tabelul Dimensiunea agregatului, mm Clasa betonului V V(r) VZO V Peste , , , , , Până la , , , , , , Până la , , , , , , Tabelul b Cost, rub , la sud de armătură pentru structuri monolit din beton armat Design Clasa de armare A-I A-II A-SH A-IV Fundații în bandă, plăci de fundație, grinzi, buiandrugi, stâlpi , , , , Pereți, încălțăminte, fundații pentru echipamente , , , , Se suprapune , ! , , , Tabelul Lucrări de pământ Denumirea lucrărilor Cost freca Costurile forței de muncă zile-om Uscarea pe verticală Tăierea stratului de vegetație al solului cu un buldozer care se deplasează m , , si impamantarea, incarcarea pe autobasculante si transportul a m de sol la o distanta de km La fel la o distanta de km , , " " " km , , Excavare cu un excavator cu o cupă de , m cu încărcare , , pe autobasculante, cu transport a m de sol pe o distanta de km La fel, pe o distanta de km , , " " " km Lucrari de terasamente si constructii de cladiri ■ structuri Excavarea gropilor și șanțurilor cu un excavator cu găleată cu volumul de , - , m, cu încărcare de sol pe un camion , , autobasculante, cu transport pe o distanta de km, cu un deficit redus Umplerea solului cu transportul acestuia în volum de % din excavare și compactarea a m pământ de excavare La fel, pe o distanță de km , , " " " km , , Umplere sub pardoseli m , , Dezvoltarea manuală a m de pământ de șanț cu fixarea acestuia sub fundații, conducte și colectoare cu o adâncime a șanțului de până la m și o lățime mai mare de , m , , ♦ În prezent, coeficienții sunt aplicați valorilor de la sfârșitul anilor , dar raportul acestor valori a rămas aproximativ același Continuarea tabelului Denumirea lucrărilor Cost, rub- Costurile forței de muncă, oameni-zile Umplerea manuală a m de pământ în șanțuri cu fixare pentru fundații, conducte și colectoare la o adâncime de șanț de până la m și o lățime mai mare de , m Dezvoltare manuală a m de sol pentru o groapă cu o suprafață de până la m în sol cu prindere Umplerea manuală a m de sol cu pământ de excavare până la m Drenaj dintr-o groapă cu o suprafață de până la m cu debit de apă până la m /h m de sol , , , , , , Note: Tabelul prezintă date despre cele mai tipice lucrări Indicatorii sunt compilați pentru soluri din grupa II cu o greutate specifică medie de N/m , care sunt cele mai comune în practica de proiectare Costul, rub , m de amestec de beton pentru structurile din beton diferă de costul pentru structurile din beton armat cu - % În tabel - pentru structurile de anumite tipuri, sunt date valorile minime și maxime ale indicatorilor tehnici și economici (în funcție de sarcini, poziție în cadrul clădirii etc ) Tabel Fundații și fundații baami (metru - m de beton armat sau beton) Design și caracteristicile sale Cost, frecare Costuri cu forța de muncă, zile-om Grilaje monolit din beton armat din beton clasa B pentru preparare din beton din clasa B , in functie de volumul total de beton si de adancimea cupei (de la m si adancimea cupei mm la m si adancimea cupei mm) ) , - , , - , Piloți prefabricați din beton armat (până la și m lungime) - , - , Piloți de beton armat forați în soluri coezive stabile până la mm în diametru până la mm , - , , - , Fundații monolit din beton armat pentru stâlpi dreptunghiulari standard ai clădirilor industriale cu un etaj și mai multe etaje din beton clasa B , - , , - Același, pentru stâlpii tipici de secțiune cu două ramuri , - , , - , Grinzi de fundație prefabricate din beton (în funcție de greutatea grinzii) , - , , - , Tabelul Design și caracteristicile sale Masa, t Beton, m Oțel kg Cost, Costuri rpj om-zile Coloane de clădiri cu un etaj de secțiune dreptunghiulară , - , , - , - - , - , până la , m înălțime (coli , ) Incluzând: K - , , , K - , , , K - , , , K - S , , , (pentru regiuni seismice) La fel, , - , m înălțime (filele , ) , - , , - , - - , - , n -J * ti L i £ L * HP * * UNU unu tontetx MULTISTOR toneitx UN ETAJ ÎNĂLŢIME n - -^ g/ / ; Z z IXZLl - ; ; PENTRU DEPOZITARE BOREALE SI SEMINTE UNU DOM UNU PENTRU DEPOZITARE FRUCTE ȘI LEGUME PRODUSE UN SINGUR ETAJ ÎNTREPRINDERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE PRELUCRAREA FRECTELOR ŞI LEGUMELOR MAI MULT DE TREI PE MULTE ETAJE UNU- MAGAZIN ~tG~ * * * * * * * * n* * T*EL Și - unsprezece- PESTE DOI unu DOM UNU *p L X * * TESH S I M Ts HA Sh L ; ) ) , , , ; , , z, z zle, " EPzhdіDіiid-yaі , ; -Х - SHL PENTRU REPARATII ÎNTREȚINERE, DEPOZITARE ȘI Aprovizionare cu combustibil MAȘINI AGRICOLE PENTRU GESTIONAREA APEI ȘI REVENIRE PENTRU PĂdure INDUSTRIA PRELUCRĂRII LEMNULUI SI SILVICULTURA PENTRU CARNE SI LACTATE INDUSTRIE IapishI INDUSTRIA FĂINII ȘI A CEREALELOR ÎNTREPRINDERI CLĂDIREA A * * * * * ȘI " ; ; , , ; *P *P * Șxn Î Â- * * * TTT PESTE DOI MULT- MAGAZIN UN SINGUR ETAJ "dsh A J / sală de lectură electrică Locul PENTRU INVENTARE LOC PENTRU MUȚAREA GREUTĂȚILOR PAUZĂ! PENTRU FEEDER CORIDORUL FIȘA plan gol "OOO pEPgoeodki SCHEMA DE LOCARE A PANOURILOR KOEMSHEK ȘI GARDULUI " W i PANOU V І \ dl \\RP eu ÎN SCHEMA DE LOCALIZARE A ELEMENTELOR DE CANAL ÎNDEPARTAREA gunoiului de grajd eu zoo*i"x\ sp AXA traseului piscinei JH [ \ , (^ '''L ' , ' W' """L' t,l II axa căii ferate viespe a orașului Plesovoy EXPLICATIE gol Мр I CAMERE CONFORM PROIECTULUI m h SCHEMA ELEMENTE PARDOSELĂ ŞI GROSIMEA LOR ZONA PARDOSELĂ, mі , [uuwj PARDOSELĂ GRĂTĂ - , ( a) k#^ agregat de argilă expandată EETon t " kg/m - STRATIFICARE STRAT-PIATRA PĂMÂNĂ DE ROCĂ DURA - ( ( BAZĂ GRGNT COMPRIMATĂ "", ( , ) ; (", і ) (") CLASA B D-B BETON - PIATRA ZARBITĂ mm GRADATĂ ÎN SOLUL DE BAZĂ , ( , ) G, , și BETON DIN CLASA B L - PIATRA ZARBIȚĂ DIMENSIUNEA mm, ÎMBLĂZITĂ ÎN SOLUL BAZĂ " , pttt^ LINOLEUM INTERLAY DIN MASTIC LA RECE PE LIANTI REZISTENȚI LA APĂ BETON UȘOR CLASA B - Q BETON CLASA S- S - PIAtră zdrobită mm CLASA L TIP SEX , I zi CU GAURI * mm '' Y" * B CU GARU ' mm CU GAURA zoo* zoo(tm) DOO SCOPUL SCHIȚEI PLACĂ n d mm PRIVAT și t a yo CU GAURI * x EXTREME ,> EXTREM SH S EXTREME ÎN T SH EXEMPLE DE PLACI DE PROIECTARE CU FOLOI DE AZBEST CIMENT (PE UN CADRU DE LEMN" PLURI BUMBAC MINERAL FILM DE POLIETILEN Foaie PLATĂ DE AZBEST CIMENT - -| L - B IURUP BAALAMALE DE MONTARE * = RAMA DE LEMN RAMA DE LEMN FIȘA EXEMPLE DE PLACI DE PROIECTARE CU FOLOSIRE RESISTENTE LA APA •AMSH (PE CADRU DE LEMN) PLURI BUMBAC MINERAL FILM DE POLIETILEN IMPERMEABILĂ "AYERA PLACI MIERALOVOSHE gshshshuun tіshizhshiitі jTKr EXEMPLU DE CONSTRUCȚIE CADRE DE LEMN £ PYAIT RAME MBESTOCEMENT SUB O ROLA KSHVL PE UN CADRU DIN AZBESTOCIMENT MVELYAYAK" PLACI DE AZBEST CIMENT PLURI MICROWOL FILM DE POLIETILEN PLACI DE AZBEST CIMENT hft f §Г=" glZwȚw Fw FIȘI BUCLA DE RIDICARE APARTAMENT PLACI DE AZBEST CIMENT DECOCĂTIRI DE AZBEST CIMENT SH Șuruburi ACOPERIRE Ușoară ȘI DISPOZITIV DE TAVAN SUSPENDAT FIȘA Nomenclatorul plăcilor include plăci cu orificii pentru trecerea puțurilor de ventilație Dimensiuni nominale ale gaurilor: x , x , x mm Placile de tavan suspendat nu sunt proiectate pentru sarcina de la puțurile de ventilație, iar sarcina de la puț trebuie transferată la structurile portante ale cadrului clădirii Foile oferă exemple de design de plăci cu un cadru din lemn Cadrul este realizat din scânduri interconectate într-un sfert Opțional, este posibil să conectați plăcile cu un vârf drept Înălțimea plăcilor este luată în trei dimensiuni ( , și mm) din starea capacității portante sau de amplasarea izolației Cadrul este acoperit pe o parte cu foi plate de azbociment (vezi fișa ), placaj impermeabil sau plăci rindeluite (vezi fișa ) Foile de azbociment sunt atașate la un cadru de lemn cu șuruburi galvanizate, placaj - pe adeziv sau șuruburi galvanizate, plăci de cuie Se acceptă foi de azbociment cu o grosime de mm, placaj impermeabil - cu o grosime de și mm, plăci - mm Din exteriorul panoului, plăcile trebuie să fie rindeluite Pentru acoperișurile laminate se pot folosi plăci cu un cadru din canale de azbociment (foaia ) Sunt o structură formată dintr-un cadru sub formă de canale de azbociment și înveliș din foi plate de azbociment; Izolația din vată minerală este așezată în planul plăcilor peste o barieră de vapori continuă - o peliculă de polietilenă de , mm grosime Capetele plăcilor la o înălțime de mm sunt acoperite cu benzi de azbociment La capetele plăcilor se instalează bofe din lemn antiseptic la care se fixează foi de înveliș, benzi de capat de azbociment și bucle de ridicare Elementele plăcilor sunt fixate cu șuruburi și șuruburi galvanizate Canalele de azbociment sunt realizate din foi plate de azbociment de mm grosime Ca plăci obișnuite, se folosesc plăci cu dimensiunea de , x m Pentru instalarea puțurilor de ventilație cu o secțiune de x mm sunt prevăzute plăci speciale cu dimensiunea de , x m cu găuri La aranjarea deschiderilor în acoperirile pentru puțurile de ventilație cu o secțiune transversală mai mare de x mm, precum și în locurile în care trec pâlniile de scurgere, se folosesc plăci suplimentare scurtate de , x , m Pentru a susține plăci suplimentare de , x , m m, arborii mai mari de x mm și pâlniile de scurgere trebuie prevăzute cu cadre speciale din oțel Fișa prezintă nodurile caracteristice fixarea plăcilor de construcție ușoare pe elementele cadrului clădirii folosind arce cu trei balamale din lemn lipite și ferme de acoperiș din oțel Acestea din urmă sunt destul de utilizate pe scară largă în practica construcțiilor agricole pentru clădiri în care nu există un mediu agresiv Plăcile cu dimensiunile de , x m sunt așezate de-a lungul grinzilor sau structurilor de ferme instalate în trepte de m Îmbinările longitudinale și transversale dintre plăci sunt etanșate cu un cordon de barieră de vapori și pâslă de vată minerală Acoperișul se montează imediat după așezarea plăcilor (pentru a evita umezirea acestora) PANOURI DUBLU STRACT DE PERETE BETON UșOR (FOLI j Panourile sunt proiectate pentru pereții exteriori ai clădirilor de animale și păsări de curte cu un mediu mediu agresiv la o umiditate relativă de până la % Panourile din beton perlit și panourile cu un strat protector interior din beton ușor pot fi utilizate numai în clădiri cu umiditate a aerului interior de până la % Panourile aparțin categoriei structurilor incombustibile Limita rezistenței lor la foc nu este mai mică de oră Construcția panourilor este în două straturi și este formată din: strat structural și termoizolant din beton ușor (clasa B ); un strat izolator de mm grosime, orientat spre interiorul încăperii și din beton greu sau ușor (clasa B ); din exterior, panourile sunt protejate de umiditatea atmosferică printr-un strat texturat de mm grosime dintr-un mortar de ciment-nisip Pentru stratul structural și termoizolant se are în vedere utilizarea următoarelor materiale: beton de argilă expandată, beton de spumă de argilă expandată, beton de argilă expandată perlit și beton de perlit cu greutatea specifică de - kN/mc, beton de zgură-ponce ( - kN/m ), beton de agloporit ( - kN/m ), beton shungsite ( - kN/m ) Panourile și blocurile sunt utilizate pentru pereți cortină, autoportanți și portanti de tăiere orizontală Tipul de pereți este ales în fiecare caz specific, în funcție de amenajarea spațiului și soluțiile arhitecturale, de producție și de condițiile climatice În acest sens, trebuie luate în considerare următoarele: pereții cortină cu geam în bandă pot fi utilizați numai cu grosimi de panouri de până la mm și densitatea betonului ușor de până la kg/m ; pereții autoportanți pot fi utilizați pentru toate grosimile de panouri; pereții portanti sunt utilizați cu o grosime panouri de perete cu două straturi din beton ușor stratul nzolirukm STRAT ÎMBUNĂTĂTIT DIMENSIUNI GEOMETRICE ALE PANOURILOR L, N in MM JIV; ; ; nr ; ; Nr , Î B B ;dM; ; Apărare aeriană ; ; ; H v pav v; v : ; NR: v ; і v ng V mm meo , і hop; ; syuo; zoomoo; ; ; S oa B ; ; S ; vgyao; nfO yaoo luare; iso > ' nr ; EXEMPLE DE SOLUTII DE PERETI EXTERIOR SPOY TERMOIZOLANT unsprezece unsprezece Și / a § k § CLĂDIRI CU ACOPERIS DE AZBEST CIMENT ASAD LONGITUDINAL CAPAT FAȚADA CLĂDIREA CU ACOPERȘUL ROLULUI ÎN STRUCTURI DE ACOPERIRE FAȚADA DE CAPAT panouri de și mm în clădiri cu o deschidere de cel mult m Panourile de beton ușor pot fi utilizate în clădiri cu azbociment și acoperișuri laminate Fișa prezintă mai multe tipuri de astfel de panouri În prezent, panourile de perete dreptunghiulare și trapezoidale conform seriei - , precum și panourile de pregătire crescută din fabrică conform seriei - sunt cele mai utilizate În plus față de acestea, panourile de perete din beton armat cu trei straturi sunt utilizate pe conexiuni flexibile cu o izolație eficientă Pereții exteriori, în funcție de tipul panourilor, pot fi proiectați fără blocuri de colț sau cu blocuri de colț (vezi fișa ) În lipsa acestora, colțurile clădirii sunt din cărămidă Partea de subsol a pereților trebuie să se sprijine pe grinzi de fundație sau fundații în bandă Hidroizolația se asigură dintr-un mortar de ciment grad cu compoziție : cu aditivi hidrofobi Îmbinările dintre panouri și fundații (grinzi de fundație) de pe ambele părți trebuie acoperite cu mastic de etanșare Grosimea cusăturilor dintre panouri este de - mm Aceste cusături sunt umplute cu garnituri elastice sintetice (paroizol, gernit etc ) și mastice de etanșare În lipsa acestora, este permisă umplerea continuă a rosturilor cu mortar de ciment de calitate M Pereții cortină și autoportanți sunt atașați de stâlpi în mod similar soluțiilor structurale ale pereților clădirilor industriale (vezi fișele - ) sau pe îmbinări flexibile sub formă de cleme din bandă de oțel Suprafețele de capăt ale panourilor de pe partea laterală a deschiderilor de ferestre și uși trebuie protejate cu un strat de mortar de ciment cu o compoziție de : cu o grosime de cel puțin mm Scurgerile trebuie prevăzute sub ferestre PANOURI DE PERETE DESIGN UșOR (FILE , ) Panourile ușoare de perete exterior pot fi tăiate orizontal sau vertical, ventilate sau neventilate Panourile sunt proiectate pe un cadru de lemn cu placaj, scândură și înveliș de azbociment (seria - , - , - , - ) Astfel de panouri sunt concepute pentru a fi utilizate în clădirile de animale și păsări de curte Pe foaia sunt prezentate un exemplu de proiectare a unui panou tăiat orizontal cu foi de înveliș din foi de azbociment și dispunerea acestor panouri de-a lungul înălțimii clădirii Din partea laterală a camerei, foile de înveliș sunt atașate direct de cadrul de lemn, iar din exterior - prin bare bătute în cuie pe scândurile sale verticale Ca urmare, în panouri se formează spațiu de aer pentru ventilarea acestora Cadrul este realizat din scânduri interconectate într-un sfert Plăcile de azbociment sunt atașate cu șuruburi galvanizate Ca încălzitor, se folosesc de obicei plăci semirigide de vată minerală pe o legătură sintetică Între căptușeala interioară și izolație este prevăzut un strat de barieră de vapori din folie de polietilenă de , mm grosime sau material pentru acoperiș (vezi fișa ) Placile din cherestea de rasinoase (pin sau molid) trebuie supuse unui tratament antiseptic si ignifug profund Panourile sunt atașate de coloane cu cârlige și cleme Cusăturile orizontale dintre panouri sunt închise cu pâslă minerală sau câlți și șnur de gernit Grosimea cusăturilor se fixează cu dibluri speciali din lemn de x mm și distanțați de mm În exterior, cusătura este închisă cu o suprapunere a unei benzi de azbociment pe șuruburi cu capete galvanizate și șaibe Un mastic de etanșare este introdus sub căptușeală Nodurile tipice pentru construcția pereților din panouri pe un cadru de lemn sunt prezentate pe foaia GEAMURI DIN LEMN (FOLA ) Pentru clădirile agricole, ferestrele din lemn sunt utilizate în conformitate cu GOST - Acest standard se aplică și ferestrelor din lemn din clădirile de producție și auxiliare ale întreprinderilor industriale (vezi fișele , ) Pentru clădirile agricole se folosesc ferestre care se deschid în cameră și surde (nedeschizând) Primele sunt construcții simple cu un rând de geam sau construcție dublă cu două rânduri de geam și constau din cutii, legături și geamuri Ferestrele oarbe constau din rame și geam și sunt realizate unic cu un rând de geam Deschiderile trebuie umplute în înălțime cu unul și în lățime cu unul sau mai multe blocuri de ferestre Împreună cu foaia , trebuie vizualizate foile - PANOURI DE PEREȚI CU CADRU DE LEMN NOMENCLATURILE* PANOURILOR DE PEREȚI FIȘA Foaie plată de asestociment FILM POLIETILEN & PLACI DE LEMN MINERAL Foaie PLATĂ DE AZBEST CIMENT eu W RAMA DE LEMN EXEMPLU DE CONSTRUCȚIE A UNUI PANOU DE SECȚIUNE ORIZONTALĂ G BUCLA DE RIDICARE Sh) FIȘA PROIECTAREA PEREȚILOR EXTERIORI DIN PANOURI PE CADRU DE LEMN GEAMURI DE LEMN SCHEME DE UMPLARE A FERESTURILOR CLĂDIRILOR o GEAMURI SE DESCHIDE ÎN INTERIOR / " ДЯІ t№ рДГ G tw CAPITOLUL FABRICAREA LEMNULUI STRUCTURILE DE ALICIT Alături de structurile convenționale din lemn sau combinate, structurile din lemn lipite au devenit larg răspândite Sunt fabricate în ateliere specializate ale întreprinderilor de prelucrare a lemnului, dotate cu echipamentul necesar, personal calificat și documentație tehnică pentru structurile și tehnologia pentru fabricarea acestora Pentru structurile din lemn lipite, trebuie folosit lemn de moale tăiat (pin, molid) cu o grosime de - mm Este permisă utilizarea cherestea de dimensiuni mici și de calitate scăzută, cu condiția ca secțiunile cu defecte inacceptabile pentru această categorie de lemn (SNiP - - ) să fie tăiate, urmate de lipirea segmentelor de-a lungul zilei pe un dințat comun presiune pentru presarea îmbinărilor angrenate trebuie să fie de - , MPa Conținutul de umiditate al lemnului înainte de lipire trebuie să fie de ± % Pentru lipirea structurilor din lemn trebuie folosiți adezivi pe bază de rășini fenol-formaldehidă și resorcinol (de exemplu, KB- , FR- ), care asigură compuși cu rezistență crescută la apă Dintre cele selectate pe categorii, pachetele goale sunt lipite împreună Presarea pgtov se realizează prin prese sau dispozitive speciale de presare, cu condiția; pentru aplicarea uniformă a presiunii XI leniya , - , MPa se aplică egal (c) de la mijloc până la capetele pachetelor Dupa presare si taierea tehnologica necesara, elementele de lipit sunt prelucrate (toj ut si rindeluit) la formele si dimensiunile cerute Protecția structurilor din lemn lipite trebuie efectuată în conformitate cu " condițiile de utilizare a structurilor din lemn, lipite, azbociment și metalice în agricultură; precum și mijloace de protejare a acestor structuri în timpul funcționării lor în condiții severe de temperatură și umiditate" (Stroyizdat, ) GRINZI DE ACOPERȘ LIPIT DIN LEMN (FOLI , ) Grinzile sunt proiectate ca orizontale, cu o singură pantă cu o înălțime de secțiune constantă sau variabilă și cu dublă pantă cu o înălțime de secțiune variabilă (serie - ) Secțiunile principalelor tipuri de grinzi sunt dreptunghiulare din plăci lipite de-a lungul stratului Lățimea secțiunilor este luată , , mm; înălțime - un multiplu al grosimii unui strat, egal cu mm (foaia ) În plus, au fost dezvoltate tipuri suplimentare de grinzi în T (numai pentru grinzi cu o lățime de mm), oferind lungimea necesară de sprijin pentru plăcile de acoperiș de pe acestea Grinzile sunt proiectate pentru sarcini unificate distribuite uniform de - kN la m de proiecție orizontală (fără a lua în considerare greutatea proprie a grinzilor), inclusiv o sarcină constantă din greutatea acoperirii și o sarcină pe termen scurt de la zăpadă Aceste sarcini asigură utilizarea grinzilor în regiunile I-IV în funcție de greutatea stratului de zăpadă În combinație cu o sarcină uniform distribuită care nu depășește kN / m, grinzile pot transporta sarcina de la una sau două macarale adiacente cu o singură travă, cu o capacitate de ridicare de ; ; , t sau monoșină cu un singur cărucior de ridicare cu o capacitate de încărcare de ; ; , tone Grinzile sunt concepute pentru a fi utilizate în clădiri industriale, de depozitare și auxiliare cu un singur etaj, încălzite, cu umiditate relativă a aerului interior de până la % și clădiri neîncălzite, în care, în funcție de condițiile de funcționare, nu există degajare de vapori de apă și construit în zone uscate și normale Grinzile orizontale, precum și cu o singură pană și cu două pante, cu o pantă de : , sunt utilizate ca structuri portante pentru acoperirea clădirilor cu un acoperiș rulat; grinzi de magazie cu panta de : - pentru acoperirea cladirilor cu un acoperis din materiale de tabla Acoperirile de-a lungul grinzilor sunt dispuse sub formă de plăci sau sub formă de pardoseală de-a lungul pistelor Grinzile pot fi susținute pe stâlpi sau pereți din beton armat, metal, lemn, cărămidă, precum și pe structuri de ferme (fila ) Pentru a asigura stabilitatea grinzilor în direcția perpendiculară pe planul de îndoire a acestora și transferul sarcinilor orizontale, care operează de-a lungul clădirii, proiectul ar trebui să prevadă un sistem de conexiuni Sistemul de legături care asigură rigiditatea și stabilitatea învelișului sunt: zăbrele încrucișate-contravantuite la nivelul vârfului grinzilor; distanţiere între grinzi - la nivelul vârfului acestora Ca distanțiere între grinzi se folosesc ramuri sau nervuri ale plăcilor Fermele de legătură se instalează de-a lungul capetelor clădirilor (sau lângă rosturile de dilatație) și la intervalele dintre acestea cel puțin la fiecare m (vezi fișa ) Structurile a două cadre adiacente ale diametrului clădirii servesc drept curele de ferme de ferme Rețeaua zăbrelei este triunghiulară din grinzi solide sau lipite În proiectele de clădiri cu garduri de perete din elemente prefabricate, a căror înălțime este un multiplu de mm, înălțimea grinzilor pe suport trebuie, de asemenea, setată la un multiplu de mm Discrepanța dintre înălțimea secțiunii grinzilor pe suport cu dimensiune unificată trebuie compensată prin montarea de garnituri antiseptice din lemn sau mese metalice (vezi fișa ) În toate cazurile, plăcuțele antiseptice din lemn de mm grosime trebuie amplasate atunci când grinzile sunt sprijinite pe structuri metalice, beton armat și piatră Garniturile ar trebui să fie făcute din lemn de esență tare TREI ARCATE BAALAMATE (FILE , ) În construcția de animale, păsări și alte clădiri în scopuri agricole, se folosesc arcade cu trei balamale lipite din lemn Au fost dezvoltate arcade cu o deschidere de , și m cu elemente drepte din lemn și puf de oțel pentru acoperirea clădirilor agricole cu o singură travă (fila ) Arcurile sunt concepute pentru a fi utilizate în clădiri încălzite cu o umiditate relativă de % și neîncălzite, în care nu există emisii de vapori de apă Arcurile pot fi susținute pe stâlpi din beton armat și pe pereți portanti Treapta structurilor pe direcția longitudinală este luată ca și m Arcurile cu o deschidere de m sunt proiectate pentru o sarcină de proiectare completă de - kN / m, arcade cu deschideri de și m - , - kN / m Fișa prezintă construcția de arcade cu trave de , și m, proiectate pentru o sarcină de kN/m Schemele aproximative ale legăturilor de acoperire sunt prezentate pe foaia Pentru clădirile ale căror capete percep o sarcină de vânt, secțiunea transversală a grinzilor și brațurilor din lemn cu o distanță între coloane de m GRINZI DE ACOPERȘ LIPIT DIN LEMN FIȘA TIP GRUND , , ; , , , , ; ; , ; , ; L,m L, mm I, mi - - - - - - ; - - SARCINA PE GRAND, kN/m - - - - - - ; , - - Tip "! tip ~* ^- - y TIP l ■■? s ! la ANSAMBLU DE BETON SI MORTARE ^F' P □ P D țT I- L W B MAGAZIN DE PRODUSE NUME Tlo" CHAD CLĂDIREA PRINCIPALĂ A BAZEI DE PRODUCȚIE GATEWAY CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ MONTAJ BETON SI MORTARE ATELIER MECANIC OLg) ULEI ELECTRO-MECANIC DEPOZITAREA CILINDRILOR EXPLOZIVI " G CONCORATOR PIATRE CU PLATFORMA NU Oi FIȘA ÎNCĂLZIT cu pietriș MOCHETA MASTIC IMPERMEABILĂ DE BAZĂ ' : i'hn ÎNCĂLZITOR ONNOGO ,S u DUBLILE t,W :J • UT^-UTGT" wl" w No ' V' l> l!> > S moo PANOU BETON PARALET /Ț CÂRJE "SOLID CÂJELE w > > jy uy LB" > BETON ASFALTIC StTOH CLASA B SOL COMPACT *" Eu ' BETON SOLUL LOTAT SUBBAZA DE ASFALT SOL DE CONSTRUIRE MG- S, SQ twț i , LEGĂRI DE OȚEL PLAN DE ACOPERIRE SI PLACI DE ACOPERIS COVOR REAL straturi ( ) SAPA DE CIMENT mm PLYTEL (BETON SPUMAT - IN mm) mm nud (r) " PLAN DE FUNDARE VENTILATOR Bariera de vapori farfurii M : Șurub autofiletant § ELEMENT FORMAT /J,# banda a "z PENTRU TOATA Lungimea BTTSOK Șurub ICS DA!' "G NES: Yu lvg shamv; OPȚIUNEA PLĂDULUI SUPERIOR CÂND GROSIMEA IZOLĂRII MAI MULT DE mm HODOIEOLARE COVOR FERASTRE / ÎN SUPLIMENTARE STRATURILE DE STRAT DE ACOPERIș / STRAT DE NIVELARE / W , uo GRUP BORD LEGĂRI DE GEAM MONTAJUL AXEI AL FERMĂRII unghiile FORMAT EPEMENT SURUBURI DE DETALII DE MONTARE SUPERIOR PANOULUI TABLA DE OTEL PANOURI LANTERNA AUTOTĂJERE Șuruburi până la FORMAT ELEMENT NODUL AXEI MONTARE INFERIOR! MEDII OȚEL ^ TRUSS A LANTERN POSTS ff IMPERMEABILIZARE J ASFALT-PPI COATING ^UJ Î -&# \ ÎNCĂLZITOR PLACA DE MONTAJ BARĂ DE ACOPERIRE :ANCORĂ - articulație de deformare orizontală ish BETON / SUBSTRAT GRANDĂ DE FUNDAȚIE DIN SOL NE-RADIANT CU TAMMER Nchngii J II INDEX SUBIECTULUI Medii agresive , Arcurile , , - Grinzi - , , , PO, , , - Grinzi de fundare Gates , Diagramele de dimensiuni , , , Ușile , Diafragme de rigiditate , Clădirile , - , - , - - cu două etaje - - etaj - - etaj - , - , - , , Industrializarea construcțiilor , - , - Date inițiale pentru proiectare - , Coloanele - , - , , , , , , , , , - centrifugat- , Macarale suspendate , , , , - suport , , , , Scările , , Modulul Echipamente de manipulare a materialelor , Okna - , , Parametrii de bază de construcție Panouri de perete , , , , , , - Despărțitori - Suprapuneri , , - , Dale nervurate din beton armat - , , - multi-hollow - "pe span" , - Acoperiri - - , , , - , - Pardoseală profilată Etaje - - metal detasabil - Cadre - , - , , - - structuri cu secțiune- - Bare transversale , , , Pile , , Cadre de legătură - Legături - , , , - , , , , , , , Structuri , , , - Zidurile - , Structuri structurale din profile laminate - Capătul Fachwerks și longitudinal Ferme - , - , , , , , , , , , Lămpi antiaeriene - - aerare uşoară - Fundații - , , , , , , CUPRINS Cuvânt înainte Abrevieri convenționale în desene Introducere SECȚIUNEA I STRUCTURI PORTANȚE ȘI împrejmuire ALE CLĂDIRILOR INDUSTRIALE CAPITOLUL INFORMAȚII GENERALE DESPRE CLĂDIRI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE Clădiri industriale și agricole și cerințele pentru acestea (filele - ) Date inițiale pentru proiectarea clădirii (fila ) Industrializarea construcțiilor (filele - ) Caracteristicile și caracteristicile mediilor agresive și efectele acestora asupra structuri de construcție (fila ) Echipamente de manipulare pentru clădiri industriale (fișele , ) CAPITOLUL FUNDAȚII Fundații prefabricate în bandă (filele , ) Structuri din blocuri perforate unificate (fila ) Fundații de stâlpi prefabricați din beton și grinzi de fundație (filele - ) Fundații de stâlp de oțel, fundații pe piloți, fundații pe grămezi plictisiți (filele , ) CAPITOLUL CADRU DE OȚEL AL CONSTRUCȚILOR CU UN ETAJ Coloane de oțel ale clădirilor industriale cu un etaj (filele - ) Acoperirea structurilor cu ferme din colțurile rulante (filele - ) Proiectarea acoperirilor cu ferme din țevi rotunde (fișele , ) Sarpante din oțel cu curele din grinzi în I cu raft lat (foi , ) Acoperiri ale structurii de oțel folosind sudate în curbură închisă profile de secțiune dreptunghiulară (filele - ) Sarpante de oțel pentru acoperiș cu o pantă a coardei superioare : , (foaia ) Structuri de cadru cu secțiune (filele , ) Structuri structurale din profile laminate (coli - ) Structuri macarale (filele - ) CAPITOLUL Nomenclatura principalelor structuri prefabricate din beton armat ale cladirilor cu un etaj (filele - ) Clădiri industriale cu un etaj fără rulo rulant până la , m înălțime (colile - ) Clădiri industriale cu un etaj fără rulo rulant , - , m (filele - ) Clădiri industriale cu un etaj cu macarale de susținere (filele - ) Clădiri industriale cu un etaj fără rulo rulant cu stâlpi centrifugați din beton armat de secțiune inelară niya (foaia ) , Structuri de clădiri industriale cu un etaj cu plăci "pe span" (filele - ) Fachwerks de capăt și longitudinale ale clădirilor cu un etaj (fila ) CAPITOLUL STRUCTURILE CONSTRUCȚILOR CU DOUĂ ETAJARE ȘI MULTIPIOARE Structuri prefabricate din beton armat industriale cu două etaje cladiri cu grila marita de coloane ale etajului superior (filele - ) Structuri de cadre ale clădirilor cu mai multe etaje (filele - ) Structuri-cadru de aplicație interspecifică pentru clădiri cu mai multe etaje (filele - ) Structuri de clădiri cu mai multe etaje care utilizează beton armat turnat in situ (fișele , ) CAPITOLUL PEREȚI Tipuri de produse industriale de perete utilizate pentru exterior pereții clădirilor industriale (filele , ) Pereți exteriori pentru cadru clădiri industriale cu distanță între coloane m (filele - ) Panouri de perete precomprimate de m lungime (foi , ) Pereții clădirilor industriale cu un etaj din panouri metalice cu trei straturi cu izolație din spumă poliuretanică (foi - ) Pereți de cărămidă (filele - ) CAPITOLUL COPERTE ȘI LUMINI Soluții de acoperire (filele - ) Lămpi antiaeriene și de aerare ușoară (filele - ) CAPITOLUL ETAJELE (FIȘELE , ) CAPITOLUL Despărțitori (filele - ) Ferestre (filele - ) Usi, porti (filele , ) CAPITOLUL RECONSTRUCȚIA ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE (LIS- TU - ) CAPITOLUL CLĂDIRI CU PREGĂTIRE COMPLETĂ DE FABRICA LIVRARE (FILE - ) CAPITOLUL MATERIALE PENTRU EVALUAREA ECONOMICA A CONSTRUCTIILOR PARTE A PROIECTELOR PE ELEMENTELE LOR SECȚIUNEA II STRUCTURILE CONSTRUCȚILOR AGRICOLE INDUSTRIALE CAPITOLUL SCHEMA DIMENSIONALĂ UNIFICATĂ ŞI APLICAŢII CLĂDIRI ALE COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL (FIȘELE - ) CAPITOLUL Structuri de fundații prefabricate din beton armat (fila ) Piloți-stâlpi și stâlpi din beton armat (fila ) Grinzi de magazie are ; , ; ; m și drept triunghiular fermă se întinde : ; ; m (filele - ) Cadre din beton armat pentru clădiri cu o singură travă (fișele , ) CAPITOLUL Placi ușoare de acoperiș pentru clădiri industriale niya (filele - ) Panouri cu două straturi de perete din beton ușor (foaia ) Panouri de perete ușoare (foi , ) Ferestre din lemn (fila ) CAPITOLUL Fabricarea structurilor din lemn lipite Grinzi de acoperiș din lemn lipite (colile , ) Arcade cu trei balamale (filele , ) Arcade din lemn lipite lancet (coli - ) Armatura metal-lemn deschideri triunghiulare și m (foaia ) SECȚIUNEA III CONSTRUCȚII INGINERIE DE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE ÎNTREPRINDERI ÎN CREŞTERE CAPITOLUL CAPITOLUL (FISA ) CAPITOLUL ELEMENTE DE FORMULAR (FILE - ) CAPITOLUL GALERII DE TRANSPORT ÎNCĂLZITE CU TRAVELE ; ; M (FISA ) CAPITOLUL ) Anexă (filele - ) Indexul subiectelor A ieșit în lumină la editura "Arhitecture-S" Atanov V S Pictură în acuarelă în aer liber Manual, alocație Bayer V E Știința materialelor arhitecturale Manual Blagoveshchensky F A , Bukina E F Proiecte arhitecturale Manual Blagovidova N G Capele în mediul arhitectural și de planificare al orașului Manual, manual Vignola J Regula celor cinci ordine ale arhitecturii Manual, alocație Vladimirov V V și alte Inginerie pregătirea și îmbunătățirea zonelor urbane Manual Gelfond A L Proiectare arhitecturală a clădirilor și structurilor publice Manual, alocație Georgievskiy O V Cerințe uniforme pentru execuția desenelor de construcție Ghid de ajutor Georgievskiy O V Grafică de inginerie Ghid de ajutor Georgievskiy O V Culegere de sarcini pentru desen ingineresc Manual metodic Georgievsky O V Design artistic si grafic de desene de arhitectura si constructii Manual, alocație Georgievsky O V , Kondratieva T M Culegere de sarcini și sarcini privind geometria descriptivă Ghid de ajutor Gologorsky E G , Dotsenko A I , Ilyin A S Exploatarea și repararea echipamentelor întreprinderilor din industria construcțiilor Manual Gorokhov V A Natura verde a orașului Manual, alocație Grashin A A Metodologia elementelor de proiectare-proiectare ale mediului subiect Manual, manual Grube G , Kuchmar A Ghid pentru formele arhitecturale Deineka A A Învață să desenezi Manual, alocație Dormidontova V V Istoria stilurilor de grădinărit peisagistic Manual, alocație Dotsenko A I Vehicule utilitare și echipamente Manual, alocație Dykhovichny Yu A şi altele Structuri arhitecturale ale clădirilor mici trăit cladiri Așezarea educațională Ermolaev A P etc Fundamentele culturii plastice ale unui arhitect-designer Proc aşezare Ermolaev A P Eseuri despre realitatea profesiei de arhitect-designer Manual, manual Efimov A V etc Proiectarea mediului arhitectural Manual Zhilkina Z V Departamentul de desen - către participant Manual, alocație Zhuk P M Evaluarea calității materialelor de construcție în conformitate cu cerințele standardelor străine Manual, alocație Zabelina E V Căutați noi forme în arhitectura peisajului Manual, alocație Zinger B I Scara casei dvs Ghid de ajutor Zmeul S G , Makhanko B A Tipologia arhitecturală a clădirilor și structurilor Manual Zueva P P , Shishkina I V Clădiri comerciale din Moscova din perioada sovietică - Manual, alocație Ikonnikov A V Gândire și arhitectură utopică Manual, manual Coperta N S Materiale moderne pentru finisarea fatadelor Manual, manual Kazbek-Kaziev Z A Proiecte arhitecturale Manual Kalmykova N V , Maksimova I A Prototiparea Manual, alocație Kaminsky V P , Georgievsky O V , Budasov B V Schiță pentru o constructie Manualul Klikushin G F Fonturi decorative Manual, alocație Knyazeva V P Ecologie Fundamentele restaurării Manual, alocație Knyazeva V P Aspecte ecologice ale alegerii materialului în proiectarea arhitecturală Col autorii Proiecta Dicționar ilustrat-carte de referință Manual, manual Kolodin K I Formarea obiectelor mediului suburban Manual, alocație Konyukhov D S Utilizarea spațiului subteran Manual, alocație Konyukhov D S Construcția de structuri urbane subterane de întindere superficială Manual, pos albina Koroev Yu I Geometrie descriptivă Manual Koroev Yu I , Orsa Yu N Culegere de sarcini și sarcini privind geometria descriptivă Predare, posos Kositsky Ya V Dezvoltarea arhitecturală și de planificare a orașelor Manual, alocație Krasheninnikov A V Dezvoltarea urbană a clădirilor rezidențiale Studiul experienței țărilor străine Manual, alocație Kudryashov K V Grafica arhitecturala Manual, alocație Labozin P G Plăci compozite din materiale eterogene Manual, alocație Lebedeva N V Ferme, arcade, structuri spațiale cu pereți subțiri Manual, manual Lemeshev S K Propriul meu designer Trusa de instrumente Letsius E P Construcția de umbre și perspective ale unui număr de forme arhitecturale Manual, manual Lisitsian M V Proiectare arhitecturala cladiri rezidentiale Proc aşezare Loktev V I Baroc de la Michelangelo la Guarini Proc aşezare Melodinsky D L Scoala de modelare arhitecturala si design Manual, manual Melnikov K S Cuvânt arhitect în arhitectura sa Metlenkov N F etc Arhitectura Manual, alocație Mitiugov E A Structuri metalice ale structurilor hidraulice Manual, alocație Minervin G B Fundamentele proiectării echipamentelor pentru clădiri rezidențiale și publice Ce indemnizație Mikhalovsky I B Teoria formelor arhitecturale clasice Manual, manual Mikhalovsky I B Forme arhitecturale ale antichității Manual, alocație Musatov A A Arhitectura Greciei antice și Romei antice Proc aşezare Nanazashvili I Kh , Litovchenko V A Evaluarea proprietății Manual, manual Novikova N V Arhitectura serelor și a serelor Manual, alocație Novikov V A Organizarea arhitecturală a mediului rural Manual, alocație Neufert P , Neff L Proiectare și construcție Casă, apartament, grădină: Traducere din germană: a, a -a ed , revizuită adaug Obolensky N V Fizica arhitecturii Manualul Ozhegov S S Istoria arhitecturii peisagistice Manual de Andrea Palladio Patru cărți despre arhitectură Parmon F M , Kondratenko T P Desen și grafică a costumului Manual Pashkin E M Inginerie geologie Manual, alocație Pilyavsky V I etc Istoria arhitecturii ruse Manual Pronin E S Fundamentele teoretice ale combinatoriei arhitecturale Manual, alocație Runge V F Istoria designului, științei și tehnologiei Manual, alocație Runge V F Ergonomie si echipamente interioare Manual, alocație Runge V F , Manusevich Yu P Ergonomia în proiectarea mediului Manual, alocație Savarenskaya T F Istoria artei urbanismului Sclav și perioadele feudale Manual Savarenskaya T F etc Istoria artei urbanismului Feudalismul târziu și capitalismul Manual Saprykina N A Fundamentele modelării dinamice în arhitectură Manual Sarkisov S K Fundamentele euristicii arhitecturale Manual Smolitskaya T A Arta Mondială Secțiunea "Arhitectură și urbanism" Manual, alocație Sobolev N A Teoria generală a imaginilor Manual, alocație Sogoyan N Sh Dicționar ilustrat de termeni și concepte arhitecturale Manual, alocație Sokolova T N , Rudskaya L A , Sokolov A L măsurători arhitecturale Manual, manual Sosnovsky V A , Rusakova N S Metode aplicate de cercetare urbanistica Manual, alocație Stasyuk N G , Kiseleva T Yu , Orlova I G Fundamentele compoziției arhitecturale Manual, manual Stepanov A V etc Compoziţia volumetrico-spaţială Manual Stetsky S V Dicţionar englez-rus de construcţii şi arhitectură Tikhonov S V , Demyanov V G , Undercut V B , Desen Manual, alocație Tkachev V N Design arhitectural Manual, alocație Tupolev M S și alte structuri ale clădirilor civile Manual, alocație Usova N V Geodezie Manual Khan-Magomedov S O Arhitectura lac Khan-Magomedov S O Constantin Melnikov Khikhlukha L V , Bagirov R D , Moiseeva S B , Sogomonyan N M Arhitectura satului rusesc Manual, alocație Cheredina I S Locuințe din Moscova de la sfârșitul secolului XIX-mijlocul secolului XX Manual, alocație Chernikhov Ya G , Sobolev N A Construirea fonturilor Manual, alocație Shereshevsky I A Constructii de cladiri civile Manual, alocație Shereshevsky I A , Clădiri rezidențiale Manual, alocație Shereshevsky I A Proiectare cladiri si structuri industriale Manual, manual Shimko V T Proiectare arhitecturală și proiectare a mediului urban Manual Shimko V T Proiectare arhitecturala si design Fundamentele teoriei Manual, alocație Shimko V T Fundamentele designului și designului de mediu Manual, alocație Shimko V T , Gavrilina A A Fundamentele tipologice ale designului artistic al mediului arhitectural Manual, alocație Shubenkov M V Modele structurale de modelare arhitecturală Manual, alocație Shchepetkov N I Proiectarea iluminatului orașului Manual, alocație Ediție educațională Kutukhtin Evgheni Gennadievici Korobkov Vladislav Avraamovici STRUCTURILE ȘI STRUCTURILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE Ediție stereotip Aspect și design de Sevastyanova M G Semnat spre publicare la Format x / Hartie offset Căști Times Imprimare offset Uel cuptor l Ed Nr A- Comanda AI S- SRL Editura "Arhitecture-S" , Moscova, st Rozhdestvenka, Departamentul de vânzări ( ) - - E-mail: archit-s@yandex ru w ww architect ure-s ro Tipărit în deplină conformitate cu calitatea aspectului electronic furnizat în tipografia JSC PIK "Idel-Pres" Kazan, st Decembriștii 